ROMANIA
JUDETUL VRANCEA PROIECT
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

HOTARAREANR '4/0

din _07.04. 2023
privind : aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE in vederea elaborarii
STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu denumirea “INFIINTARE

CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA”

Consiliul Local al orasului Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara :
Vazand :

- referatul de initiere al Biroului achizitii, management proiecte inregistrat la nr.10.003 din
04.05.2023;

- referatul de aprobare al Primarului orasului Marasesti NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE
PROIECTARE in vederea elaborarii STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu
denumirea “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL
MARASESTI, JUDETUL VRANCEA” si raportul de specialitate al Biroului achizitii, management
proiecte inregistratla nr. 10.002 din 04.05.2023;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea
teritoriului, patrimoniu, administrarea domeniuluj public si privat, servicii publice si comert si al
Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite, taxe si agricultura, prin care
se avizeaza favorabil proiectul de hotarare, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine
publica, drepturile omului si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie
sociala, turism, ecologie, sport si culte;

In conformitate cu prevederile

-Hotararii de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ;
-art44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice ;

In temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) si alin. 4 lit. g) si art. 139, alin. (1) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aprobi NOTA CONCEPTUALA in vederea elaborarii STUDIULUI DE
FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu denumirea “ INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA “, conform ANEXEI
Nr.1 , care face parte din prezenta hotirare.

Art. 2.- Se aprobd TEMA DE PROIECTARE in vederea elaborarii “STUDIULUI DE
FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu denumirea “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA”, conform ANEXEI
Nr.2, care face parte din prezenta hotirare.



Art.3. - Biroul achizitii , management proiecte, Serviciul Arhitect sef si Serviciul Buget-
contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art._4 . Prezenta hotirdre se comunici prin intermediul Compartimentului juridic = si
monitorizare proceduri administrative :

Institutiei Prefectului - judetul Vrancea;

Primarului orasului Marasesti;

Biroului achizitii , informatica,management proiecte;

Serviciul Arhitect sef;

Serviciului Buget- contabilitate;

Pentru afisare pe site.

Avizat,
Secretar general UAT,
Dumitru Vasilica-Violeta
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA ORASULUI MARASESTI
Nr.10022 DIN 04.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind : aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE in vederea elaborarii
STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu denumirea “INFIINTARE
CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA”

In anul 2023 ORASUL MARASESTI a semnat contractul de finantare pentru realizarea
proiectului ,Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Orasul Marasesti, judetul
Vrancea”, Cod proiect: C311A0122000058, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta,
Apel nr. PNRR/2022/C3/S/1.1.A

Conform contractului de finantare nr. C3_11A_1.64777_09.04.2023, inregistrat la institutia noastra
la nr. 2855/15.02.2023, Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Marasesti, in calitate de
beneficiar  dispune de o finantare  nerambursabila pentru implementarea proiectului
C3I1A0122000058 intitulat ,Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Orasul
Marasesti, judetul Vrancea”, finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Pilonul
1. Tranzitia verde, Componenta C3: Managementul Deseurilor, Investitia 11. Dezvoltarea,
modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel
de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia I1.a. »Infiintarea de centre de colectare prin
aport voluntar”.

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 de luni , calculate de la data semnarii
Contractului de finantare, la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului, inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulelor de
eligibilitatea cheltuielilor. Contractul de finantare intra in vigoare si produce efecte de la data
semnarii lui de catre ultima parte contractanta si isi inceteaza valabilitatea la data inchiderii
Programului sau expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
Perioada de implementare a Proiectului poate fi prelungita cu acordul partilor, cu respectarea
termenului limita de 30.09.2024, care nu poate fi depasit.

Pilonul 1. Tranzitie Verde

Componenta C3: MANAGEMENTUL DESEURILOR face parte din Pilonul I. Tranzitie verde.
Obiectivul acestei componente reprezinti accelerarea procesului de extindere si modernizare a
sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania, cu accent pe colectarea separatd, masuri de
preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si
tranzitiei la economie circulara.

Managementul deseurilor vizeazi Imbundtdtirea implementarii colectirii separate, controlului si
monitorizarii parametrilor de calitate a mediului. Investitiile din cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd in domeniul gestionirii deseurilor municipale contribuie cu 4,5% la tinta



nationald de atingere a ratei de 50% de reciclare si pregétire pentru reutilizare a deseurilor
Municipale pani in 2025, astfel cum este definita in Directiva-cadry privind deseurile (Directiva
2008/98/CE modificats prin Directiva (UE) 2018/851).

realizarea de investitii pentru Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, respectand
Comunicarea Comisjej - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii
semnificative” in temeijy] Regulamentuluj privind Mecanismul de redresare si rezilient

(2021/C58/01).

OBIECTIVELE PROIECTULU]

Obiectiv general:

Avand in vedere datele brezentate mai sus, rog Consiliul Local al Orasului Marasestj sa aprobe
NOTA CONCEPTUALA si TEMA DE PROIECTARE in vederea elaborarii STUDIULUI DE
FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cy denumirea “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA”

Sef Birou A.M.P Consilier juridic,

Hanganulgri}éna Alina
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA ORASULUI MARASESTI
Nr.10009 DIN 04.05.2023

REFERAT DE APROBARE

STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru proiectul de investitij cu denumirea “INFIINTARE
CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA”

Conform contractului de finantare nr. C3_I1A_1_64777_09.04.2023, inregistrat la institutia
noastra la nr. 2855/15.02.2023, Unitatea Administrativ Teritoriala Orasu] Marasesti, in calitate de
beneficiar  dispune de o finantare  nerambursabila pentru implementarea proiectului
C311A0122000058 intitulat JInfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Orasul
Marasesti, judetul Vrancea”, finantat in cadrul Planului Naticnal de Redresare sj Rezilienta, Pilonul
1. Tranzitia verde, Componenta (3: Managementul Deseurilor, Investitia 1. Dezvoltarea,
modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel
de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia I1.a. »Infiintarea de centre de colectare prin
aport voluntar”,

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 de lunj , calculate de la data semnarii
Contractului de finantare, la care se adauga, daca este cazul sj perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului, inainte de sémnarea contractului de finantare, conform regulelor de

Programului sau expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
Perioada de implementare a Proiectului poate fi prelungita cu acordu] partilor, cu respectarea
termenului limita de 30.09.2024, care nu poate fi depasit.

Pilonul 1. Tranzitie Verde

preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformdrii cu directivele aplicabile si
tranzitiei la economie circulars.

Managementul deseurilor vizeazd mbunititirea implementarii colectirii Separate, controlului si
monitorizdrii parametrilor de calitate a mediului. Investitiile din cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientd in domeniul gestiondrii deseurilor municipale contribuie cu 4,5% la tinta
nationald de atingere a ratei de 50% de reciclare $i pregitire pentru reutilizare a deseurilor
municipale pana in 2025, astfel cum este definitd in Directiva-cadru privind degseurile (Directiva
2008/98/CE modificati prin Directiva (UE) 2018/851).



realizarea de investitii pentru Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, respectind
Comunicarea Comisiej — Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii
semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd
(2021/C58/01).

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectiv general:

Accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor tn

Roménia cu accent pe colectarea separati, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare
In vederea conformirii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulari.

Obiectiv specific:

Dezvoltarea unui Mmanagement al deseurilor eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare
separatd, pregatire pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuirii procesului
de conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia circulari.

Avand in vedere datele prezentate mai sus, rog Consiliul Local al Orasului Marasesti sa
aprobe NOTA CONCEPTUALA sj TEMA DE PROIECTARE in vederea elaborarii STUDIULUI DE
FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu denumirea “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA”




ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA ORASULU] MARASESTI
Nr. 10003 DIN 04.05.2023

Obiectul proiectului de hotarare

In anul 2023 ORASUL MARASESTI a semnat contractul de finantare pentru realizarea
proiectului ,Infiintarea unuj centru de colectare prin aport voluntar in Orasu] Marasesti, judetul
Vrancea”, Cod proiect: C311A0122000058, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta,
Apel nr., PNRR/ZOZZ/C3/S/I.1.A

Conform contractului de finantare nr. C3_I1A_1_64777_O9.04.2023, Inregistrat la institutia
noastra la nr. 2855/15.02.2023, Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Marasesti, in calitate de
beneficiar dispune de o finantare nerambursabila pentry implementarea proiectului

Marasesti, judetul Vrancea”, finantat in cadrul Planului Nationa] de Redresare si Rezilienta, Pilonul
1. Tranzitia verde, Componenta (3 Managementul Deseurilor, Investitia 1. Dezvoltarea,
modernizarea sj completarea sistemelor de Mmanagement integrat al deseurilor municipale la nivel
de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia [1a. ,Infiintarea de centre de colectare prin
aport voluntar”,

Perioada de implementare a Proiectului este de 21 de luni, calculate de la data semnarii
Contractului de finantare, la care se adauga, daca este cazy] Si
activitatilor proiectului, inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulelor de
eligibilitatea cheltuielilor. Contractul de finantare intra in vigoare si produce efecte de la data
semnarii lui de catre ultimg parte contractanta si isj inceteaza valabilitatea Ia data inchiderij
Programului say expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

termenului limita de 30.09.2024, care nu poate fi depasit.

Pilonul] 1. Tranzitie Verde

Componenta C3: MANAGEMENTUL DESEURILOR face parte din Pilonul 1. Tranzitie verde.
Obiectivul acestei tomponente reprezinti accelerarea procesului de extindere si modernizare a
sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania, cu accent pbe colectarea separats, mdsuri de
preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si
tranzitiei la economie circulars.

Managementul deseurilor vizeaz3 Imbunatitirea implementarii colectirij Separate,
controlului si monitorizirij parametrilor de calitate a mediului. Investitiile din cadrul Planuluj
National de Redresare si Rezilientd in domeniy] gestiondrii deseurilor municipale contribuie cy
4,5% la tinta nationald de atingere a ratei de 50% de reciclare si pregatire pentru reutilizare a
deseurilor municipale pand in 2025, astfe] cum este definit3 in Directiva-cadruy privind deseurile
(Directiva 2008/98/CE modificat prin Directiva (UE) 2018/851).

Ghidul de finantare va asigura faptul ci alocarea aferentd investitiei 1.1.a va fi utilizata
pentru realizarea de investitii pentry Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar,
respectand Comunicarea Comisjej — Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce



prejudicii semnificative” in temeiy] Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta
(2021/C58/01).

OBIECTIVELE PROIECTULU]
Obiectiv general:

Obiectiv specific:
Dezvoltarea unui management al deseurilor eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare

separatd, pregatire pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuirij procesului
de conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia circular3.

Avand in vedere datele brezentate mai sus, rog Consiliul Local al Orasului Marasesti sa aprobe
NOTA CONCEPTUALA si TEMA DE PROIECTARE in vederea elaborarii  STUDIULUI DE
FEZABILITATE pentru proiectul de investitii cu denumirea “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA”,

Intocmit,
Sef Birqu AMP,
Elenall.uca



"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN
APORT VOLUNTAR”

RN

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIV

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU FEZABILITATE

BENEFICIAR: ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA
PROIECTANT GENERAL: S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT $.R.L.



INDICATORI! TEHNICI

1. CAPACITATI GENERALE:
BILANT YERITORIAL

INDICATORI! FIICO SPATIALL contorm Exiras de Carte Funciora

Situatia existenta

Suprafata teren

Suprafata construita €1 - statie de epurare
Suprafata construita TOTALA

Suprafata desfasurate construita

< 0,92%

- 0,009

POT existent
CUT existent

Propunere.

Suprotald teren

Suprafato construit existenta C1
Suprafaia teren amenajata

Suprafata feren neamenajat

Suprafata platormao carosabila
Suprafata alee pietonala

Supratata container - adminisirativ
Supratata platorma earosabila acoperita
Suprafata spoti verz § plantdte

Suprafata construita tofala

POT-9,53%
CUT - 0,095

St =~ 4,477 O0mp
ScCl - 41,00mp

S¢ - 41.00rmp
Sdc - 41,00mp

st ~ 4,477 ,00mp
S¢Cl - 41,00mp

Sta - 2.427 00mp
Sin - 2.009.00mp
Spc < 1.932.00mp
Sap  -96,00mp

Se - 12,00mp
Saca -374,00m (inclusa in Spe)
Ssv - 399.00mp
Sct - 427,00mp

b



INDICATORI ECONOMICI TOTALIZATORI

Hr. . . : o Vaioare Yaloare |
et Denumirea.capitolelor si subcapitolelor de cheituieli (fara TVA) VA (inclusiv TVA) |
]
fei lei HCH
TOTAL GENERAL 3830.914,00 | 72267764 | 4.553.501,64
[_ din care: G+ M 2.304.31355 | 43781057 | 2.742.133.12
—

PROIECTANT

SC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL




Privind cheltuielile de-capital necesare realizarii abiectivului de investitie:

"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

BENEFICIAR: ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA

STUDIU DE FEZABILITATE
TOTALIZATOR
. ‘ o - ~ Valoare 'T"a_mafe-{mhzﬁ-‘v
. Benumirea capliolefor si subcapiiolelor de cheltuili (fara TVA VA VA
tel Igi foi
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentey obtinerea si amenajarea lerenulyi
1.1, [Obtineres terenulyi 0.00 0.00 0.00
1.2. |Amenajared terenulu 5 0.00 0.00 0.00
Amenajari pertrg protectia mediulul s aducerea g : .
o stares initiala - 2.0d i 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea; rotectia utilitatilor 0.00 0.08 0,00
GAPITOLUL 2 X, ;
Chelluieli pentru asigurarea ulilitatilor necesare obiectivuli
2.1 |BETELE EXTERIOARA APA POTABILA. 13,804.00 2,622.76 16,426.76
2.2 {RETELE ETERIOARE CANALIZARE 28,290.00 5,375.10 33,665.10
2.3 |RETELE ELECTRICE 87,450.00 16,615.50 104,065.50
Cheltuleli pentry proiectare si asistents tehnica
3.1.|Studii ' 9.006.00 1,710.60 10,710.80
3.1.1. Studii de teren 9,000.00 1,710.00 10,710.00
studiu geotelnic 5,000.60 5850.00 5,950.00
studiy topografic 4,000.00 760.00 4,760.06
3.1.2, Raport privind impactuf asupra medilui .00 0.00 0.00
3.1.3, Atte studii specifice- 6.00 0.00 .00
3.2.[Bocumentatii-su i-cheltuieli pentru obtinerea e gvize, 0.00 0.60 0.08
3.3.|Experiizare tehnica 14.00 0.00 0.08
3.4.[Certificarea pérformanel energelice §i audiful energetic al 5,00 0.00 0.00
3.5.[Proiectare 115,080.00 21,8508.00 136,850.00
3.5.1.Tems de projectars D00 ' 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 8.60 _0.00
3.5.3. Studiu de fezahiiitate/dacumemag‘ie de avizare-a lucrarilor _ i
de interventlt ¢i deviz gensral 30,008.00 5,700.00 35,7060.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obrinerii 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a projectului tehnicgia . apy v
detalillor dé executic 20,000.00 3,860.00 23.800.00
3.5.8. Proisct tehnic 5l detalii de exseutie 65.000.00 12,356.00 77.350.00
3.8.|Organizarea procedurilor de achizitie 18,264.00 3.470.16 21,734.15
3.7.[Consultanta - 120,006.08 22,800.80 142,800.00
3.7.1. Managementul de proisct pentry obiectivul de investiti 120,000.00 22.800.00 142,800.00
3.7.2. Audit financiar 0.00 .00 0.00
3.8. |Asistenta tehnica 46,000.00 8,740.00 54,740.00
3.8.1. Asistents fehnics din partea proiectantului; 6000.00 1,140.00 7,140.06
3.8.1.1. pe perioada de exgcutie a lucrarifor 1,000.00 180.00/ 1,180.00
3.8.1.2. pentru parficiparea proectantului la fazele incluse n 5,000.60 950.00 5,850.00
3.8.2. Dirigentie de santier 40,800,006 7,600.00 47 600,00




APITOLUL 4

Cheltieli pentru investitia de baza

1-|Constuci s instalahy 2,151.047.00] 408,698.93] 2550 745,03
Obigct 1 - REZISTENTA SIARHIECTURA CAV 1.812720.18]  344.416.83]  2,157,137.01
Obigct 1 - INSTALATH CAV 338326.82] 6428210 4026089
Obiect 2 - DRUM ACGES 0.00 0.00 0.00

4.2 |Monia] ufflaje tehnologice 6,24565 3,08687] 1033232
Obiect 1 - INSTALATI| SI DOTARI CAV 16,245.65 3,086.67 19,332.32

|_4.3.|Utlale, echipamente tehnologice si funictonale oi moma) 1150,98900] 21868791 136967601
Obiect 1 - INSTALATH STDOTARI CAV 1.150.989.00]  218687.9T  1.369,676.97

4.4 |Uniaje fara mionta] ST echipamente de Fansport 0.00 008l 000

45 |Dotart 0.00 0.00 0.00

4 5. Active necomarale 0.00 0.00] 000

Lucrari de constructi

5.1.2. Cheltulell conexe organizarii santierylui

5.2.1. Gomisioanele si debanziie éfer_enie creditului baneil »
finantatoare
5.2.2. Gota aferents 1SC pentru controlul camamm fucratior de ;
construcyi | | 11,521.57 8.00 11,521.57
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statulu Tn amenajares s v
teritoriulul, urbanismy i pentru autorizarea lucrrior de constructi 2.304.31 0.00 2.304.31
5.2.4. Cota aferents Casei Sotials 3 Constuctoriior- 56 11,521.57 0.00 11,521.57
5.2.5. Taxe pentru acordur, avize canforme $i autorizatia de ‘ _
conshuire/destimare ' 2,000:00 6.00 2,000.00
Cheftulell pentry probe tehnologise si teste si predare 1a beneligiar
6.1 |Pregatirea personaluilul de exploatars 0.00 (.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00
WERAL 4.00] - 4 .64
i care: G 58] 43751857 LTI

FRO%ECTSNT,‘
5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROECT S.AL.

BENEFICIAR,

ORASUL MARASEST!, JUDETUL VRANGEA

Nota: Preturile folosite pentru evaluarea {ucrarilor apartin-baze! de date & profsstantulii sau corespund preturilor existents pe

plata locald fa principali fu hizof,




Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

STUDIU DE FEZABILITATE
ELIGIBIL
E2 R ; S, Valosre | . Valgare (inciusiv|
s Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA | m VA
lei lei isi
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltyieli pentru obtineres si -amenajarea lerenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2, [Amenajarea terenului 0.00 .00 0.00
1.3, |Amenajari pentru protectia. medivhy s aducerea ia Starea initiala. 6.00 .00 0.00
1.4 |Cheltuiel: pentru relocarea/protectia utinatiior 0.00 0,00 0,00
fTOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor necesare obiectivalui
2.1 [RETELE EXTERIOARA APA POTABILA 13,804.00 2,62276 16,426.76
2.2 |RETELE ETERIOARE CANALIZARE 28,290.00 5,375.10 33.665.10
2.3 |RETELE ELECTRIGE 87 450.00 16,615.50 104,085.50
L3
Cheltuieli pentru proiectars si asistenta fehnics
3.1.|Studi 9,600.00 1,716.86 10,716.00
3.1.1. Shudii de feren 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.2. Raport privind impaciul asupra mediviui 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice. 0.00 0.00 0.00
3.2. |Documentatii-suport si cheltuieli pentru ob nerea de avize, 8.0 0.00 b.08
3.3.|Expetiizare tehnics 800 0.00 0.00
3.4.|Cerlificarea performantei energetice si auditul energelic al 6.80 0.60 0.60
3.8.|Proieciare ‘ 115,0800.00 21,850.00 136,850.00
3.5.1.Tem3 de proiectars 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabifitate 0.00 0.08 .00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucranior o _
de interventii gi deviz general 30,000.00 5.700.00 35,700.00
354, Doc&mentztii{e tehnice necesare in vedered obtineri .00 0.00 0.00
3,.5‘5? Verificarea ighm(:a de cdlitate a profectufui tehnic sia 20,000.00 3,800.00 23,800.00
detatiilor de executie v v
3.5.6, Proiect tehnic 51 detalii de executie 65,000.00 1235000 77,350,080
3.6.|Oryanizarea proceduritor e achizilie 18,264.00 3.470.16 21,734.16
3.7.|Consulianta 120,600.00 72.800.00 142,800,060
3.7.1, Managementul de project pentri abiectival 0e investitii 120,600.08 22.800.00 142,800.00
3.7.2. Audit-financiar .00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnics 46,000.60 8,748.00 54,748.08
3.8.1. Asistents tehnics din partea projectantului 6,000.00 1,140.00 7340.00
3.8.1.1. pe pericada de. executie g lucrrilor 1.600.00 180.00 1,180.00
3.8.1.2. pentry pariciparea proiectantului la fazele ncluse in 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.2. Dirigentie de santisr 40,000.00 7,600.00 47,600.00




CAPITOLUL 4

Cheliuieli pentru investitis de baza
4.1.|Constructii si instaian : 2,151,047 .00 408,698.83] 2 ,559,745.93
|Obiect 1 - REZISTENTA 51 ARHIECTURA CAY 1,812,720.18 344,416.83 2,167.137.01
'ﬂbigct 1-INSTALAYH "C;W 338,326.82 64,282.10 402,608.92

g 1624565] 3086.67]  19.330.30
S1 DOTARI CAV - 1624585] — 508667] 193323

-3.Juliidje, echipamente tehnelogice si functionale cu onta] 1,150.985,00 218,687.91 ,368,676.91
Gbigct 1 - INSTALATI SI DGTARI CAY 1,150,988.00 2’18,687_729} 1 1369,676.,9;1_
44.1Utlaje fara monta] si echipaments de fansport 0.00 __8.00 0.00
4.5.]Dotar ' 0.00 (.00 0.00
4.6 |Active necorporale .00 .06 (.69
APITOLUL 5

ucran‘ e csn’strciii
5.1.2. Cheltuleli conexe organizarii santierglul

5.2.1, Comisioanele gi:dobianzile aferente creditulul Bincii :
finansatoare 0.00 8.00 0.00
5.2.2. Cota aferents 195G pertru controlul calitagit ucrarior de )
constructii 11,521.57 D00 11,621.57
5.2.3. Cota aferents 1SC pentru-controful statului In-amenajarea s .
teritoriulul, urbanism si pentru abforizarea fucrarilor de constructi 23043, 0.69 230431
5.2.4. Cota aferents Casel Sociale 2 Constructoriior - 0S¢ 11,621.57 0.00 1152157
5.2.5. Taxe pentri acorduri, avize conforme. §i autorizatia de .
construire/desfiiniare 2,000.00 0.00 2,000.00
CAPITOLUL 6
Sheitaieti pentrd probe febnologice si teste i pradare fa beneficiar
6.1 [Pregatirea personaluiui de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe fehnologice si teste 0.00 0.60 0.00
PROIECT, ANT, BENEFICIAR,
5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L, ORASUL MARASEST, JUDETUL VRANCEA

Nota: Preturite folosite pentru. evaluarea lucrarilor apartin bazei de date 2 projectantului sau cofespund preturilor existente pe
piata locala la principalil furgizegs. <~

.




Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

STUDIU DE FEZABILITATE
DOTARI
W, : R e | Valeare "~ Valoare i)
i Denymirea capiolelor si subcapiiolalor de chettileli ra TVA TVA TUA
fei lel lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuisli pe;xfm' obtinersa si amenaiarea terenulyi
1.1, [Obtinerea terenului 0.00 0:00 .00
1.2. |Amenaiares terenului .00 0.00 0.00
Amenajari pentfu prolecta meoiaur s aducereala
1.3. starea inftiala i 0.00 0.00 0.0G'
1.4 |Cheltuigli pentru relocarealprotectia uliiatior 0.00 .00 0.00
PITOLUL 2
Chelluieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obieciivului
2.1 |BETELE EXTERIDARA APA.POTABILA 0.00] 0.60 (.00
2.2 |RETELE ETERIOARE CANALIZARE 0.00 0.00 0.00
2.3 |RETELE ELECTRICE 0.60 0.00 0.0
il 3
Cheltuieli pentru projectare si asistents lehnica
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Studi deteren 0.00 0.00 8.00
studiu geotehnic 0.00 0.0 6.00
studiu topogsafic 0.00 (.60 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediuiui 0.00 0.00 0.00
3.1.3, Atte studii specifice 0.00 .00 0,00
3.2.|Bosumentagii-suport § chetluieli p abtinsrea de avize, 4.00 6.80 .00
3.3. |Expertizare tehnica 8.08 4.00 .80
3.4.|Certiticarea performantei energelice si auditul energetic al 0.60 0.00 8.0
3.5.|Proiectare ’ i 0.06 6.00 6.00
3.5.1.Tems de prolectare 0.00 0.00 0.00
3,5.2, Studit: de preferabilitate 0.00 0.06 0.60
3.5.3.-Studiy de tezabilitate/documentatie Je avizare a lucrarilor
de interventil §i deviz general 0.00 0:00 0.00
3.5.4, Documentatiife tehnice necesars i vederea obtineril 0.00 (.00 8,00
3.8.5. Verificarea tehnica de calitate a prolechulul tehnic sia v
detaliilor de executie i S0 O‘i}‘i)
3:5.6. Proiect tehnic si detalit de executle 0.00 .00 .00
3.6.| Drganizarea procedurilor de achizitie 0.68 0.06 §.00
3.7.|Consultanta 5.00 .60 g.00
3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii D.00 6.00 D.60
3.7.2. Audit financiar .00 8.00 0.06
3.8.|Asistenta tehnica 8.0 8.60 .00
3.8.1. Asistents teinica din partea prolectantului 0:60 0.00 0.00
3.8.1.1, pe perioada de executie a lucrasilor 0:00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentni participarea proiectantulul Ia fazels incluse in 0.00 0.08 4.00
3.8.2. Dirigentie de Santier 0.00 0.00 0.0




ERH%QWL 4
Cheltuieli pentfe invesiilia de baza

4.1.|Constructii si instatatii = {.00 (} (}{} .00
| Oblect 1 - REZISTENTA 81 ARHS ECT*JR}'& cAY (.80 0.00
[Obiect 1 - INSTALATH ATH CAY {.00 {} | 0.00

4.2 |Montaj utilafe Tehaologice 16,24565]  3.086.67 18.332.32
Obigct 1 - INSTALATISI DOTARI CAY 16,245.65 3,086.67 18,332.32

4.3.{Utilaje, echipaments Tehnologice si funclionale cu monta] 1,150,985.08] 218687.591]  1,357.96597
Obiect 1 - INSTALATHE SI DOTARLCAV 1,150,980.00]  218887.91] 1,357,965.22

4.4 |Uitfale fara monta] si echipamenie de Tanspon_ ' gl omm 000

_4.5.{Botari ' 0.89 0.00 0.80

4.6.JActve necorporale ' 0.00 0.001 0.08

CAPITOLUL

Aite cheltuieli

mr_an de consctii '

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarli santierului

5.2.1. Comisicanele §i dobanzile aterente creditulyi bang

finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cola aferenta IS0 pentru controldl Caltay uerarior de '
consructi 81.23 080 81.23
5.2.3. Cota aferents 158G pentru controlul statulul it amenajarea 0.00 000 0.0
teritoriulul, urbanisny §i pentry avtorizarea ucrariior de construcei ) - :
5.2.4. Cota aferents Casei Seciale'a Constructorilor - CSC 81.23 0.00 81.23
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme st autorizatia de _
constiuire/destiintare 0.00 0.00 0.00

|CAPITOLUL 6 :
Cheltuieli pentru probe tehnotogice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea peisﬂna_l&mi ¢ axploatare 006 0.00 4.00

din care; LI | igm’] 3@ 19,33232]

_ ‘ 0.00
PROIECTANT, ke
$.C. CONSTAN CONSTRUGT PROIECT SR L. ORASUL MARAS z: Jup i v

Hota: Preturile folosite pentru evaluarea Jucrariior apartin bazei de date-a proiectantului sali ¢
piata jocala I srmmpahu fumlzo&__

VER 7' 47,
Ler Mipoy 417
KEALY
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PROIECTANT GENERAL: Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nr.proiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | pESEURI PRIN APORT VOLUNTAR® E4Si2nzs
J22/1234/2014, CUI: RO 33461132, lasi .
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.34, sat Vorovesti, com.Miroslava, Be"eﬁ clar: UAT ORAS MARASESTI’ JUDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA

CUPRINS

CAPITOLUL A:Piese scrise

{1) Informatii generale privind obiectivul de investigii:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii;

1.2. Ordonator principal de credite/investitor;

1.3. Ordonator de credite {secundar/tertiar);

1.4. Beneficiarut investitiei;

1.5. Elaboratorul studivlui de fezabilitate.

(2) Situatia existentd si necesitatea realizérii obiectivului / proiectului de investitii:

2.1. Concluziite studiului de prefezabilitate ,

2.2. Prezentarea contextului: politici, stralegii. legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare;

2.3. Andliza situatiei existente si identificarea deficientelor;

2.4. Analiza cererii de bunuri §i servicii;

2.5, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

(3) identificarea, propunerea §i prezentarea o doud scenarii tehnico-economice pentv realizarea
obiectivului de investitii

3.1. Parficularitayi ale amplasamentului:

Q) descrierea amplasamentului {ocdlizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servituli, drept de preemptiune, zona
de ufilitate publicd, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatile de urbanism, dupa
caz}

b) relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

c) orientdri propuse fatd de punciele cardinale si fatd de punciele de interes naturale sau
construite;

d) surse de poluare existente in zona:

e) date climatice si particularitai de refief:

f) existenta unor:

- retele edilifare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In mésura In care pot fi
identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau In zona imediatl invecinald: existenia conditiongrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica si
siguranta nationald;

g) caracieristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzénd:

{i} date privind zonarea seismicd:;

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si nivelul
maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generate;

{iv} date geotehnice obiinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezuitatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidar, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dup& caz:

{v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii] In conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

{vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, o documentdrilor,
cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

3.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. |3
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845/2023

3.2. Descrierea din punct de vedeie tehnic, conshuctiv, funclional-arhitectural si tehnologic.

3.3. Costurile esfimative ale investitiei:

3.4. Studii de speciaiitate, In functie de categoria §i closa de importanta a constructiilor, dupa caz.
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

{(4) Analiza fiecarvi/fiecarei scenariu/opfiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1. Prezeniarea cadiului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinia si prezentarea
scenariului de referinta

4.2. Andliza vulnerabilitatiior cauzate de factor de risc, anfropici §i naturali, inclusiv de schimbdar
climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitdli §i de relocare/protejare, dupd caz:

- sofutii pentru asigurorea ulilitatilor necesare.

4.4, Sustenabilitatea realizari obiectivului de investitii:

a} impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

b} estim&ri privind forta de muncé ocupaia prin realizarea investifiei: in faza de redlizare, in faza de
operare;

¢} impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupd coz;

d) impactul obiectivului de investitie raporiat la contextul natural i antropic in care acesta se
integreazd, dupé caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justitica dimensionarea obiectivului de investifii

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanita financiard: fluxul cumulat
valoarea actualizatd netd, rota internd de rentabilifate; sustenabilitateo finonciara

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanid economicd:

valoarea actudlizatd neid, rata internd de reniabilitate sl raportul cost-beneficiu sau, dupa caz.
analiza cost-eficacitate

4.8. Andliza de senzitivitale

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

{5) Scenariul / Optiunea tehnico-economica oplimd, recomandata

5.1. Comparatia scenariitor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar al
sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)

§.3. Descrierea scenariuluifopfiunii oplim{e) recomandat(e} privind:

a) oblinerea si amenajarea terenului:

b} asigurarea utilitatiior necesare functiondarii obiectivului;

¢} solulia tehnicd, cuprinzéind descrierea, din punct de vedere tehnologic, consiructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdr pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivuiui de investitii:

a} indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in lei. cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M). in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capaciiati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de invesliti - si. dupd caz cdlitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢} indicatori financiar, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul §i finta fiecarui obiectiv de investitii:

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in funi

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | 4
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8.5, Prezentarea modului in care se asiguré conformarea cu reglementarile specific functiunii
preconizate din punciul de vedere al asigurdrii futuror  cerintelor  fundamentale aplicabile
construciiei, conform gradului de detdliere al propunerilor tehnice;

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a andlizei financiare i
economice: fondur proprii. credite bancare, alocatii de la bugetul de siat/bugetul local, credite
externe garantote sau conhractate de stat, fonduri externe nerambursabile. alte surse legoal
constifuite;

{6) Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1, Cerfificatul de urbanism emis in vedereo obtinerii autorizatiei de construire:

é.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prev&zute de lege;

6.3. Actul administrativ ol autoritéii competenie pentry protectic mediului, masuri de diminuare ¢
impactului, masuri de compensare, modalitatea de infegrare a prevederilor acordului de mediv in
documentatia tehnico-economicé:

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitétitor;

6.5, Studiu topografic, vizat de caire Oficiul de Cadastry si Publicitate Imobilicrd:;

6.6. Avize, acorduri i studii specifice., dupd caz In functie de specificul obiectivuiui de investitii si care
pot conditiona soludille tehnice.

(7) implementarea investigiel

7.1. Informatii despre entitatea responsabilé cu implementarea investitiei;

7.2. Stiategia de implemeniare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice). durata de executie, graficul de implementare a investifiel, esalonarea invesiitiei
pe ani, resurse necesare;

7.3. Strategia de exploatare/operare siintretinere: etape, metode si resurse necesare:

7.4. Recomandri privind asigurarea capacitati managericle §i institufionale.

(8) Concluzii si recomandari

3.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. o |5
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CAPITOLUL A;

Piese scrise

(1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

»INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

1.2. Ordondtor principal de credite [/investitor;

ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA

1.3. Ordonator de credite { secundar/ieriar):
ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA

1.4. Beneficiarul investitiel;

ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proieciant:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
J22/1234/2014, CUI RO33461132

IAS], ROMANIA

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L,
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(2) SITUATIA EXISTENTA si NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTITH:
2.1. Conclyziile studiului de prefezabilitate:

Studiul de prefezabilitate, conform prevederilor HG 907/2016 “se elaboreazd pentru
obiective/proiecte majore de investitii, cu exceptia cazurilor in care necesilatea si oportunitatea
realizérii acestor obiective de investitii au fost fundamentate in cadrul unor strategii, unor master
planuri, unui plan de amenajare a teritorivlui ori in cadrul unor planuri similare in vigoare, aprobate
prin acte normative”, respectiv “Studiul de prefezabilitate se elaboreazd peniru obiective de
investiti o caror valoare totald estimata depdseste echivalentul a 75 milioane euro in cazul
investitilor pentru promovarea sistemelor de tfransport durabile si eliminarea blocajeior din cadrul
infrastructurii retelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro in cazul investitilor promovate in
alte domenii".

Rezultd faptul c&, anterior prezentului studiv de fezabilitate, nu a fost necesara intocmirea
unui studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici strateqii, legisiatie, acorduri relevante structuri institulionale si

financiare;

COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DESEURILOR

INVESTITIA 11.

Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor
municipale la nivel de judet sau la nivel de orase / comune

SUBINVESTITIA I1.A. - INFIINTAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

Pilonul 1. Tranzitie Verde

Componenta C3: MANAGEMENTUL DESEURILOR face parte din Pilonut I Tranzitie verde.

Obiectivul acestei componente reprezintd accelerarea procesului de exiindere si
modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Roménia. cu accent pe colectarea separata,
masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele
aplicabile si tranzitiei la economie circulard.

Managementul deseuriior  vizeazg Imbundtatirea implementdri  colectari separate,
controlului si monitorizarii parametrilor de calitate a mediului. Investitile din cadrui Planului National
de Redresare si Rezilienia in domeniul gestiondrii deseurilor municipale contribuie cu 4,5% la tinta
nationald de atingere a ratei de 50% de reciclare si pregdtire pentru reutilizare a deseurilor
municipale pand in 2025, astfel cum este definitd in Directiva-cadru privind deseurile (Directiva
2008/98/CE modificaté prin Directiva {UE) 2018/851).

Gestionarea deseurilor in Uniune ar trebui s& fie imbundtatita si transformatd in gestionarea
durabild a materialelor pentru a proteja. a conserva si a imbundtéati calitatea mediului, peniru a
proteja sandtatea umand, pentru g asigura utilizarea prudentd, eficientd si rationald a resurseior
naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, pentru a spori ulilizarea energiei din surse
regenerabile, pentru a creste eficienta energetica, pentru a reduce gradul de dependentd a Uniunii
fotd de resursele imporiate, pentru a crea noi oportunitdti economice si pentru a stimula
competitivitatea pe termen lung. Pentru ca economia s& deving Cu adevdrat circulard, este
necesar s se adopte masuri suplimentare privind productia si consumul sustenabile, prin axarea pe
infregul ciclu de viatd al produselor, infr-un mod care conserva resursele si inchide bucla. Utilizarea
mai eficientd a resurselor ar aduce, de asemeneqa, economii nete substantiale intreprinderilor,
autoritatilor publice si consumatorilor din Uniune, reducand, in acelasi timp, emisiile anuale totale de
gaze cu efect de serd.

Cresterea eficientei in utilizarea resurseior si asigurarea valorificarii deseurilor ca resursd poate
contribui la reducerea dependentei Uniunii de importul de materii prime si poate facilita tranzitia la o
gestionare mai sustenabilé a materialelor si la crearea unui model de economie Circulard. Tranzitia
respectivd ar frebui s& contribuie la realizarea obiectivelor de crestere inteligentd, durabila si
favorabild incluziunii stabilite in Strategia Europa 2020 si la crearea de oportunitati importante pentru

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. |7
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economiile locale si partile interesate, contribuind in acelasi imp la imbunatatirea sinergiilor dintre
economia circulard si politicile in materie de energie, climd, agriculturd, industrie si cercetare, siin
acelasi timp generand beneficii pentru mediu in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera si pentru economie.
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor:

In momentul intocmirii prezentei in Orasul Marasesti nu exista un centru de colectare deseuri
prin aport voluntar.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia

cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii;

Prin acest proiect se propune infiintarea Unui cenfru de Colectare prin aport voluntar in
Orasul Marasesti, judetul Vrancea, parte componenta a strategiei nafionale de dezvoltare a
managementului deseurilor, cu respeciarea temei de proiectare, a Certificatului de Urbanism si a
normativelor in vigoare.

Obiectivele prevazute in Direcliva 2008/98/CEa  Padamentului European s a
Consilivlui privind pregatirea pentru reutilizare si reciclarea deseurilor ar frebui s& fie mai ambitioase,
astfel incat sa reflecte mai bine ambitia Uniunii de a frece la o economie circulara.

Muite state membre nu au dezvoltat incd in infregime infrasfructura necesard in materie de
gestionare a deseurilor. Prin urmare, este esential s& se stabileascd obiective clare de politica pe
termen lung pentru a orienta masurile si investitile, in special prin prevenirea credrii de capacitdti
excedentare structurale in ceea ce priveste fratarea deseurilor reziduale si blocarea materiaielor
reciclabile la nivelurile inferioare ale ierarhiei deseurilor,

Investitia 1. a. Infiintarea de centre de colectare prin aport voluniar

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere si modernizare @ sistemelor de
gestionare a deseurilor in Romania cu accent pe colectarea separata, mdsuri de preventie,
reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformérii cu directivele aplicabile si franzitiei la
economia circularg.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deseurilor eficient, prin suplimentarea
capacitdtilor de colectare separata, pregatire pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea
continudrii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia
circulara.

{3) IDENTIFICAREA, PROPUNEREA §| PREZENTAREA A DOUA SCENARI TEHNICO-ECONOMICE
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIH
Prin prezentul proiect se propune ummatorul Obiectiv de investitie: ,,INFIINTARE CENTRU DE
COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
In vederea construirii investitiei in Orasul Marasesti, pot fi luate in considerare ca alternative de
redlizare a obiectivului mentionat mai sus urmétoarele scenarii;

Scenarivil |
~INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU PLATFORMA TOTAL

ACOPERITA

engriul i1
~INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU PLATFORMA PARTIAL

ACOPERITA

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. |8
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Pentru a putea evalua complet si corect cele doua variante s-a realizat o analiza
multicriteriala, avand ta baza indici tehnico-economici reprezentativi pentru tipul de investitie,
fiecare cu subunitatile sale:

> valoarea de investitie,
> fimpul de executie,
> eficienta in exploatare
> impactul asupra fondului construit existent
Valearea de investitie este generata de:
. suprafata destasurata a consiructiei corelata cu capacitatile fizice indeplinite
. elemente de constructie s instalatii, respectiv echipamente ce sunt necesare bunei
functionari a ansamblului
° tipul de acoperis propus prin proiect
. alte elemente implicate in realizarea constructiei
Timpul de executie este influentat de:
. solutia structurala ce va fi folosita, prin modul de fundare sau masurile necesare peniry
asigurarea stabilitati constructiei
. tipul de acoperis propus prin proiect
3 alte elemente implicate in realizarea constructiei
Eficienta in exploatare este generata de:
. configurarea functionala a constructiei
e costurile de exploatare si infrefinere
o tipul de acoperis propus prin proiect

3.1, Particularitéti ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului localizare - intravilan xtravilan, suprafata terenuiyl dimensiuni in

plan, regim juridic - natura proprietdtii sau itiul de proprietate, servituti, drept de reempfivne, zond
de utilitate publica, informaﬁi{_obliguﬁizconsm‘mgeri extrase din documentdtiile de urbanism, dupa
caz)

- incadrarea in localitate si zona n

Orasul Marasesti se ofla situat pe malul drept al raulvi Siret, aproape de confluenta ca paraul
$usita, fiind primul nod feroviar ce marcheazd bifurcarea cailor de acces catre nordul Moldovei, de
o parte si de alta o Siretului.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L |9
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Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

Beneficiar: UAT ORAS MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA

Nr.proiect
845/2023

L s < :
f suoETnL
S YARLUI

[ 2 T IUDETUL
TEER emiua

ORASUL Marasesti
JUDETUL VRANCEA

Geogrdfic se afia situat la o distantd de 20 km nord de municipiul Focsani, resedinta judetului
Vranceaq, 27 km sud de municipiul Adjud, 18 km vest de municipiul Tecucl, judetul Galati, 18 km est
de orasul Panciu.

in componenta orasului, pe langa orasul propriu-zs, infré localitatile : Doaga, Modruzeni,
Haret, PGdureni si Caliméanesti.

Cartierul Doaga apartine orasului numai cu locuingele si exploatatiile industriale, feroviare si
de turism, aflate pe malul stang al paraului susita, fiind individualizat de Doaga sat, care apartine de
comuna Garoafa. Acest cartier se situeazd la o distantd de 7 km in sud-estul orasului.

Satul Modruzeni se ofia in nord-estul orasului la o distantd de 3 km, intre calea feratd si raul
Siret. Satul Haret se ofld la nord de orasul M&r@sesti, la o distant® de 3 km de D.N. E-85. Satul
P&dureni se afld la nord-est de orasul Marasesti, la o distantd de 5 km, de o parte si de alta a caii
ferate si canalului de irigatii Siret-B&ragan. Satul Calimanesti se afld la nord-nord-est de orasul
Mard&sesti, de o parte si alta a caii ferate 5i D.N. E-85, la vest de rautl Siret.

Orasul Marasesti este situat pe teren in general plan, marginindu-se in partea de vest cu
colinele subcarpatice. Altitudinea este de 100 m fatd de nivelul marii,

- descrierea terenului:

Date amplasament:
- adresa - loc. Marasesti, T80, Pc. 427, CF 50273, nr. cad. 50273

- incadrarea in locdlitate si zong : teren situat in extravilanul orasului Marasesti;
- descrierea terenuiui :

- categoria de folosinta : CURTI CONSTRUCTI:
- suprafata totala teren proprietate : St = 4.477,00mp;
- forma : neregulatq;
- vecinatati :
- la NORD - UAT Marasesti -~ curti constructii;
- la EST — UAT Marasesti - curli constructii;
- la VEST — UAT Marasesti — teren neconstruit;
-la SUD - drum.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 10
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- particularitati topografice : terenul nu prezinta diferente de nivel pe verticala:

:

Exfravilan oras Marasesti, jud. Vrancea, CF 50273

NOTE : 1. Conform ORDIN MS 119/2014 - ~Norme de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt respectate distantele minime de
protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra
sanatati populatiei.

Investitia se afla la o distanta mai mare de 200m de zona locuita a Orasului Marasesti.

- conditiile de amplasare si de redlizare gle constructiilor conform Cerlificat de Urbanism

nr. 189 din 23.11.2022:

1.Regimul juridic:

- Terenul in suprafats de 8877 mp. aflat in domeniul public ol UAT Maragesti- conform
prevederilor HG nr 908 din 06.09.2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Vrancea, anexa 4 -Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului MarGsest,
insusit de Consiliul local Maragesti prin Hotarérea nr. 18 din 31.05.2001, modificatd Hotarérea
47 din 14.11.2002. Din suprafata de 8877 mp conform prevederilor HCL nr.63/29.07.2010 a fosi
predatd municipiuluyi Adjud, suprafata de 4000 mp in scopul deruldrii proiectului Sistem
infegrat de gestionare a deseurilor, prin separare, in municipiul Adjud si orasul Marasesti,
inclusiv zonele rurale limitrofe-judetul Vranceg™

- Informaiii privind dreptut de proprietate: cartea funciaré nr, 50273:740, Pc 427, nr.cadastral
50273;

- Terenul nu figureaza in zond cu interdictii de construire sau zond protejata

2.Regimul economic;

- Folosinta actuala teren neocupat

- Destinatia:centru de colectare deseuri;

- Reglementdri fiscale specifice localitatii sau zonei - Legea 227/2015 - HCL nr. 90 din
26.11.2015;

3. Regimul tehnic :

- Pe suprafata de 4477 mp cu destinatie curti constructii, se solicita infiintarea unui centru de
colectare deseuri cu dotari specifice. Accesul in proprietate se face din drumul existent.

- Documentatia de urbanism in vigoare este PUG, aprobata prin Hotdrarea Consiliviui Local
nr.52 /26/11/1998, cu modificarile ulterioare de atragere in infravilanul locatitétii
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Nr.proiect
845/2023

Conditii de echipare edilitara:
In zond existd:

- Retea electrica,

- reteqa goz,

- retea apa.

Functiunea predominanté:;
- statii de epurare;

- amenaqjdri salubritate:
UtilizGri permise:

- constructi, instalatii §i terenuri necesare bunei gospoddriri a localitétii

Utiliz&ri permise cu condiii:

- toate construciiile si instalatile necesare unei bune
respectdrii documentelor cu caracter normativ

reglementaritor propuse in proiectele de specialitate,

- statii de epurare cu condifia asigurarii distantelor de cca 50 m,
respectarii unei distante de cca 1000 minfre rampa de gunoi si zona protejatd.

Condifii de amplasare, echipare §i conformare a constructillor:

- caracteristicile parcelel, accesele, am

vegetalie a incintelor vizibile dispre drumurile publice;
- s& va tine cont de o amplasare eficientd a platformelor gospodaresti, pozitionarea
judicioasd de containere si recipiente, avind in vedere nommele § actele normative in

vigoare, precum gi caracterul zonei.

Conditii de executie:

- Documentatia DTAC va fi intocmit

republical@-privind autorizarea lucrd

aplicare a Legii 50/1991, a Legii 10/1

asigurarea cerintelor de calitate, rezisienta §i stabilitate, sigurantd

@ in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
rilor de constructii, a Ordinului 839-2009- Normele de

995 privind Calitatea in constructii, a Ord 119/2014-
Norme de igiend si recomandare privind mediul de viaté si Codui civil.
- Lucrdrile se vor realiza conform solutiilor date de proiectant, care vor aveain vedere

protectia mediului prevazute de legislatia in domeniu;
- Lucrdrile ce se vor executa nu vor afecta proprietdtile invecinate
- Se vor respecta avizele solicitate prin certificatul de urbanism

Scopul emiterii Cedificatului de urbanism:
INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR

La baza elabordrii prezentuiui proiect au stat:

. Tema de proiectare

. Cerlificat de urbanism nr. 189 din 23.1 1.2022

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

- vecinatati :

- la NORD - UAT Marasesti - curti constructii;
- la EST - UAT Marasesti — curti constructii:
- la VEST - UAT Marasesti - teren neconstruit;

in exploatare, de igiend si

gospoddriii a localitati cu conditia
si directiv precum si a solutiilor si a

respectiv 200 m si a

plasarea constructiilor, regimul de indltime si aliniere,
Cit ¢i indicii maximi admisibifi de control-conform prevederilor tehnice si normelor specifice;

- in ceea ce priveste aspectul exterior se va urmar asigurarea moscdrii cu perdele de

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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-la SUD - drum.

- particularitati topografice : terenul este relativ drept in plan;

- Accesul auto pe amplasament se redlizeaza de pe latura SUDICA din drumul adiacent
proprietatii;

- proiectul nu se incadreoza in prevederile anexei nr. | la Conventia privind evaluarea

impactului asupra mediului in context transfronfiera. ratificata prin legea . 22/2001, cu

completarile ultefioare ;

- proiectul nu se afla in apropierea unor arii naturale protejate.

Distanta de
Gradul de la limita de | Distanta de
. Distanta la propunere
Fata de Functiunea rezistenta la fata de proprieidte pana la
limita Vecin invecinata - fo[c ?:ﬁei limita de panfnlgi cea cladiri aflate
invecinate Proprieate apropiata pe aceasi
constructie parcela
UAT Marasesti Curti
N constructi ¥ 4.67m >200,00m -
v UAT Marasesti - rcnjs‘t)r?,:cﬁi i 18.98m >200,00m 10.07m
drum anexa - 0,00m >200,00m -
UAT Marasesti Terenen >200,00m
E neconstruit ) 0,00m )

c) orientdri propuse fatd de punciele cardinale si faté de punclele de interes naturale sau construite:

- Nu este cozul

d) surse de poluare existente in zond

- Nu este cazul

climalice ticularititi de relief

Ciima este temperat-continentald, influentatd de adapostul Carpatilor de curburd, cu
varia-tii mari de temperaturd. Temperatura medie este de cca. 9 °C, maoxima absolutd inregistratd
fiind de +42,3 °C (iulie 1990), ior minima absolutd de -33.7 °C (februarie 1987).

Volumul precipitatiilor depdseste 400 mm, lunile cele mai ploioase fiind mai-iunie, iar cele
mai secetoase decembrie-februarie. Numarul zilelor cu ninsoare este de cca. 20 pe an. Vanturile
dominante in toate anotimpurile bat dinspre nord-est, iar vanturile calde, mai rare, dinspre sud,

sud-est.
Din punct de vedere tehnic, raionarea climaticd a teritorivlui national, incadreaza
amplasa-mentul studiat in urméatoarele zone:
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Nr.proiect
845/2023
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Fig. 2.5. Harta Climaticd a Romdniei

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatic& a teritoriului national, incadreozd

amplasamentul studiat in urmdtoarele zone:

- presiunea de referintéd dinamicd a vaniului, mediatd pe 10 minute b = 0.6 kPa, conform CR 1-1-

2012 ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantulul asupra constructiilor”;
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Figura 2.6. Valori caracteristice ale presiunii de referingé dinamice a vantului, go avdnd 50 de ani

interval mediu de recurenta
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Figura 2.8. Harta cu addncimile de inghet
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f) existenta unor:

-_fefele edilitare in amplasament care ar hecesila relocare/protejare, in masure in care pot fi
identificate;
Nu este cozul.

- posibile infederente cv monumente istorice/de arhitecturé sau situri arheologice pe amplasament
sav in zona imedial jnvecinatd: existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone

protefate sau de protectie;

Nu este cazul

- terenuri care apardin unor instifufii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica 5i
sigurantd nofionald:

Nu este cozul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din omplasament - exiras din studiui geoiehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(1) date privind zonarea seismica:

Conform reglementdrii tehnice “Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de
proiectare pentru clédii” indicativ P 100-1/2013, zonarea valori de varf o acceleratiei terenului
pentru proiectare, in zona judetului Vranceaq, orasul Marasesti, peniru evenimente seismice avand
infervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani, are urmaloarele valori:

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag=0.40g

Perioada de conirol {colt} Tc a spectrului de raspuns reprezini& granita dinfre zong de valori
maxime In spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative.
Pentru zona studiats perioada de colt are valoarea Te= 1.0 sec.

(ii) date prefiminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presivnea conventionald s
nivelul maxim at apelor fregfice;

In scopul precizérii siratificatiei terenulul si determinarii paramefrilor fizici si meca- nici, pe
amplasament s-au realizat s-au realizat 3 foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate cu
adancimea de 7.00 m, notate cu FO1+FO3.

Incercarile de laborator utilizate pentru determinarea parametrilor geotehnici, sunt:

® Determinarea granulozit&tii:

© analiza granulometricd prin metoda cernerii;

0 analiza granulometricd prin metoda sedimentérii.
¢ Determinarea umiditatii:

o metoda cantaririlor succesive

® Determinarea limitelor de plasticitate:
© metoda cu cupga;
© metoda cilindrilor de pamant.
® Determinarea compresibilitétii pamanturior prin incercarea de compresiune-
tasare;
¢ Determinarea rezistentei la forfecare a pamdturilor prin forfecare direcid.

Pe baza rezultatelor experimentale prezentate In buletinele de incercare s-a constatat
faptulcd pamanturile se inscriv ca naturd in coloana litologica observata ia forare.
In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de terasamente 18/1-93,
dupd caracteristicile coezive si comportarea la sapat terenul se incadreazd in categoria
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mijlociv pentry sépatura manuala, respectiv clasa 1 in cazul excavatiei mecanizate.

(iil) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, zona se afia pe marginea unitdtii structurale denumitd
Platforma Moesica, la limita dintre aceasta si Orogenul Nod Dobrogean, mai precis, granita dintre
Sectorul Valah si Promontoriul Nord- Dobrogean, pe falia Peceneaga- Camena.

Platforma Moesicd se intinde intre Orogenul Carpatic - in vest, aliniamentul reprezentat de
Orogenul Carpatic - Orogenul Nord Dobrogean - in nord si Orogenul Balcanic - in sud. Spre est se
continud in selful Marii Negre.

Din aceasta se individualizeazd pe teritorivl Romaniei frei compartimente {valah,
suddobrogean si central-dobrogean), care au rang de subunitati tectonice delimitate de accidente
tectonice franscrustale majore, spre deosebire de situafia din Platforma Scitica unde separarea
sectoarelor Barlad si Deltei Dundrii tine de ratiuni geografice. Aceste compartimente tectonice au
fost tratate de-a lungul timpului diferit, fie ca platforme de sine statatoare (ionesi, 1994) fie ca niste
compartimente tectonice ale Platformei Moesice (SGndulescu, 1984).

Fundamentul blocului moesic este eterogen, compartimentele Vaiah, Sud-Dobrogean si
Central-Dobrogean, delimitate de falii crustale majore (fdlile inframoesica si CapidavaOvidiu),
corespunzand unor faciesuri fitologice distincte, De asemeneq, dacd se andlizeazd aranjamentul
litofacial si tectonic al cuverturii sedimentare se constatd caracterul eterogen al acesteia, dar se
observa si ca liniile majore litofaciale si tectonice se suprapun numai partial compartimentelor
delimitate tectonic si litologic in soclu. in aceste conditii rebuie avut in vedere ca limitele celor trei
compartimente sunt diferite pentru fundament si cuvertura sedimentard.

Orogenul care alcatuieste sociul Piatformei Moesice a lual nastere in ciclurile orogenetice
assyntic-cadomiene, care s-au desfdsurat in partea terminald a Proterozoicului - Cambrian, moment
dupd care structura orogeneticd intra in procesul de cratonizare (alipirea la nuclul continental si
trecerea la un regim geotectonic de stabilifate relativd. Geomorfologic se instaleaza procesul de
peneplenizare).

Cunoasterea stratigrafiei Platformei Moesice s-a efectuat cu peste 11000 de forgje,
prospectiuni geofizice §i prospectiuni de ia suprafald, ceea ce asigurd un grad bun de cunoastere a
acestei morfostructurii.

Ca urmare a miscéarilor oscilatorii, pe aria Compartimeniului Valah s-au desfasurat patru
megacicluri de sedimentare maring, In intervalul Cambrian - Pleistocen: Cambrian - Westphalian
(Carbonifer superior), Permian - Triasic, Jurasic inferior - Cretacic, Eocen - Oligocen §i Badenian
superior - Pleistocen. Deporzitele formate in aceast intervai insumeaz& o grosime de cca. 23000 m.

Teritoriul judetului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din Romdénia.
Raspandirea focarelor de cutremure pune in evidentd existenta a doua zone:

- frunchiul Vrc‘:nciooia—Tulnici—Sovejo, unde se produc cuiremure la adéncimi intre 80-160 km,
legat de curbura arcului carpatic:

- -in regiunea de cémpie infre Ramnicu Sarat, MarGsesti si Tecuci cu cutremure mai putin
adanci.

- Seismele cu epicentrul in Vrancea au origine tectonicd, fiind provocate de deplasarile
blocurilor scoartei sau alte parti superioare ale nvelisului, n lungul unor falii formate anterior sau in
lungul unora foarte adanci. Cutremure devastatoare, cu magnitudinea cuprinsd intre 7 si 8 grade pe
scara Richter, s-au inregistrat in 8 octombrie 1620, 9 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie
1790, 26 octombrie 1802, 1829, 28 ianuarie 1838. in secolul XX, cele mai semnificative evenimente au
avut loc la 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 care, a distrus aproape in intregime orasul Panciv avand
magnitudinea de 7,4 grade, 4 martie 1977 cu magnitudinea de 7.2 grade, 30 august 1986 cu
magnitudinea de 7 grade, 30 si 31 mai 1990 cu magnitudinea de 4,9 respecitiv 6,4 grade.
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(iv) date geotehnice obfinute din: pianuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezuitatele delermindrilor de laborator, analiza apei sublerane, raportul geotehnic cu recomandirile
pentu fundare si consolidari, hirti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupéa caz:

Incadrarea luerdrii in categoria geotehnicd

Incadrarea terenuilui Terenuri dificile 2
Apa subterana Faré epuizmente 1
Categoria de importanta Normald 3
Vecinatati Fara riscuri 1
Acceleratia terenului pentru proiectare a{g) 3
TOTAL 10
Risc geotehnic Moderat
Categoria geotehnicd 2

Categoria geotehnicé 2 include fipuri conventionale de lucrari si fundatii, {&ra riscuri majore
sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite sau exceptional de dificile.

Lucrari din Categoria geotfehnica 2 impun obtinerea de date cantitative si efeciuarea de
calcule geotehnice pentru a asigura sofisfacerea cerintelor fundamentale. In schimb, pot fi utilizate
metode de rutinG peniru incercarile de laborator si de teren si pentru proiectarea si executia
lucrdritor.

Interpretarea rezultatelor din analiza investigatiilor de teren si laborator

In urma analizei naturi probelor prelevate si a fisei de foraj primare infocmita la realizarea
forgjelor de prospectare geotehnica, pentru amplasamentul analizat o fost identificatd o litologie
eterogena, constituita din urmdatoarele straturi de pdamant:

Forajul FO1 - FO3
Stratul 1: Nisip argilos maroniu cu intercalatii de pietris, plasticitate mijlocie, plasticvartos cu

O grosime ce variaza intre 1.10m - 1.30 m;
i !

l:rr' Denumire ) Simbol = UM Ve — “
' il By
i t + kk )
Agis | c | % | 19.17 L 1938
1 Granulozitate Praf Si % 29.09 ! 31.18
| | i Nisip (i Sa % 49.13 | 51.53
2 Umiditate in stare naturald w L% 13.73 | 14.17
3 Limita superioard de wL % 29.99 30.24
. Pplasficitate | , |
4 Limita inferioard de plasticitate,  w % 10.59 11.47
- P | .
5 | indice de plasticitate I % 19.40 | 18.80
6 Indice de consistentd lc - 0.82 0.88

stratul 2: Pietris mijlociu cu nisip cu o grosime ce variaza infre 5.70 m - 5.90m;
: Valori ,

N
| ent Denumire | Simbol UM
i ° ] xXllllll | XX
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1 C Pt S % , 5.38 ‘ 6.03
1 Granulozitate | Nisip sa % 26.13 2928
L Pieis Gr [ 65.34 J 68.55
2 | Umiditate in stare naturald  w % i 5.76 7.45

In continutul proiectului geotehnic, in functie de structura geotehnica proiectatd si de starile
imitd analizate se vor determina si utiliza valorile caracteristice si de calcul adecvate ale parame-
frifor geotehnici, in conformitate cu normativul NP122:2010, bazate pe rezultatele prezentate an-
terior.

De reguld, valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici se stabilesc pentru un element
geologic denumit strat, alediuit din pamant aparfinaind aceleiasi formatiuni geomorfologice si
ace-leiasi clase (conform SR EN 14688-2:2005, SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007), care prezintd o
variabilitate limitatd a valorilor acestor parametri.

Stabilitatea generoala si locald a terenului pe amplasament

Din observatiile de teren rezult& ca amplasamentul nu prezinta fenomene fizico-geologice
distructive care sa-i pericliteze stabilitatea. Local stabilitotea este asiguratd, nefiind identificate
alunecdri de feren active, reactive sau stabilizate. De asemenedq, nu s-au idenfificat zone cu
poten-tial de aparitie a fenomenelor morfo-dinamice.

incadrarea straturilor geotehnice

In urma analizei ferenului din amplasament, se poate concluziona ca pamantul de fundare
constituit dintr-un Nisip argilos maroniu cu intercalatil de pietris, plasticitate mijlocie, plastic vartos,
este un teren bun; acesta se incadreazd in categoria pdmanturilor fine cu 10%<IP<20%, avand
e<1.15i1c>0.75, in conditile unei stratificatii practic uniforme si orizontale.

Recomandari cu caracter orientativ cu privire la adéancimi si solutii de fun- dare

Conform temei de proiectare primita de la beneficiar, pe amplasament se preconizeaza
construirea unui centru de colectare pentru deseuri prin aport voluntar in orasul Marasesti, judetut
Vrancea.

Sistemul constructiv va fi adoptat de proiectantii de specidiitate in baza temei de proiectare,
a certificatului de urbanism si prevederilor prezentului studiu.

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de lo-
cuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmétoarele valori pentru coeficiengiiag
si IC (ag-coeficient seismic; TC-periocadd de colt [s]):

e ag=0.40g
e TC=10s

Sistemului de fundare proiectat va tine seama de mai multi factori, prinfre care cei mai
importanti sunt caracteristicile terenului care vor guverna solutile de fundare, in functie de tipul
structurii, de nivelul de risc acceptat si de costuri.

Se recomandd urmatoarele sisteme de fundare din beton armat :

* Fundatii izolate cu grinzi de rigidizare pe ambele directii, dimensionate pentru cla-
diri amplasate in zone cu seismicitate ag>0.15g;

Fundatile se vor dispune la adé@ncimea de minim -1.20 m, in stratul de Nisip argilos
maroniu cu intercalatii de pietris, plasticitate mijlocie, plastic vartos.
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(v] incadrarea in zone de risc (culremur, alunecdri de teren inunddtii) in conformitale cu

reglementdiile tehnice in vigoare;

Arealul zonei judetul Vranceaq, orasul Marasesti, se incadreaza din punct de vedere al riscului de
alunecdri de teren In zona cu risc sedzut, cu probabilitate foarte redusé de producere a alunecdarior de

teren de fip primare.

Planul de Amenjare a Teritoriului National - Secliunea a V-a - Zone de risc natural: Alunecdri de

feren
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Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectiunea a V-a ~ Zone de risc natural Tipul atunecdrilor

de teren

Din punct de vedere al riscului la inundati, arealul judetului Vrancea, Orasul Marasesti
apartine zonei cu o cantitate maximda de precipitatii cdzutd in 24 de ore, estimata a fi cuprinsG n
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intervalul sub 100 - 150mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a revarsarii unui curs de
apd.

Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentry
suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a revarsarii unui curs de apd
sau a scurgerilor pe cursuri de torenti,

—— 1 ——— ) -

e . aEe

L T
L

Planul de Amenjare a Teritoriului Nafional - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural: Cantitatea
maximd de precipitatii cdzutd in 24 de ore.

Intensitatea seismica a zonei amplasamentului echivalatd pe baza parametrilor de calcut
privind zonarea seismica a feritoriului Roméniei, este VI pentru zona studiatd, exprimata in grade
MSK.
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BULGAKRIA

Planul de Amenjare a Teritoriului National - Secfiunea a V-a - Zone de risc natural: Tipuri de inundatii
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Planul de Amenjare a Teritoriului National - Sectivnea a V-a - Zone de risc natural: Cufremure de
padmant

vi) caracteristici din nct de vedere hidrologic stabilite in baz studiilor _existente, o
documentdrilor, cu indicarea surselor de in ormare enuntate bibliografic.

Din punct de vedere hidrologic si hidrogeoclogic apele freatice sunt reprezentate prin strate
acvifere descendente acumulate in deporzitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural,
prin sectionarea lor de catre vdile réurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt de
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adancime (captive) si strate libere. Cele mai im
partea superioard a platourior si interfluviilor

sesurilor din lungul véilor principale.

3.2. Descriered din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitect

A. CAPACITATE

Scenariul | - , INFIINTARE CENTRU
PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

a existenta

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara
=R AR SPANIALL contorm Extras de Carte Funciarg
Situatia existenta

Suprafata teren

St - 4,477 00mp

Suprafata consteuita C1 - statie de epurare ScCl - 41,00mp

Suprafata consiruita TOTALA
Suprafata desfasurata construita
POT existent -0.92%

CUT existent - 0,009

Propunere

Suprafata teren

Suprafata construita existenta C1
Suprafata teren amenajata
Suprafata teren neamenajat
Suprafata platorma carosabila
Suprafata alee pietonala
Suprafata container - administrativ

Sc - 41,00mp
Sdc - 41,00mp

St ~ 4,477 ,00mp
ScCl - 41,00mp

Sta - 2.427,00mp

Sin - 2.009,00mp

Spc - 1.932,00mp

Sap - 96,00mp

Sc - 12,00mp

Suprafata platorma carosabila acoperita  Saca - 1.932,00m

Suprafata spatii verzi si plantate
Suprafata construita totala

POT-44,33%
CUT- 0,44

Scenariul il - ,INFIINTARE CENTRU DE

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Ssv - 399.00mp
Sct - 1.985.00mp

INDICATORI FIZICO SPATIAL! conform Exiras de Carte Funciara
Situgtia existenta

ftuatio existenta
Suprafata teren

St — 4,477 ,00mp

Suprafata construita C1 - statie de epurare ScCl - 41,00mp

Suprafata construita TOTALA
Suprafata desfasurata conshuita
POT existent - 0,92%

CUT existent - 0,009

Propunere
Suprafata teren

Suprafata construita existenta C1
Suprafata teren amenajata
Suprafata teren neamenajat
Suprafata platorma corosabila
Suprafata alee pietonaia

Sc - 41,00mp
Sdc - 41,00mp

St ~ 4,477 00mp
ScCl -41,00mp
Sta - 2.427,00mp
Stn - 2.009,00mp
Spc - 1.932,00mp
Sap  -96,00mp

portante ape libere sunt inse cele freatice, situate la
(la addncimi de 10 - 30 m) sau ia baza teraselor si

ural 5i tehnologic;
DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" ~ CU

COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - cu
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Suprafata container - administrativ Sc -12,00mp

Suprafata platorma carosabila acoperita Saca - 374,00m (inclusa in Spc)

Suprafata spatii verzi si plantate Ssv - 399.00mp

Suprafata construita totala Sct - 427.00mp

POT - 9,53%

CUT-0,095

B. CARACTERISTIC| TEHNICE
SCENARIUL | - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR” - CU
PLATFORMA TOTAL ACOPERITA
- Solutia arhitecturala va urmari cateva directii importante;
* Respectarea temei de proiectare intocmita impreuna cu specidlisti beneficiarului precum si
a conditiitor impuse prin Certificatul de Urbanism:
» Crearea unor spatii care sa indeplineasca criteriile impuse de legislatia in vigoare.

Obiectele principale ale investitiei:
- Platforma carosabila - total acoperita
- Alee pietonala
- Spatiu verde
- Imprejmuire
- Poaria de acces auto
- Stalpi de iluminat
- Dotare conform proiect tip

PARAMETRI GENERAL}

Infrastructura Funddtii beton armat
Suprastructura Structura metalica N
Regim de inaltime copertina _ ' P
Inaitime maxima copertina 6,90m
Suprafata amenajata 2.427,00mp o ﬂ
Suprafata PLATFORMA carosabila 1.932,00mp o _
Suprafata acoperita PLATFORMA carosabila 1.932,00mp T
Suprafata alee pietonala 96,00mp
Clasa de importanta (conform P100/2019) m

_Eotegoric de importanta {conform anexei Al ] | C-NORMALA

SCENARIUL I - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR” - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA
- Solutia arhitecturala va urmari cateva directii importante:
¢ Respectarea temei de proiectare intocmita impreuna cu specialisti beneficiarului precum si
a conditiilor impuse prin Cerfificatul de Urbanism:
* Crearea unor spatii care sa indeplineasca criteriile impuse de legislatia in vigoare.

Obiectele principale ale investitiei:
- Platforma carosabila - partial acoperita
- Alee pietonala
- Spatiu verde
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- Imprejmuire
- Poarta de acces auto
- Stalpi de iluminat
- Dotare conform proiect tip
PARAMETRI GENERALI
| Infrastructura - Fundatii beton armat - ]
Suprastructura | Structura metalica
Regim de inaltime coperina B P
Inattime maxima copertina 6,90m o
Suprafata amengjata B 2.427,00mp |
Suprafata PLATFORMA carosabila 1.932,00mp |
Suprafata acoperita PLATFORMA carosabila - 374,00mp -
Suprafata alee pietonala 96,00mp
Clasa de importanta {conform P100/20 19) in
Categoria de importanta {conform anexei Al ) C-NORMALA -

C. REALIZAREA FUNCTIONALA / FINISAJE

Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentru SCENARIUL | - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN APORT VOLUNTAR" —
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL If - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Propunere
In abordarea studiului se vor avea in vedere:

Conformarea constructiilor la exigentele de proiectare privind calitatea in constructii.

. Organizarea si dispunerea pe planul de situatie a intregului ansamblu de functiuni {cladiri,
spatii verzi, accese pietonaie si auto,)
. Dimensionarea corecta a constructiilor, functiunilor, circulatiilor si acceselor pietonale si auto

pentru functiunea propusa.

Protejarea vecinatatilor existente, a spatiilor verzi si a circulatiilor pistonale.
Respectarea distantelor fata de zonele de locuit.

Respectarea alinicmentelor impuse prin certificatul de urbanism.

Protejarea mediului.

Proiectul va respecta in totalitate exigentele de proiectare legislative in vogoare.

Pe terenul descris mai sus se vor executa urmdatoarele lucrari:

1 Plattormé& carosabila pentru amplasarea containerelor de fip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseur, respectiv a camioanelor (captractor) care
aduc/ridica containerele de mai sus;

! Platforma betonaid pentru amplasarea containerelor de tip baracda:
Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
Zond verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie;
Copertind pe structurd metalica usoarGg (conform proiect de rezistentd) pentru protectia
containerelor deschise;
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- Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari
din otel, cu poartd de acces culisantd — actionare manuald;
In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-
tractor);

Pe 1Gngd lucrdrile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevézutd cu urmétoarele
dotdari:

Container de fip baracéa pentru administratie - supraveghere, prevazut cu un mic depozit
de scule si doud grupuii sanitare, unul pentru angaojatul platformei, aliul pentru cetGtenii care aduc
deseuri;

Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa [pisici, caini
pasari);

Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

+ Trei containere prevéizute cu presd pentru colecarea deleurilor de hértie/carton, plastic,
respectiv textile;

i Trei contdinere inchise si acoperite de tip walk-in, peniru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

Doud containere de tip SKIP deschise, pentiu deleuri de sticlg - geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente:
: Trei containere deschise, inaite, de fip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/grading (crengi, frunze, etc);

I Trei containere deschise. joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

Separator de hidrocarburi pentru toatd platforma carosabila:

Doud scari mobile mefalice {otel zincat} pentru descarcarea deseurilor in coniainerele
deschise inalte.

' $iGlpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucdti).

D. SISTEMUL CONSTRUCTIV
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentru SCENARIUL | - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL Il -, INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN APORT VOLUNTAR"
~ CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Nota: singura diferenta infre scenarii consta in suprafata construita a copertinei,

Tmprejmuire din stalpi metdalici si plasé borduratd (L =215,00 ml)

infrastructura este realizata sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stGipi metdlici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si Inaltimea de 105 cm
si sunt dispuse la un interval curent de 253 em interax.

La partea superioard se realizeazé un socly din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
20x30 cm, dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. Fatd de cota terenului
natural soclul va avea 15 cm indltime, respectiv 15 cm adéncime. La partea superioard stélpii sunt
prevazuti cu capace de protectie din materiale plastice.

Suprastructura imprejmuiri este formata din stélpi metdlici realizati din teava pafratd cu
sectiunea de 60x40x4 mm si panouri din plasd borduraté prefabricata. Cadrul pentru poarta de
acces se va redliza din profi metalic dreptunghivlar cu sectiunea 60x40x4 mm, prevazut cu
diagonale.

——
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Toate elementele realizate din otel Jaminat la cald $235JR se vor proteja impotriva coroziunii
prin grunduire si vopsire, in conformitate cu GP 121/1-2013,

Sudurile pentru redlizarea ansambilelor se vor executa respectand prevederile normativelor si
standardelor in vigoare SR EN 1SO 3834, C150/99 si STAS 9407/75, privind formele, dimensiunile,
cdlitatea si controlul imbindrilor constructiilor metalice.

Cordoanele de sudurd se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre elemenetele
ce urmeazd a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudurd de colt va fi 0,7 din grosimea minima a
pieselor ce se sudeazd.

Poarta de acces auto

Infrastructura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stélpii metdiici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si indltimea de 70 cm
si sunt dispuse la un interval curent de 480 cm interax,

La partea superioard se realizeazd o grindd din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
30x50 cm, dispus pe tot perimetrul portii de acces auto, armat cu otel beton BST500C. Fata de cota
terenului natural soclu va avea 50 cm adancime. La partea superioard stalpii sunt prevazuti cu
capace de protectie din materiale plastice.

Suprastructura imprejmuirii este formatd din stalpi metalic realizati din teava pairatd cu
sectiunea de 100x100x6 mm si o poartd glisantd prefabricatd.

Toate elementele realizate din otel laminat la cald $235JR se vor proteja impotriva coroziunii
prin grunduire si vopsire, in conformitate cu GP 121/1-2013.

Sudurile pentru redlizarea ansambilelor se vor executa respectand prevederile normativelor si
standardelor T vigoare SR EN SO 3834, C150/99 si STAS 9407/75, privind formele, dimensiunile,
calitatea si conirolul imbindrilor constructilor metalice.

Cordoanele de sudurd se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre elemenetele
ce urmeaza a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudurd de colt va fi 0,7 din grosimea minimd o
pieselor ce se sudeazd.

Platforma carosabilé

In vederea realizdrii platformei din beton de ciment rutier s-a adoptat solutia de executie a
unui sistem rutier modern rigid, conform NP 081 - 2002, astiel:

= Strat din geotextil/geogrile cu rol de barierd interstrat:

Strat piatra sparta 25 cm;
Strat de balast stabilizat cu liant hidrautic rutier- 30 cm;
Strat din geocompozit pentru armare, reducerea eforturilor si cu rol de barierd interstrat;
Strat de nisip 2 cm;
Folie de polietilend;
Strat beton rutier BCr 4 — 20 cm.
Perimetral se vor folosi borduri prefabricate din beton, cu dimensiuni de 20 x 25 x 50 cm.
Fundarea lor se va realiza prin intermediul unui strat de mortar semiumed.

Local, pe zona containerului frigorific de cadavre animale mici, se va realiza o imprejmuire.
Infrastructura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub stalpii
metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si Indltimea de 105 cm si
sunt dispuse la un interval curent de 253 cm interax.

La partea superioara se realizeazd un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
20x30 cm, dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. Fatd de cota terenului
natural soclu va avea 15 cm inditime, respectiv 15 cm adancime. La partea superioard stalpii sunt
prevazuti cu capace de protectie din materiale plastice.

Cadrul pentru poarta de acces se va realiza din profil metalic dreptunghiutar conform
detaliilor tehnice, prevazut cu diagonale.

e & & o o @
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Suprastructura imprejmuiri este formatd din stéipi metalici realizoti din teavd patratd cu
sectiunea de 60x40x2 mm si panouri din plasd borduratd prefabricaté.

Coperting

Consiructia are forma in pian a unui dreptunghi regulat. Planul constructiei are dimensiunea
de 9.64 x 40,57 m.

Regimul de indltime al constructiei este ,P”, avand indltimea maxima de +6,637 m, raportata

la cota 10,00 a constructiei.

> INFRASTRUCTURA

Fundatiile sunt de fip fundatii izolate si sunt compuse din bloc de beton simplu clasa C8/10 si
cuzinet din beton armat clasa C20/25. Blocul din beton simplu se va realiza cu dimensivnea de
200x200 cm si are o Inaltime de 70 cm. Cuzinetul din beton armat clasa C20/25 are indliimea de 100
cm si dimensiunile Th plan de 100x100 cm.

» SUPRASTRUCTURA

Structura este realizatd din cadre metalice: stalpi cu sectiune compus@ 2xIPE 450 si grinzi
principale din profile IPE 360 $355 cu vutd formata din profile IPE 450 $355. Pe directie longitudinald s-
nivelul invelitorii s-au prevazut contravantuiri de tip tirant cu sectiunea plind 225.

Pentru durata de vialé estimatd a protectiei anticorozive si categoria de corozivitate, gradul
de pregatire a suprafefelor trebuie sa fie P1 (conform Tabelului 22 - SR EN 1090-2). Protectia
anticorozivd a constructiei metalice se va face in conformitate cu GP 111-2004, punctul 5.3.2,
pentru clasa de coroziune C2, pentru o duratd de protectie mai mare de 15 de ani.

Toate sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor si standardelor in vigoare
SR EN ISO 3834 si C150-1999, privind formele, dimensiunile, calitatea si controiul Imbindrilor
constructiilor metalice.

Materiale utilizate Ig realizarea structurii principale:

o tabld - S320JR
s profile laminate - S3554R, $35542,
s suruburi de inalta rezistent& -gr.8.8

Invelitoarea se va realiza din tabla frapezoidald cu cute de 45-85mm, fixatd pe pane din
profile 7 250/2.5 mm.

Céntar model metalic 8 x 3 m, 50 de tone, suprateran (prefabricat)
Echipamentul de cantarit autovehicule este un cantar proiectat modular din plaforme de
otel, destinat cantariri in regim static a autovehiculelor. Amplasarea acestuia se va face pe o
supratatd betonatd dreapta calculatd in asa fel incat sa susting greutatea sistemului de cantarire cu
toatd greutatea maxim& a autocamionului pentru care se face cantarireq,
Caracteristici tehnice si metrologice (conform fisei tehnice):
o suprafata de rulare din tabla striatd
Limita maximd de cantarire (Max) : 30/50 1
Limita minimd de cantarire (Min) : 200 kg
Valoarea diviziunii (d) : 10/20 kg
Numarul de diviziuni {n) : Maxim 2 x 3000
Cole de rulare : Metdlic Clasa de precizie : lll, conform OIML R 76.2
» Temperatura mediului ambiant- 30 la +55 °C pentru fraductoarele de greutate .- 10 la
+40 °C pentru indicatorul de greutate
e Sarcina maximd : 150% din valoarea nominald a cantarului Inaltime structura : Aprox.

400 mm
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o Grad de protectie atmosferica IP 68 {rezistentd la imersie) pentru traductoarele de
greutate, corp din otel inoxidabil IP 65 (etanseitate Ia praf si jet de apd) pentru indicatorul
de greutate, carcasa ABS

Echipamentul se va achizitiona in baza fisei tehnice fumizata de proiectantul general.

Stalpi de iluminat (8 buc.)

Fundarea se va realiza prin intermediul unor fundatii izolate, formate din blocuri din beton
simplu clasa C12/15, cu dimensiunea de 60xé0 cm, dispuse la cota -1,20 m fatd de C.T.A..

Pentru fixarea stélpilor de iluminat se va prevedea inglobarea unei placute cu praznur,
conform detaliilor, in fundatia izolaté.

Stélpi de iluminat vor avea structurd metalica prefabricatd, cu Imbindr sudate sau cu
suruburi, conform fiselor tehnice de la furnizor.

E. INCHIDERILE EXTERIOARE S| COMPARTIMENTARILE INTERIOARE

Parametri prezentati in continuare sunt valabiii
atat pentru SCENARIUL | - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN APORT VOLUNTAR" -
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL Il - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Inchideri exterioare
Imprejmuire - panouri din plasd borduratd prefabricata
Container - birou supraveghere, magarzie scule, grupuri sanitare
- inchideri exterioare din panouri tip sandwich
- compartimentari interioare usoare din pereti de gips-carton

F. FINISAJE INTERIOARE
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentru SCENARIUL | - ,,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" -
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL Il - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Propunere

BIROU SUPRAVEGHERE

- PARDOSEALA - covor PVC;

- PLINTA - bagheta PVC;

- PERETI - vopsea lavabila de interior ~ culoare ailb;

- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet:

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi profile PVC cu sticla securizata sau panel;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre cu profile PVC cu geam termopan si sticla securizata.

- GLAF - tabla la culoarea panourilor

MAGALZIE SCULE

- PARDOSEALA - covor PVC;

- PLINTA - bagheta PVC;

- PERET! - vopsea lavabila de interior - culoare alb:

-TAVANE - vopsea lavabila de inferior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre cu profile PVC cu geam termopan si sticla securizata.
- GLAF - tabla la culoarea panourilor
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GRUPURI SANITARE si VESTIARE

PROIECTANT GENERAL: Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nrproiect ‘

- PARDOSEALA - covor PVC;

- PLINTA - bagheta PVC;

- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb:

- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre cu profite PVC cu geam termopan si sticla securizata.
- GLAF - tabla la culoarea panourilor

G. FINISAJE EXTERIOARE
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentry SCENARIUL | -, INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" -
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentry SCENARIUL It - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

1. platforma carosabila - beton de ciment rutier

2. alee pietonala - dale prefabricate

3. borduri prefabricate

4. elevatil imprejmuire — beton armat

5. stalpi imprejmuire ~ teava rectangulara vopsita
6. panouri imprejmuire — plasa bordurata

7. poarta auto - cadru din teava rectangulara si plasa bordurata
8. sistem rigole carosabile

9. stalpi de ilumint - structura metalica preatbricata
10. stalpi copertina - profile metalice

11. grinzi copertina - profile metglice

12. acoperire copertina - panouri tabla

13. panouri tip sandwich - container administrativ

Finisajele se vor realiza in conformitate cu indicatile din plansele de fatadd. Tnainte de
inceperea finisajelor se vor realiza de constructor probe etalon ce vor fi omologate de beneficiar si
proiectant.

H. ACOPERISUL $i INVEUTOAREA
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat penfru SCENARIUL I -  INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" -
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL Ii - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Nota: singura diferenta intre scenarii consta in suprafata construita a copertinei.

Copertina:

Invelitoarea se va realiza din tabld trapezoidala cu cute de 45-85mm, fixatd pe panele
alcatuitedin profile 2, profile IPE sau U, dimensionate la incarcérile climaterice de la nivelul invelitorii
precum si la greutatea proprie a acesteia.

Celelate oblecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate
si gata de utilizare (plug-in).

Containerul administrativ va fi acoperit cu panou tip sandwich.
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. AMENAJARI EXTERIOARE
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentru SCENARIUL 1 - | INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" ~
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL Il - , INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR”
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

. Platform& carosabild pentru amplasarea containerelor de fip ab-rolf pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseur, respectiv a camioanelor {capiracior) care
aduc/ridicd containerele de mai sus;

*, Platforma betonatd peniru amplasarea containerelor de tip baraca;

7 Canadlizare pentru colectarea apelor pluvidle;

i Zond verde cu gazon si planiatie perimetrald de protectie:

i CopertinG pe structurd metalica usoard (conform proiect de rezistenta) pentru protectia
containerelor deschise;

.- Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stélpi rectangulari
din ofel, cu poartd de acces culisantd — actionare manuald;

In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-
tractor):

Pe langa lucrdrile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazutd cu urmdatoarele
dotari:

I+ Container de fip baraca pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic depozit
de scule si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetdtenii care aduc
deseuri;

Container de tip baraca, fiigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, céini
pasari);

11Un container de tip baracd pentru colectarea de deseuri periculoase [vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

' Trei containere prevazute cu presd pentru colecarea deleuritor de harlie/carton, plastic,
respectiv textile;

1 Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, peniru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de vz casnic [electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

it Doud containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticla - geam, respefciv
sicle/borcane/frecipiente;

i+ Trei containere deschise, Inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/grading {crengi, frunze, etc);

“1 Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

i Separator de hidrocarburi pentru toata plotforma carosabild;

Doud scari mobile metdlice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele
deschise inalte.
Stdlpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucdti).

J. ACCESE PIETONALE S| AUTO
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentru SCENARIUL | - ,,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" -
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA
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cat si peniru SCENARIUL Il - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA
- accesul pietonal se va realiza de pe latura sudica
- accesul auto se varealiza de pe latura sudica - din drumul adiacent proprietatii
- in incinta se vor amenaja 3 locuri de parcare.

K. SISTEMATIZAREA VERTICALA
Parametri prezentati in continuare sunt valabili
atat pentru SCENARIUL | - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR” -
CU PLATFORMA TOTAL ACOPERITA

cat si pentru SCENARIUL §t - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
- CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Problemele de miscari de terasamente (sapaturi, umpluturi, transport ) vor fi evitate sifsau
rezolvate prin respectarea recomandarilor privind proiectarea, amplasarea pe teren si executia
lucrarilor propuse, din studiul geotehnic,

Candiizarea a fost prevdzutd in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor din
precipitatii prin lucr&rile de sistematizare verficald cétre un separator de hidrocarburi si apoi in
exteriorul incintei.

Trotuarele se vor redliza cu o panta minima de 2% pentru indepartarea apelor pluviale de
aceasta si evacuarea lor prin lucrar de amenajare a terenului catre exteriorul incintei.

MEMORIU INSTALATII INTERIOARE $I EXTERIOARE APA S| CANALIZARE

In zona exista retea stradala de apa potabila.

Alimentarea cu apd rece a cladiri se asigurd de la caminul de apometru propus din
polietilentt Dn1000mm, racordul de apa rece fiind din feavd PEHD Dn32mm PNIO, la reteaua de
opd existentd in zona.

In interiorul caminului de apometru se monteazd contorul de apd, 2 robineti de sectionare si
o clapeta de sens.

in curte se va amplasa un container pentru pazd si depozit. In container se vor amenagja
doud grupuri sanitare cu cdte un closet si un lavoar. Pentru spdlarea curtii si stropirea spatiillor verzi
se va monta un robinet antiinghet pe peretele containerului.

In apropierea amplasamentului exista retea de canalizare publica astfel grupurile sanitare
se vor racorda la reteaua stradala de canalizare prin intermediul unui racord alcatuit din racord
din teava PVC si camin de racord.

Apa caldd mengjerd va fi preparaté cu un boiler electic cu capacitatea de 301, putere
electiricd 2000W/230V.

Reteaua exierioard de racordare la candlizare menajerd va cuprinde un camin de
canalizare, un camin de racord canalizare si teava PVC Dn110 - 160mm montata subteran pe pat
de nisip.

Apele meteorice de pe platforma betonatd se vor colecta prin rigole prefabricate din
beton polimeric acoperite cu grile din fontd cu clasa de incarcare D400, si evacuate printr-o retea
subterand din tevi PVC In bazinul de retentie propus pe amplasament iar mai apoi cu debit redus
catre reteaua stradala de candlizare.

Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu
capacitate de 30i/s.
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MEMORIU INSTALATI DE INCALZIRE 51 CLIMATIZARE

Containerul de paza si grupurile sanitare vor fi incdlzite cu radiatoare electrice montate pe
perete. La camerd pazd radiatorul va fi de 1500W, Ia grupurile sanitare doud radiatoare de céte
500wW.

In camera de paza va fi montat un aparat de aer conditionat cu capacitatea de
9000BTU/h.

MEMORIU INSTALATII ELECTRICE
PREZENTAREA RECEPTORILOR

A. Instalatiile de iluminat
1 Instalatii de Hluminat general.

luminatul s-a proiectat respectandu-se normativul NPO41 si din punct de vedere al iampitor
si ol amplasdarii acestora.

Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea In toate spatiile a unei componente
de flux superior penfru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate a
juminatelor. In incaperi s- a asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in functie de
sarcina vizuald si necesitdtile benefice. Distributia luminatelor in cGmp vizual si pe suprafata de
lucru s-a redlizat in asa fel incat s& se evite orbirea directd {s-au folosit aparate de iluminat cu
sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a luat in considerare pentru fiecare
spativ destinatio acestuia si nivelul de iluminat natural astfel conform normativului NP041/2002
avem urmdatoarele nivele minime de iluminat:

luminat normal birouri: 300/500Ix;

luminat normal bdi toalete  200ix;

lluminat Camerd Tehnicd 300ix;

lluminat depozite 100Ix;

lluminat securitate pentru continuarea lucrului 20% din nivelul de iluminat normal pentru

iluminatul normal autonomie minim 3 ore, punerea In functiune de la sesizarea lipsei tensiunii
de bazd cuprins intre 0,55-5s;

La aceste valor, iluminatul proiectat satisface peste tol valoarea Iimitd de iluminat,
prescrisd din punctul de vedere al protectiei muncii fa locul montdrii, cu privire la urmdatoarele
aspecte: intensitate luminoasd, uniformitatea intensitGtii luminoase, temperatura de culoare.

Control si comanda fluminat:

B&i toclete:  -senzori de miscare/senzori de prezentd;

Zone tehnice -infrerupdtoare manuale;

Birouri -intrerup&toare manuale;

Spatii de depozitare -Intrerupdtoare manuale;

lluminatul pentru continvarea lucrului

Corpurile iluminatului pentru continuarea lucrului se vor monta in locuri de muncd dotate cu
receptoare care frebuie adlimentate fara intrerupere si la locurite de muncad legate de necesitatea
functiondrii acestor receptoare {statii de pompe pentru incendiu, surse de rezervd, statile servicilor
de pompieri, iIncaperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarelor fumului si gazelor
fierbinti, centralelor de semnalizare, dispecerate etc.)

Corpurile pentru conilinuarea lucrului s-au prevazut in camera unde se va monta tabloul
general, adicd In birouri, se vor cabla cu cablu CYY-F cu 3 sau 4 fire in functie de tipul acestora,
fraseul de cablu se va proteja pe toatd lungimelui in tub de protective cu rezistentd mecanicd de
minim 320N, montat apparent, si vor avea o autonomie de minim 3 ore de la sesizorea lipsei

- —————— 4,__.__‘.,,_]?3_
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tensiunii de bazd si un fimp de comutatie de 0.5s. La plecarea din tabloul general traseule de
cablu se va proteja la scucrtcircuit si curenti reziduali prin disjunctoare diferentiale 2P/10A/30mA.

Situatia energetica a tabloului TG

Tablul de distributie TG se va alimenta din sistemul energetic national SEN prin intermediul
unui bransament electric alcatuit din bloc de masura si protectie tifazat BMPT si prin intermediul
unui cablu de tip CYABY-F 5x10 mmp.

| Putere totala instalata: 3500 | W
Putere totala absorbita: | 19.50 w
Coeficient mediu de ufilizare: - 0.55 -
Curent maxim absorbit: | 35.20 A

Alimentarea cu energie electiicd a container-ului (TG-C) se va reliza din TG prin intermediul
unui cablu electric subteran cu cablu de tip CYABY 3x6  mmp montat ingropat la h=-1000 mm de
la cota terenului amengjat si protejat pe intreaga lungime in tub de proteciie cu rezistentd
mecanicd specifica zonelor in care este ingropat.

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

Distributia electricd de la BMPTsi pand la TG situat langa container se v-a realiza cu cablu
de tip CYABY-F 5x10 mmp montat ingropat in pamant.

Distributie energiei electrice de ta TG la TG-C se va face prin intermediul unui cablu electric
subteran cu cablu de tip CYABY-F 3x6 mmp montat ingropat.

Distributia energiei electrice de la 1G/TG-C la consumatorii electrici se v-a realiza In sistem
TN-S prin intermediul cablului de tip CYABY-F / CYY-F cu o sectiune corespunzatoare puterii
receptorului alimentat, traseele de cabiluri se vor proteja pe intreaga lungime in tuburi de protectie
cu o rezistentd mecanica de minim 320N montate aparent.

Instalatia electica se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectatd, prizd a carei
valoare masuratd nu poate s& depdseasca 4 Q.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de
comutatie prin montarea uni descarcator de supratensiune in tablul general, in conformitate cu
prevederile normativului I7.

De la tabloul general de distributie (TG) energia electrica se distibuie catre consumatori
direct prin infermediul cabluritor electrice.

Bard normald:

- plecari-lluminat;
- plecari-Prize/Fond.

Instalatia de foryd

Traseele de cablu ce alimenteazd prizele monofazice se vor cabla cu cablu rezistent la foc
de fip CYY-F 3x2,5 mmp si protejat pe toata lungimea lui in tub de protfectie cu o rezistent@
mecanica de minim 750N si un diametru @20, traseele de cabluri desfinate alimentdrii prizelor
monofazice se vor executa apparent pe peretii cladirii.

Toate fraseele de prize monofazice se vor proteja obligatoriu la plecarea din tablou la
curent de scurtcircuit si curent rezidual diferential cu disjuncioare diferentiale 2P/1 6A/30mA.

Alimentare coniainerului frigorific se face din tabloul general {TG) prin intermediul unui
clablu CYABY-F 3x4mmp, montat ingropat in pamant. La plecarea din tabloul general (TG) se va
proteja la curent de scuricircuit si current residual diferential cu disjunctor diferential 2P/20A/30mA.

Din TG se v-a dlimenta partea de iluminat exterior prin cablu CYABY-F 3x2,5 mmp. La
plecarea din 1G traseul de cablu se v-a proteja prin sigurantd automata 2P/16A, fiind montat un
ceas programator tip astro 10A pe sind.

SC. CONSTAN CONSTRUCT PROIECTS.RL.



FROVECTANT GENERAL T project: " INFINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nupmsiest

5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" 84512023 \

122/1234/2014, CUL RO 33461132, lasi TN

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Benef iciar: UAT ORAS MARASESTI’ JUDETUL

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA \
| .

=

Se vor mai alimenta din TG si compactoarele, alimentarea acestora se va face prin
intermediul cablurilor CYABY-F 5x4 mmp, montate ingropat in padmant la h=- 1000mm,

La plecarea din TG fiecare compactor se va proteja prin sigurantd automata 4P/25A.

INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT

se vor executa prize de pamant separate peniru paratrasnet si pentru instalatia de utilizare.

Circuitele electrice voar avea neutrul distinct fatd de conductorul de protectie péna lia
tablou! electric. Conductorut de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea
minima& de 2,5 mmp cénd distributia se realizeazd in conductoare montate in tuburi de protectie
sau de 1,5 cand conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea
conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se vaintrerupe.

Pentru protectia Tmpotriva socurilor electrice prin afingere indirecta in prezentul proiect s-a
prevazut:

Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

Legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de profectie.

Tabloul electric se va lega printr-o intalatie de egdlizare a potentialelor la prize de pamant.
Aceastd bard de egalizare a potentialelor este conectata la priza de pamant prin intermediul unei
piese de separatie. Rolul piesei de separatie este de a separd instalatia electica de priza de
pamant pentru a se putea realiza masurarea acesteiaq, de asemenea deoare coniainerele sunt
metalice si acestea se vor legata prize de pamant printr-o piesa de separate flecare in parte.

Priza de legare lo pamant se va realiza de-a lungul cladiri cu elecrozi orizontali din
platbandd de otel Zincatd 25x4 mm si electrozi verticali galvanizati ce se vor monta ingropat la h=-
1000 mm de la cota terenului existent iar distanta dintre electrozi de impadmantare verficali va fi de
2500 mm. Imbindrile dinire electrozii verticali si orizontali se redlizeazd numai prin sudurd, prin
suprapunerea elementelor care se imbind pe cel pufin 100 mm, imbindrile prin sudurd se vor
proteja  cu bitum, acestea dandu-se cat incd sudura este caldd pe o distanta de minim 250 mm
in stanga sin dreapta de la marginea parii sudate.

Prizele de legare la pamant artificiale nu trebuie sa depseasca voloarea de 4 ohm
respectiv 10ohm pentru paratrasnet.

INSTALATII DE PARATRASNET

Instalagia de paratrasnet contracareazd efeciele descarcarilor atmosferice asupra
constructiei, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosferd, pe
masura aparitiei for.

Datorita naturii constructiei, a formelor geometrice catsia amplasamentului cladirii raportat
la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este necesar@ o instalatie de sine statdtoare de
captare a descarcarilor atmosferice.

instalatia exterioard de protectie impotriva trasnetuiui IEPT este realizatG cu un dispoztiv
PDA(paratrasnet cu dispozitiv de amorsare), moniat pe fijd cu inditimea de 3 m, find montat pe o
tija@ metalica (stalp) cu indltimea de 10 m si se v-a conecia la priza de pamant ce are o rezistentd
mai mica de 10 ohm.

Raza de acoperire a instalatiei de protectie este de 47,00 m.

INSTALATIA DE CURENTI SLABI

Infreaga contructie v-a fi supravegheata video, prin intermediul camerelor video exterioare
montate pe stapii exteriori astfel incat sa protejeze infreaga constructie. Se vor alimenta prin cablu
UTP CAT 7 si vor fi protejate pe toatd lungime lor in tub de protectie. Tn birou se vor monta prize de
date.

5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L |35



PROIECTANT GENERAL: Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE N“P’“’im
$.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | peSEUR! PRIN APORT VOLUNTAR" 845/2023
§22/1234/2014, CUL: RO 33461132, Jasi P
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Beneﬁ ciar: UAT ORAS MARASESTI, J UDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA

MEMORIU DE STRUCTURA

DATE FIZICO-GEOTEHNICE

Amplasamentul analizot este situat in orasul Marasesti, judetul Vrancea.

- Incarcarile din actiunea seismica sunt stabilite conform normativului P100-1/2013 “Cod de
proiectare seismica. Partea 1. Prevederi de proieciare pentru cladiri” (modificat si completat prin
ordinul 2956/2019), obiectivul analizat fiind situat in zona caracterizata prin ag=0.40g si perioada de
colt Tc=1,0sec.

- Conform normativului P 100-1/2013 (modificat i completat prin ordinut 2956/2019)
copertina se incadreaza in clasa de importantd seismica il cu yle=1,00, iar celelaite obiective se
incadreazd in clasa de importanta seismica IV cu yle=0,80.

- Categoria de importanta a constructilor conform HGR 766/97, anexa 4 si @ ordinuiui 31/N
din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr.4/1996 este categoria "D".

- Conform normativ CR1-1-3/2012 “Cod de Proiectare. Evaluarea Actiunii Zapezii Asupra
Constructiilor”, valoarea caracteristicd a incarcari din zapadd pe sol. in amplasament, este
S0k=2,5 kN/mp.

- Conform cu normativul CR1-1-4/2012 " Cod de Proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor.” Presiunea de referingd a vantului, mediotd pe 10 minute, la 10 meti indlfime
peniru un interval mediu de recurenta de 50 de ani este de 0,6 kPa.

- Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet pe amplasament este de 0,80 - 0,90m.

. Conform cu normativul C107/2005, partea int&i “Normativ privind calculul  coeficientilor
globali de izolare termica la cladiile de locuit” - C107/1 5i partea a doua, “Normativ privind
calculul coeficientiior giobali de izolare termicd la cladiile cu altd destinatie decat cea de
locuire™- C107-2, cladirea se afid in zona climatica il cu te =-18°C.

Conform studiului geotehnic cu nr. 984/04.2023, intocmit de ,S.C. INFRATECH CONSTRUCT",
strafificatio terenului este urmdatoarea.

Investigatil Adancimea Grosime . o .

geotehnic Strat shratului strat Descriere litologica

e

Fora FOI - 1.30 1.30 Nisip argilos maroniu cu intercalatii de pietris

-7.00 5.70 Complex aluvionar alcatuit din pietris cu nisip

Foraj F02 } -1.30 1.30 Nisip argilos maroniu cu intercalatii de pietris
2 -7.00 5.70 Complex aluvionar alcatuit din pietris cu nisip

Foraj F03 1 -1.30 1.30 Nisip argilos maroniu cu intercaolatii de pietris
2 -7.00 5.70 Complex aluvionar alcatuit din pietrs cu nisip

Presiunea plasficd calculatd pentry stratul de complex aluvionar alcatuit din pietris

cu nisip, presiunea conventionald conform NP 112-2014 pentru o adancime de fundare de -1.20 m
fatd de C.T.N. este:
Ppi=225 kPa

STRUCTURA DE REZISTENTA

imprejmuire din stalpi metalici si plasa bordurata (L =192 mi)

infrastructura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stalpi metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si inGltimea de 105
cm si sunt dispuse la un interval curent de 253 cm interax.
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La partea superioard se realizeazd un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
20x30 cm, dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. Fatd de cota terenului
natural soclul va avea 15 cm indlfime, respectiv 15 cm addncime. La partea superioard stalpii sunt
prevazuti cu capace de protectie din materiale plastice.

Suprastructura imprejmuinii este formatd din stalpi metalici realizati din teava patratd cu
sectiunea de é0x40x4 mm si panouri din plasd borduratd prefabricatd. Cadrul pentru poarta de
acces se va realiza din profil metalic dreptunghiular cu sectiunea 60x40x4 mm, prevazut cu
diagonaie.

Toate elementele realizate din otel laminat la cald S235JR se vor proteja impotriva
coroziunii prin grunduire si vopsire, in conformitate cu GP 121/1-2013.

Sudurile pentru redlizarea ansamblelor se vor executa respectiind prevederile normativelor
si standardelor in vigoare SR EN SO 3834, C150/99 si STAS 9407/75, privind formele. dimensiunile,
calitatea si controlu! imbindrilor constructiilor metalice.

Cordoanele de sudurd se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre
elementele ce urmeazd a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudurd de colg va fi 0.7 din grosimea
minim& a pieselor ce se sudeazd.

Poarta de acces avto

Infrastruciura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stalpii metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si indlitimea de 70
cm.

La partea superioard se realizeazd o grinda din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
30x50 cm, dispus pe tot perimetrul ponii de acces auto, armat cu otel beton BSTS00C. Fatd de cota
terenului natural soclu va avea 50 cm addncime. La partea superioard stalpii sunt prevazuti cu
capace de protectie din materiale plastice.

Suprastructura imprejmuirii este formata din stalpi metalici realizati din teavad patrata cu
sectiunea de 100x100xé6 mm si o poartd glisanid prefabricata.

Toate elementele realizate din otel laminat fa cald $235JR se vor proteja impotiiva
coroziunii prin grunduire si vopsire, in conformitate cu GP 121/1-2013.

Sudurite pentru realizarea ansambilelor se vor executa respectaind prevederile normativelor
si standardelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150/99 si STAS 9407/75, privind formele, dimensiunile,
calitatea si controful imbindrilor constructiilor metalice.

Cordoanele de sudura se vor redliza pe tot conturul suprafetei de coniact dinfre
elementele ce urmeazd a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudurd de colt va fi 0.7 din grosimea
minimd a pieselor ce se sudeazd.

Platforma carosabild
Cota 0,00 raportatd la coordonatele absolute este de +56,00 rMN.
in vederea realizarii platformei din beton de ciment rutier s-a adoptat solutia de executie a
unui sistem rutier modern rigid, conform NP 081 — 2002, astfel:

. Strat din geotextil/geogrile cu rol de barierd interstrat;

. Strat piatfra sparta 25 cm;

. Strat de balast stabilizat cu liant hidraulic rutier- 30 cm;

. Strat din geocompozit pentru armare, reducerea eforturifor st cu rol de barierd
interstrat;

e Strat de nisip 2 cm;

o Folie de polietilend;

. Strat beton rutier BCr 4 - 20 cm.

Perimetral se vor folosi borduri prefabricate din beton, cu dimensiuni de 20 x 25 x 50 cm.
Fundarea lor se va realiza prin intermediul unui strat de mortar semiumed.
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Local, pe zona containerulvi frigorific de cadavre animale mici, se va realiza o imprejmuire
cu dimensivnea n plan de 4,40x7.0 m. Pentru ridicarea cotei aferentd platformei, pe suprafata
acesteia stratul balast stabilizat va avea indltimea de 40 cm, restul stratificatiei se respectd conform
detalii. Infrastructura este realizata sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stalpii metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm st indltimea de 105
cm si sunt dispuse la un interval curent de 253 cm interox.

La partea superioard se realizeazd un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
20x30 cm. dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BSTS00C. Faid de cota terenului
natural soclu va avea 15 cm indltime, respectiv 15 cm adancime. La partea superioard stalpii sunt
prevdzuti cu capace de protectie din materiale plastice.

Cadrul pentru poarta de acces se va realiza din profi metalic dreptunghiular conform
detalilor tehnice, prevézut cu diagonale din teava patratd si balamale.

Suprastructura Tmprejmuirii este formoid din stalpi metalici redlizati din teavd patratd cu
sectiunea de 60x40x2 mm si panouri din plasd borduratd prefabricatd. Dimensiunile in plan sunt de
4,40 x 7,00 m, avand o lungimea otald de 23 mil.

Bazin retentie (V=50 mc)

Pentru amplasarea unui rezervor subteran prefabricat cu diametrul nominal de 3500 mm se
varealiza o fundatie dreptunghiulard de tip radier, cu dimensiunea in plan de 6,0 x 6,0 m.

Fundatia de tip radier va avea grosimea de 50 cm si va fi prevGzuld perimetral cu o
centurd cu dimensiunea de 25x50 cm {armaid cu bare independente din otel-beton BSTS00C).
Radierul va fi redlizat din beten clasa C20/25, armat cu bare independente din otel beton BST500C,
atét la partea superioard cat si la partea inferioard.

Cota de fundare pentru rezervor este -5,45 m raportata la cota 0,00, Sub radierul din beton
armat se va executa strat de umpluturd din piaird spartd cu grosimea de 30 cm si un sirat de
beton de beton simplu de min. 5 cm, cu rot de sirat de egalizare.

Pentru ancorarea rezervorului se vor utiliza platbande metalice, ancorate chimic prin
intermediul conectorilor In radierul propus. Dupa fixarea echipamentului, pentru evitarea spargerii
rezervorului se va realiza perimetral o umplutur@ cu un strat de nisip de 1-7 mm, cu indltimea de
390 cm.

Umpluturile din pamant compactat se vor executa in straturi de 20-25 cm, grad de
compactare 90-95%, imediat dupd terminarea montajului pompelor si a instalatiilor aferente statiei.

Copertind

Constructia are forma n plan a unui dreptunghi regulat. Planul constructiei are dimensiunea
de 9.64 x 40,57 m. Regimul de inditime al constructiei este ,,P", avand indlitimea moximd de +6,637
m, raportatd la cota £0,00 a constructiel.

P INFRASTRUCTURA

Fundatiile sunt de tip fundatii izolate si sunt compuse din talpd din beton armat closa
C20/25 si cuzinet din beton armat clasa C20/25, armate cu bare independente din otel beton
BST500C. Talpa din beton armat clasa C20/25 se va redliza cu dimensiunea de 200x300 cm si are o
inaltime de 50 cm. Cuzinetul din beton armat clasa C20/25 are inditimea de 70 cm si dimensiunile
in plan de 100x100 cm. Sub toate elementele de fundare din beton armat aflate in contact cu solul
se va realiza un strat de beton de egalizare din beton simplu clasa C8/10, cu grosimea minima de 5
cm.

SUPRASTRUCTURA

Cadrele sunt realizate din subansamble de tip grindad-stalp, imbinarea acestora urméand a
se face cu suruburi din grupa 8.8 pe santier, iar strangerea efectudndu-se ca pentru suruburi vzuale
(nepretensionate). Prinderea la bazd se va face prin intermediul unei placi de bazd din TG20 mm
cu 10 buloane clasa 8.8, M24. Carcasa de buloane se va ancora in cuzinetul de beton armat.
Stalpul se va aseza pe un strat de mortar de pozd, de inalid rezistentd, 50 Mpa, in grosime de 3 cm.
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Structura este realizatd din cadre metalice: stdlpi din profile de tip HEA360 st grinzi principale
din profile laminate de tip IPE 360 5355, prevdzute cu vutd de tip IPE 360 (indliimea totald pe capdat
a grinzii vutate rezultd de 565 mm) in zona de imbinare cu stélpul. Pe directie longitudinald s-au
prevazut grinzi de montqj si rigidizare alcatuite din profile metalice laminate de tip SHS 100x100x5
mm. Pentru rigidizarea sfructurii la nivelul invelitorii s-au prevazut contravantuiri de tip tirant cu
sectiunea pling @22.

invelitoarea se va realiza din tabla trapezoidald cu cute de 60mm si grosimea de 0.75 mm,
fixatd pe pane din profile 7 200/2.5 mm.

Pentru durata de viatd estimatd a protectiei anficorozive si categoria de corozivitale,
gradul de pregatire a suprafetelor trebuie s& fie P1 (conform Tabelului 22 - SR EN 1090-2). Protectia
anticoroziva a consfructiei metalice se va face in conformitate cu GP 111-2004, punctul 5.3.2,
pentru clasa de coroziune C2, penfru o duratd de protectie mai mare de 15 de ani.

Toate sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor si standardetor in vigoare
SR EN iSO 3834 si C150-1999, privind formele, dimensiunile, calitatea si confrolul Imbindarilor
constructiilor metdlice.

Materiale utilizate la realizarea structurii principale:

J tabld - S320JR
. profile laminate - 8$355JR, $355J2,
. suruburi de inalta rezistentd - gr. 8.8

Cantar model metalic 8 x 3 m, 50 de tone, suprateran (prefabricat)

Echipamentul de cantart autovehicule este un cantar proiectat modular din platforme de
otel, destinat cantariri in regim static a autovehiculelor. Amplasarea acestuia se va face pe o
suprafatd betonatd dreapta calculatd in asa fel incdit sa susting greutatea sistemului de cantdrire
cu toatd greutatea maximd a autocamionului peniru care se face cantdrireq.

Caracteristici tehnice si metrologice (conform fisei tehnice):

. suprafata de rulare din tabld striata

. Limita maximda de canidrire (Max) : 30/50 1

) Limita minim& de cantarire (Min) : 200 kg

. Valoarea diviziunii {d) : 10/20 kg

. Numarul de diviziuni {n) : Maxim 2 x 3000

. Cale de rulare : Metdlic Clasa de precizie : i, conform OIML R 76.2

. Temperatura mediului ambiant- 30 la +55 °C pentru traductoarele de greutate .- 10
la +40 °C pentru indicatorul de greutate

. Sarcina maxima : 150% din valoarea nominald a cantarului indltime structura : Aprox.
400 mm

o Grad de protectie aimosferica IP 68 {rezistentd la imersie) peniru fraductoarele de

greutate, corp din otel inoxidabil IP 65 (etanseitate la praf si jet de apd) pentru indicatorul de

greutate, carcasa ABS
Echipamentul se va achizitiona in baza fisei tehnice furnizatad de proiectantul general.

Stalpi de iluminat (8 buc.)
Fundarea se va realiza prin intermediul unor fundatii izolate, formate din blocuri din beton

simplu clasa C12/15, cu dimensiunea de 60x60 cm, dispuse la cota -1,20 m fayd de C.T.A..

Pentru fixarea stdlpilor de iluminat se va prevedea inglobarea unei placute cu praznur,
conform detdliitor, In fundatio izolatd.

Stalpi de iluminat vor avea structurd metalicd prefabricotd, cu imbinari sudate sau cu
suruburi, conform fiselor tehnice de la furnizor.

EXECUTIA LUCRARILOR
Pe toata durata executiei se vor respecta:

"s.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | 39



PROIECTANT GENERAL: B Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nrproiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | peSEURI PRIN APORT VOLUNTAR" 84512023
§22/1234/2014, CUI: RO 33461132, lasi e,

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Beneﬁ ciar: UAT ORAS MA RASESTI' JUDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — Buletinul constructiilor
nr. 5-8/1993;
Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;

- Legea securitdtii si sGnGiaii in muncd numdarul 319/2006;

Beneficiarul si constructorul vor asigura condigile materiale si tehnice necesare desfésurdrii
fard infrerupere a lucrdrilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei.

Lucrdrile de executie se vor realiza de catre personal calificat atestat, condus in mod direct
de catre un maistru constructor cu atestare recunoscutd in Romania pentru categoria de lucrdri
pe care o desfGsoard.

Lucrédrile se vor destasura sub supravegherea continud a unui sef de santier specializat pe
acest domeniu de constructii iar verificdrile de faze determinante: receptii calitative sau de lucréri
ascunse se vor realiza de catre o echipd formatd conform specificatiilor din Programul de control
al Calitatii.

Verificdrile se vor realiza in mod obligatoriu de catre o comisie care are in componentd un
diriginte de santier atestat conform legislatiei din Romania.

Beneficiorul frebuie s& asigure doar urmdarirea curentd, conform legislatiel n vigoare si sa
efectueze la timp lucrarile de intretinere si reparatii necesare. Constructia proiectatd nu necesita o
urmarire speciald a comportarii in timp.

Verificarea tehnicd a documentatiei cade in sarcina beneficiarului si se va redliza la cerinta
A.l (Rezistentd si stabifitate pentru constructii civile, industricle, agrozootehnice: energetice;
telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospoddarie comunald cu structurd din beton, beton armat,
ziddrie, lemn) pentru infrastructurd si platformele din beton amat si A.2 {RezistertS i stabilitate
pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare
si de gospoddrie comunala cu structurd de rezisteni@ din metal, lemn} peniru suprastructura
metalicd, de catre un verificator tehnic atestat. Beneficiarul este obligat s& execute constructia
numai in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. In caz c& nu se respectd proiectul tehnic
sau acesta nu este comandat sau proiectantul nu este solicitat pe santier s& asiste lucrarea in
timpul executiel, acesta din urmd nu isi asuma responsabilitatea asupra calitatii lucrarii executate.

L. ORGANIZAREA DE SANTIER S| MASURI DE PROTECTIE A MUNCIL

Peniru perioada executiei, constructorul impreund cu beneficiarul vor lua toate masurile
necesare pentru evilarea unui incendiv. Punctul de lucru va fi dotat corespunzdtor pentru
anihilarea oricarui inceput de incendiu.

Personalul de executie si supraveghere a lucrarilor va fi instruit din punct de vedere al P.S.. si
al Protectiei muncii in conformitate cu normativele si legislatia in vigoore.

Conducerea punctului de lucru este obligatd sa verifice cunogtiniele de N.T.S.M. i P.S.L. ale
personalului de executie si supraveghere a lucrdrilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, conducerea punclului de lucru este
obligatd s& asigure conditile tehnico-economice si organizatorice pentru buna desfGsurare a
lucrdrilor, respectarea N.I.S.M. si P.S.I

Organizarea executiei se va face conform proiectului atasat, faza DTOE (Documentatie
Tehnica pentru Organizarea Executiei).

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORH
In acest scop se vor amenaja in incinta santierului, pe terenul neconstruit urmatoarele:
- Caile de acces din strada;
- Platforma pentru depozitarea materialelor;
- Surse de energie;
- Vestiare, apa potabila, grup sanitar;
- Organizarea spatiilor pentru depozitarea temporara a materialelor, masuri specifice pentru
conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor;
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- Masuri de protectie a vecinatatilor {tfransmisie a vibratiilor si socurilor puternice, degajari mari
de praof, asigurarea acceselor necesare);
- Depozitarea unelielor, sculelor necesare;
- Imprejmuireq, accesele si aleite;
Accesul pietonal si auto se realizeaza pe latura nordica a proprietatii din calea de acces
adiacenta.
Materialele de construciie cum sunt nisipul, pietrisul, otelul beton se vor depozita in aer liber
fara masuri speciale de protectie.
Pentru depozitarea sculelor si a materialelor ce nu pot fi depozitate in aer fiber se va realiza
o baraca din lemn.
Materialele vor fi procurate de beneficiar de lo furnizorii specializati.
Executia consiructiei se va realiza de catre o firma speciaiizala.
Pentru asigurarea apei potabile si a energiei electrice pe pericada executiei se va folosi
bransamentul provizoriu pentru Organizarea de Santier.
Pe toatd perioada realiz&rii lucrarilor se va pdastra ordinea In santfier, materialele de
contructie rezultate din demolarile partiale (caramizi, lemn) se vor depozita in interiorul proprietdtii.
Imprejmuirea, accesele si aleile raman cele existente, precizate in planul de situatie.

CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULUI

Intreg personalul care desfasoard activitati pe santier, precum gi vizitatorii au urm&toarele
obligatii:

1. Inincinta sontierulu s& poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii s& nu circule neinsotifi;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai cdile de circulatfie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar §i temporar a oricdrei perscane in raza de
actiune a unui echipament tehnic - mijloc de ftransport, macara, buldozer, excavator, ianga
materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru - fara sarcina de munca, efc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numaiin
locurile special amenaijate. Este strict inferzis fumatul in timpul deplasérilor lucratorilor sau vizitatorilor
in incinta santierului sau la punctele de lucru.

6. Limita maxim@ de vitez& pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si ufilajelor
este de 10 km/h . In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5
km/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se va face numai cu
pilotai.

7. Orice manewrid de intoarcere a unui autovehicul sau ulilgj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazuluiin
care conducatorul auto are vizibilitate totald si cerfitudinea faptului cd prin executarea manevrei nu
se poate accidenia o persoand sau produce o pagubd materiald.

ALIMENTARE CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se propune a se rezolva de la
reteaua existenta in zona. De la B.M.P.T. energia electrics se distribuie la tabloul electric al sanfierului
amplasat in apropierea containerelor care compun organizarea de santier. Tabloul electic al
organizarii de santier are o putere instalatd de 15 kW. Tabloul electric de distributie pentru organizare
de santier este prevazute cu circuite separate pentru luminat, alimentare la 220 V si alimentare lo
380 V. Transportul energiei la tabloul organizarii santier se face prin cablu electric cu protectie
exterioara dimensionat corespunzator puterii instalate si amplasat conform proiectului de dlimentare
cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandd metalica din otel zincat la
cenfura de impamantare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de
impamantare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in functiune si periodic
se vor efectua masurdtori PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la padmant.
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ASIGURAREA ILUMINATULULEN INCINTA SANTIERULUL

Pentru iluminatul perimetral ~ periferic al santierului pe timp de noapte sunt prevazute un
numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator. luminatul in
zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de iluminat,
racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si
suficienta desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate. Ne se admit instalafii de iluminat
improvizate sau improvizatii de bransare o instalatiilor la reteaua electrica de dlimentare.

Toate instalatile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

DOTAR! SOCIAL-SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate. Se va asigura o parcare femporara
pentru masinile personalului, executata si delimitata corespunzator.

Pentru lucrdtori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special
amenajate in containerul vestiar, ufilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Lucratoril isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele
personale sunt pstrate n sigurantd prin ihcuierea baracamentelor.

Santierul este organizat si dotat astfel incat lueratorii au acces facil la:

-Apa potabil&; un numar corespunzator de cabine WC si chiuvete pentru spalare .

in organizarea de santier se va amplasa un grup sanitar ecologic .

Apa potabila este asiguratd periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare §i
umplere i distributie ap& potabilé in baza unui confract de servicii.

DOTAREA SANTIERULUI CU TRUSE SANITARE Si DE PRIM-AJUTOR.

in incinta santierului vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si
primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabiiitate. Obligatia asigurari de materiale
igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca
prin contractele dintre parti nu se prevede altfel. Modu! de organizare a interventiei in caz de
necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face
conform reglementarilor interne ale acestora. cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi
descrise in planul propriu de $SM .

DOTAREA SANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR.

in incinta sanfierului se vor organiza pichete si puncte de inferventie PSI dotate cu mijloace
de stins incendii. Pichetele vor aveain componentad minimal urmatoarele mijloace de interventie :

- 2 exfinctoare tip P6 ;

-2rangi:

-2cangi;

- 2 topoare psi;

- 2 galeti tip psi

- 1 buc. lada cu nisip

Pichetul va fi amplasat inir-un loc accesibil §i vizibil, longa organizarea de santier. Se vor
prevedea puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor
de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile sifsau explozibile. Aceste materiale vor
fi idenificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere
numeric, functionale si in termen de valabilitate. Modul de organizare a interventiei si evacuari in
caz de incendiu, a asigurari materialefor si mijloacelor de inferventie, precum si a instruiri
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne
ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in coz de incendiu, precum si
componenta echipelor de interventie.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI
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Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amengjate in acest
scop. imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Depozitele constau in spatii libere,
delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere —
pentry materialele care permit depoizitarea in spafii deschise, precum si din containere magazii
metalice - pentru materiale si alfe bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele
chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi idenfificate, iar pentru acestea se
vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditite
de securitate corespunzatoare . Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si fipo-
dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc,
dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munca care conduce operdtille, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza
permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui
resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate §i sGndtate in munca.
Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau
stive.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din acfivitatea proprie se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta
si depozita temporar o punctul de colectare propriu din incinta sanfierului. Activitatea se va
organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, ostfel incat cantitatea de deseuri in zona de
lucru sa fie permanent minima penfru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere dl
securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu
mijoace de fransport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru
incalcarea acestei prevederi revine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul
neavénd nici o raspundere in acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si
subantreprenorii sai care genereaza deseur, fie acestea de natura industriala sau manajera si este
obligat sa asigure gesfiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu
prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului fista deseurilor identificate - generate
in procesele si acfivitafile desfasurate, modaiitatea de gestionare si confrol a acstora, in special a
celor periculoase, precum si modul de inferventie in caz de accident de mediu. Zonele de
depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate,
imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti /
pubele adecvate de colectare, de capacitale suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor
peniru care se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR IN SANTIERUL
Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :
« utilgje pentru constructii pe senile si pneur, destinate diverselor lucrari mecanizate -
excavare, incarcare, impins, compactare, etc
ufilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini
utilaje si echipamente pentru fransport si furnat beton
mijloace de transport auto
scule de mana si echipamente de mica mecanizare
scule, unelte si dispozitive diverse
Echipamentele de munca au actionari diverse ~ termice, electrice. hidraulice, pneumatice,
manuale si/sau combinate si functiondlitati adecvate operatilor pentru care au fost concepute.
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MASUR!I DE PROTECTIE A MUNCIL:

Masuri specifice de protectie a muncii precum si de prevenire si de stingere a incendiilor,
decurgand din natura operatillor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de
execulie a obiectivului. La executia lucrarilor se vor respecta masurile de protectie a muncii
specifice domeniului constructilor civile.: legea 319/2006 si HG 1425/2006, modificata de HG
955/2010 pentru modificarea §i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii §i sanatafii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hot&rérea Guvernului nr.1425/2006 si
HG 1242/2011 peniru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii
si sanatatii in muncd nr. 319/2006, aprobate prin Hot&rarea Guvernului nr. 1425/2006.

Normele de igiena a munci.

Instructiuni de securitatea muncii pentru activitotea de constructii.

Alte acte normative privind securitatea si sanatatea la locul de munca.

ALTE OBLIGATH ALE BENEFICIARULUL

Beneficiarul va afisa fa loc vizibil panoul de identificare a santierului, conform anexa 8 la Ord.
839/2009 modificat de Ord.1867/2010 ol ministrului dezvolidrii regionale s turismului pentru
modificarea §i completarea Normelor metodologice de aplicare a lLegi nr. 50/1991 privind
autorizarea executdri lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale §i
locuintei nr.839/2009 si Ord.3451/2013 al viceprim-ministrului, ministrul  dezvoliarii regionale §i
administratiei publice, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii. aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si locuintei nr.839/2009.

La terminarea lucrarilor de executie, beneficiarul va intocmi un proces verbal de recepfie si
va informa, in termen de 5 zle, Primaria Orasului Marasesti si inspectoratul Judetean in Constructii
Vrancea.

Valorificarea proiectului.
Prezentul proiect nu reprezintd un proiect de executie, ci doar documentatia de avizare a

lucraritor de interventii. Anterior executiei se va infocmi un proiect tehnic si documentatie pentru
obtinerea avizelor si autorizatiei de construire. Prin grija proiectantului general de la proiectul tehnic
se vor respecia toate normele in vigoare la momentul inceperii executiei, chiar daca acestea vor
modifica unele aspecte tehnice ale acestui studiu.

Proiectul tehnic se va supune prin grija beneficiarului verificarilor A1, A2, precum sils, It, le,
urmand a respecta toate conditile impuse de avizatori.

Executia se va realiza doar in baza unui proiect tehnic pentrv fiecare din specialitatile din
proiect, a detalillor de executie si respectand graficul de urmdrire a executiei.

La faza STUDIU DE FEZABILITATE conform HG742/2018 - arlicolul 7 nu se verifica MLPAT.

Conform legii este obligatia beneficiaruiui sa anunte autoritatea care a eliberat autorizatia
de construire si Inspectoratul de Stat in Constructii la inceperea si finalizarea lucrarilor, precum si
pentru fiecare din fazele determinante prezentate in Programul de urmdrire si control a executiei.

Beneficiarul isi va angaja un Diriginte de sanfier autorizat care sa urmdreascd buna
executare a lucrdrilor si respectarea proiectului, precum si pentru infocmirea tuturor documentelor
necesare pe perioada executiei.

Executia se va face de o firma autorizata cu respectarea tuturor prevederilor din proiect, a
normelor de siguranta si securitate a muncii si a tuturor legilor, normativelor si reglementaritor in
vigoare privind executia lucrdrilor de constructii si instalatii.

Orice modificare fatd de proiectul avizat se va face numai cu avizul proiectantului. In
momentul Inceperii executiei lucrdrii executantul, prin grija beneficiarului, va convoca la santier
proiectaniul pentru fazele determinante de executie. (Graficul fazelor determinante de executie se

va intocmi la faza de Detalii de executie)

5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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Se atrage atentia asupra faptului c& masurile de protectie a muncii prezentate in normele si
legile enumerate, nu au caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncd (mdasuri prevdzute si in Norme
specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrdr).

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

. Legea 319/2006 a securitdtii §i sanatddii in munca:
J HG 1425/2006 Norm& metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatatii in muncd nr. 319/2006, cu completdrile si modificarile ulterioare:

. HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitafii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru santierele temporare
sau mobile;

. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sGndtate lo
locul de muncd;

. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la tocul de munca:

. HG 1091/2006 privind ceriniele minime de securitate §i sGnatate pentru locul de muncd;

. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru utlizarea in munca de
catre lucrdtori a echipamentelor de muncd;

* QUG 195 - 2005 Ordonantd de urgentd a guvernului Romdaniei privind Protectia mediului;

. HGR 168 — 1997 Privind regimul produselor si servicilor care pot pune in pericol viata,
san&tateq, securitatea muncii si protectio mediuiui inconjurator;

J HGR 155- 1999 Pentru infroducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al
Deseurilor;

. Legea 344 — 2002 Privind asigurarea pentru accidente de muncé si boli profesionale. Norme
metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002;

o HGR 300 - 2004 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere femporare
sau mobile;

o Norme Generale de Protectia Muncii editia 2002;

. C300 - 92 - Norme de prevenire si slingere a incendiilor in activitatea de constructii:

. Normele de protectie a muncii inscrise in fisele de produs.

. Instructiuni proprii.

3.3. Costurile estimative ale investitiel.
Costul estimativ este stabilit prin Devizul General care a fost infocmit conform H.G.
907/2016.
Devizul general are la baza devizele pe obiecte §i devizul financiar. Devizele pe obiecte
au
fost infocmite plecénd de la cantitatile principalelor categorii de lucrari determinate pe baza de
masurdtori §i aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2016.

Nr. . i . . - Valoare Valoare
ey Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL 3830.914,00 | 722.677,64 | 4.553.591,64

din care: C+M |  2.304.313,55 | 437.819,57 | 2.742.133,12 |

3.4, Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz,
- studiu geotehnic sifsau studii de analizé si de stabilitate a terenulul;
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Anexat prezentei documentatii.

- studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu este cazul.

- studiv privind posibilitatea ulilizéuii unar sisieme allernative de eficieni@ridicata pentu cregierea
performantei energelice:

Nu este cozul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cozul.

~rapor de diagnostic arheologic preliminar in vederea expioprierii. pentry oblectivele de invesliti
ale caror amplasamente urmeazd o fi expropriate pentiv cauzd de uiilitale publica:

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referala amenajcri spatii verz si peisajere:
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursel culturate:

Nu este cazul.

- studii de specidlitate necesare in functie de specificul investitiel,

Nu este cazul.

3.5. Giafice orientative de realizare a investitie

- graficul de realizare a investitiei:
Durata totala estimata este de 9 luni:
» 3 luni proiectare;

» 6 luni executia lucrarilor.

NR.CRT | ETAPELE PRINCIPALE DE REALIZARE A INVESTIEI GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTITIE!
112134567 |89
1 CAPITOLUL 1 Cheituieli pentru obtinerea si amenajorea
terenului
2 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea ufilitGtilor
necesare obiectivului de investitii
3 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd
tehnicd
4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

4. ANALIZA FIECARUI/FIECARE! SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentareo cadrului de anglizé, inclusiv_specificarea pericadei de relerintd si prezentarea
scenarivlyi de referinia

Anaiiza s-a efectuat tinnd cont de nevoile care au stat la baza proiectului.

Pentru stabilirea duratei de referinta s-au avut in vedere urmdtoarele ipoteze:
- durata de viata a ciadirii — 40 ani

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT §.R.L.
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- durata de realizare a lucraritor — é
- durata de realizare a previziunilor
Perioada de referingd reprezinta numarut
costuri-beneficii. Intervalele de referintd pe secC

funi

|[durata de referintd) - 25 ani
de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza
tor - in baza practicilor acceptate la nivel

international si recomandate de Comisia Europeand - sunt furnizate mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-28 Drumwuri 25-30
Apa si mediunl 30 Industrie 10
Cai ferate 30 Alte servicii 15
25

Porturi i aeropormuri

scenariul de referintd, scenarivlui tehnic recomandat de proiecta
il - INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE D

ACOPERITA

Pentru realizarea acestui obiectiv beneficiarul pune la dispozitia proiectantului terenul situat in

Orasul Marasesti, judetul Vrancea.

4.2. Anatiza vulnerabilitatilor cauzale de tactori de tisc, antropici

ESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

climatice, ce pof alecta inv eslitio

in analiza vulnerabilitatitor la tactotii de risc s-a plecat de la urmatoarele ipoteze:

A. RISCURI NATURALE

nt, 7l reprezintd SCENARIUL
- CU PLATFORMA PARTIAL

si naturaii,_inclusiv de schimbari

A.1. Fenomene meteorologice periculoase
A 1.1. furtuni - vaint putemic si/sau precipitatii masive si /sau céaderi de grinding:

A 1.2. inundatii;
A 1.3. tornade:;
A 1.4, secetd;

A 1.5.inghet, poduri si baraje de gheatd,
A 2. Incendii de padure - incendii la fondul fores

paioase.
A 3. Avalanse

A 4. Fenomene distructive de origine geologica

A 4.1. alunecdri de teren;

A 4.2. culremure de pamant.

Detdlierea si analiza la nivelul Orasului Marase
Orasul Marasesti, prin amplasarea sa geogra
vant putemic. Din punct de vedere ol precipitatilor masive, a cade
satul se afla intr-o situatie de risc scazut, in special cand ne referim la riscurite generate asupra

cladirilor si imobilelor similare cu cel ce face obiectul investitiei.

Din punct de vedere al inundatiitor, zonele de amplasare sunt ferite de aceste fipuri de

riscuri. terenurile neaftddu-se in zone inundabile si nici in imediata apropriere de cursuri sau albii de

ape.

Evenimentele climatice precum seceta sau evenime

sunt in masurd sa afecteze investitia.

Retelele de candlizare nu se afid in aproprierea unu

exploatatii agricole care sa amplifice riscul unor incendii.

B. RISCURI TEHNOLOGICE

B 1. Accidente, avarii, explozi si incendii

B 1.). industrie

B 1.2. transport si depozitare produse periculoase

“5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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B 1.3. transporturi- fransporturi terestre, aeriene
B 2. Poluare ape
B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari
B4. Esecul utilitatilor publice - ulilitati publice vitale si de amploare: retele importante de radio,
televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electricd, de gaze, de energie termicd, centralizatd,
de dlimentare cu apd. de canalizare si epurare a apelor uzate si pluviale.
B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos
B 6. Munitie neexplodatd
Angliza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuatd pentru investitia vizatg,
reliefeazd:
activitatii propuse, atat in faza de executie cat siin cea de exploatare;
-In zona amplasarii investitiei nu sunt idenfificate activititi de depozitare de produse
periculoase sau deseuri;
-In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate retele de fransport complexe precum:
transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si fransport pe cablu;
- In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitati nucleare;
- Investitio nu se ofld In apropierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care s@ pund in
pericol constructia prin prabusiri.
- Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosferd sau a munitiei neexplodate,
analiza de risc s-a facut pe boza evenimentelor istorice din zond, astfel de evenimente nefiind
inregistrate pe roza Orasului Marasesti.

C. RISCURI BIOLOGICE

C.1 Epidemii

C.2 Epizootii.

Riscul unor epidemii si epizootii a fost luat in calcul prin solicitarea unor avize specifice de la
Directia de Sanatate Publica. Aceste avize au fost obtinute si reflectd cd aceste riscuri sunt minore in
conditiile respectarii legistatiei in vigoare.

in aofara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluziile analizei si a urmdatorilor
factori de risc:

1. Riscul tehnic.

Riscul ca obiectivul In cauzd sa nu se preteze din punct de vedere al activitdtii/destinatiei.
Acest risc este eliminat datoritd bunei documentari si a experientei specialistilor pe care beneficiarul
i-a contactat in faza elabordrii listei cu necesitati.

Riscul ca utilajele si echipamentele s& se deprecieze moral. In domeniul obiectivului proiectuiui,
evolutia tehnicii nu este foarte rapidad.

2. Riscul eficientei exploatarii.

Obiectivul ce se doreste a fi atins este asigurarea unor conditi de locuit decente pentru
categoriile sociale dezavanigjate.

3. Riscul financiar.

Riscul nerentabilitdtii. Mediul social trebuie s& cunoascd o aliniere la standardele U.E. astfel,
investitia in cauzd este privitd ca un obiectiv necesar cresterii calitatii vietit locuitorilor din zond.

4. Riscul sechestrulul,

Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului, invesiifia va face parte din cadrul
domeniului public.

5. Riscul politic si social.

Riscul de razboi. Situatia socio - politicd a Romaniei nu supune beneficiarul la un asemenea risc.
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T&harii si vandalism. Obiectivele vor fi su
in conformitate cu prevederile legislative in

locale si nationale.

6. Riscul demogratic
- cresterea populatiei din zond peste capacitatea sistemuiui proiectat. La proiectarea
sisternului s-a avut in vedere cresterea demografica. Astfel, investitia va putea fi exploatatd in bune

conditii si in cazul cresterii populatiei conform previziunilor.

pravegheate permanent de céfre personal specializat
domeniut supravegherii si pazei obiectivelor strategice

- scGderea populatiei din zond. Acest risc este eliminat datorita:

a. masurilor luate de autoritati privind stabilirea si sprifinirea finerilor s& rdmMand in zond:

b. stafisticilor regionale si nationale cu privire la miscarile demografice care aratd scaderea
migraiiei cGire alte zonele.

7. Riscul cerintelor obligatorii.

Foarte importante in aceastd categorie de riscuri este riscul legat de dlinierea la standardele din

domeniu. Prin dotarea si achizitile vizate

indeplinirea standardelor impuse.
Factorii de risc care ar putea sa afecteze invesiitia sunt atat interni, cat si externi. Riscurile interne

sunt direct legate de proiect si pot a
rist externi se afla intr-

prin proiect, acest risc este eliminat, beneficiarul asigurand

parea in fimpul sifsau ulterior fazei de implementare. Factorii de

0 stransa legatura cu mediul socio-economic, cel politic, precum si conditiile
de mediu, avand o influienta considerabila asupra proiectului propus.

Riscuri interme

Riscuri externe

' Riscuri tehnice

executarea necorespunzatoare a
unora dintre lucrarile de constructii:
nerespectarea graficului de
executie; nerespectarea clauzelor
contractuale a unor contractanti/

subcontractanti.

Deteriorarea infrastructurii cauzata de
o intretinere  si/sau  exploatare
necorespunzatoare;

Riscuri de mediu

Poluarea factorilor de mediu, pe
durata lucrarilor de constructii:

Deteriorarea obiectului de investitie
cauzata de calamitati (ex: seism);

Riscuri financiare

Valoare subdimensionata a lucraritor
de executie si de intrefinere sifsau
aparitia unor cheltuieli neprevazute;
Lipsa capacitatii financiare a
beneficiarului de a suporta costurile

operationale

Scaderea numarului de beneficiari sub
valoarea prognozata; Cresterea
inflatiei si/sau deprecierea monedei
nationale; Cresterea preturilor Ia
materiile prime si energie; Crestereq
costurilor fortei de munca.

Riscuri institutionale

Organizarea deficitara a fluxului
informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea
proiectului; Riscuri legale: Nu este
cazul (sunt riscuri de tip extern).

Nefunctionalitatea aranjamentelor
institutionale pentru exploatarea si
infrefinerea corespunzatoare a
investitiei;

Riscuri legale

Maodificari legislative in domeniul
administratiei publice care pot afecta

si reorganiza activitatea consililor
locale. Restructurarea unor
compartimente, modificarea sarcinilor
si atributiilor personalului etc.;

Potentiale modificari ale prescripfiilor
tehnice (legate de solutia tehnica etc) |
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! I | si standardelor de calitate.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa - cum ar fi selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si cu o reputatie excelenta
efc. - riscurile externe suni dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de
actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalie entitati implicate.

4.3. Situatia utilitétilor si analizo de consum:

- hecesarul ilitati si de relocare/proteiar a car

Dacd pe perioada de executie se vor idenfifica in zona lucrarilor, retele edilitare, acestea se
vor reloca, respectandu-se cerintele normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, numai
de cdfre echipe specilizate pentru fiecare tip de lucrare in parte.

- solutii pentru asiqurarea vlilitdtilor necesare.

Centrul de colectare necesitd realizarea unei retele de canalizare si alimentare cu apa i,
de asemeneaq, necesita racord la energie electrica de la refeuau locala.

4.4 Sustenobilitateo realizitii obiectivului de investifii:
a) impactul social st cultural, eqalitatea de sanse;

Managementul deseurilor vizeaza imbunatatirea  implementarni  colectari separate,
controlului si monitoriz&rii parametrilor de cdlitate a mediului. Investitile din cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd in domeniul gestiondrii deseuriior municipale conhibuie cu 4.5% ia finia
nationald de atingere a ratei de 50% de reciclare si pregatire pentru reutilizare a deseurilor
municipale pana in 2025, astfel cum este definita in Directiva-cadru privind deseurile {Directiva
2008/98/CE modificatd prin Directiva {UE} 2018/851).

Gestionarea deseurilor in Uniune ar trebui s& fie Imbundiatita si fransformatd in gestionarea
durabiléd a materialelor pentru a profeja, a conserva si a imbunatati calitatea mediului, peniru o
proteja s@natatea umana, pentiu a asigura utilizarea prudenta, eficienta si rationald a resurselor
naturale, peniru a promova principiile economiei circulare, pentru g spori utilizarea energiei din surse
regenerabile, pentru a creste eficienta energetica, pentru a reduce gradul de dependentd a Uniunii
fatd de resursele importate, pentru a crea noi oportunitdti economice si pentru a stimula
competitivitatea pe termen lung. Pentfru ca economia s& devind cu adevarat circulard, este
necesar sa se adopte masuri suplimentare privind productia si consumul sustenabile, prin axarea pe
infregul ciclu de viaté af produselor. intr-un mod care conserva resursele si inchide bucla. Utilizarea
mai eficienta a resurselor ar aduce, de asemenea, economii nete substantiale intreprinderilor,
autorit&tilor publice si consumatorilor din Uniune, reducand, in acelasi fimp, emisile anudle iotale de
gaze cu efect de serd.

Cresterea eficientei in ufilizarea resurselor si asigurarea valorificGrii deseurilor ca resursd poate
contribui la reducerea dependentei Uniunii de importul de materii prime si poate facilita franzijia Ia o
gestionare mai sustenabil a materigtelor si la crearea unui model de economie circulard. Tranzitia
respectivd ar trebui s& contribuie la realizarea obiectivelor de crestere inteligentd, durabila si
favorabild incluziunii stabilite in Strategia Europa 2020 si la crearea de oportunitati importante pentru
economiile locdale si partile interesate, coniribuind in acelasi imp la imbun&iatirea sinergiilor dintre
economia circulard si politicile Th materie de energie, clima, agriculturd, industrie si cercetare, sih
acelasi fimp generand beneficii pentry mediu in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd si pentru economie

b) estimdri privind forta de muncé ocupats prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in fazg de

operare;
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In situatia realizarii investitiei vor fi create locuri de munca dup@ cum urmeazd:
1. numarul de locuri de munca create in faza de realizare/executie

- in proiectare : 4 locuri

- In executie: in medie 15 de locuri pe infreaga durat@ a efectudrii lucrérilor.
2. Numarul de locuri create in faza de operare

o lloc
¢lim tul asupra taclorilor de mediu, inclusiv impagiyl osupia biodiversitétii si o siturilor protejate,
dupd caz:

Impactul asupra populatiei, sanatagii umane :

Redilizarea investifiei in Orasul Marasesti, va influenta porzitiv activitatea economico-sociald a
comunei si va contribui la imbunatatirea serviciilor de salubrizare.

Activitatea de bazd a locuitorilor o constituie cresterea animalelor, céreia i se adaugd
munca In agriculturd, in care este cuprinsd peste jumatate din populatie. Se identificd un impact
pozitiv asupra populatiei prin crearea unui numdr suplimentar de locuri de munca pe perioada de
executie o lucrarilor.

Factorii de risc ce pot aparea in faza de constructie se referd Ia poluarea mediului ambiant
cu praf si gaze de combustie.

Impactul asupra faunei si florei :

Lucrarile de executie a centfrului de colectare nu afecteaza vegetatia herbacee de pe
malurite apelor curg&toare din comund. Padurile nu sunt afectate de executia lucrarilor, deoarece
lucrdrite sunt amplasate in ofara zonei Impadurite. Pentru implementarea proiectului nu vor fi
defrisate absolut deloc suprafete impéadurite, nu vor fi excavate suprafete acoperite de pajisti sau
asociatii ierboase care constituie habitate de inferes comunitar.

Amplasarea centrului de colectare nu afecteazd speciile de po&sdri, deoarece acestea sunt
mobile si evita suprafetele puternic antropizate cum sunt vecingidtite drumurilor intens circulate, de-
a lungul caruia sunt si proprietati particulare, amplasament pe care se vor desf@Gsura lucrdrile de
constructii.

Impactul asupra solului :

Conductele de apa si de canalizare menajerd [retele exterioare aferente grupurilor sanitare}
se vor realiza din PVC si PEHD si vor avea un sistem de imbinare etans, cu mufad si garnifurg.

Pot fi posibile poludri accidentale, prin pierderi de hidrocarburi sau /si uleiuri minerale, ca
urmare a unor defectiuni la utilaje. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentald se
recomandd:;

- Efectuarea reguiata a revizilor tehnice la mijloacetor auto :

- Schimbarea uleiurilor la utilaje doar In unitdti specializate ;

- Alimentarea cu carburanti numai in statii de alimentare.

Impactul asupra calitatii apelor :
Apele subterane si de suprafatd nu sunt influentate negativ de executia lucrarilor.

Impactul asupra aerului :

Din activitatea desfasuratd nu sunt noxe care sa se disperseze in aer, Pe tot parcursul deruldrii
lucrérilor se iau masuri de reducere la maximum a prafului prin udarea acestuia $i manevrarea cu
grij@ a utilgjelor.

Pentru reducerea emisiilor de ta motoarele mijloacelor de fransport si reducerea emisiilor de
pulberi in atmosferd, se recomanda :

- Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare sa se facd cu viteza de maxim 30
km/h, ceea ce se poate respecta cu usurintd datoritd configuratiei drumului;

—— e
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- Efectuarea regulata a reviziilor tehnice a mijloacelor auto.

Impactul asupra zgomotului si vibratiilor :

Investitia propusa pentru avizare nu creeazd surse de zgomot. In timpul executiei lucrarilor
sursele de zgomot sunt ufilajele de s@pat mecanizat. Se vor ufiliza scule cu un grad sporit de
silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual ;

Executantul va fi responsabil pentru construirea drumurilor temporare utilizate pentru
operatile de executie, in masura in care este necesar, precum si pentru reparareqa si intretinerea
oricGrui drum existent sau structuréd care poate fi ulilizata penfru executia lucrarii in cadrul
contractului. Toate drumurile si podurile puse la dispozitie de beneficiar sunt de IGtime si stabilitate
suficiente pentru a permite deplasarea futuror vehiculelor si utitajelor folosite la executia lucr&rilor.
Antreprenorul va fi responsabil pentru intretinerea drumuritor puse la dispozitie de catre beneficiar pe
parcursul perioadei de constructie si la incheierea lucrdrilor le va preda in starea initiald. inainte de
inceperea oricrei activitati, antreprenorul va face impreund cu reprezentantii autoritatilor locale un
proces verbal asupra stdrii suprafetei oricarui teren privat sau public pe care se va face accesul la
amplasament (santier). Antreprenorul va face ca toate aceste suprafete sa fie accesibile si le va
mentine infr-o stare corespunzatoare in timpul executiei lucrdrilor. La terminarea folosiri de cafre
anfreprenor a acestei cdi de acces el va reface starea suprafetelor, fdcand ca acesiea sa fie cel
putin la fel de bune cainginte de inceperea lucrului. Antreprenorul va mentine amplasamentul infr-o
stare curatd, sGnatoasd.

E va controla vegetatia de asa naturd incdt sa nu deprecieze confortul si aspectul vecinatatii
amplasamentului. Dupa executia lucrdrilor In ofice parte a amplasamentului, in alt scop decéat in
legaturd cu ingrijirea si infrejinerea lucrérilor, antreprenorul va curdta numita parte de amplasament.
Materialele rezultate din eliberarea terenuiui vor fi proprietatea beneficiarului. Anitreprenorul le va
Indepdrta de pe santier si le va amplasa infr-un anumif mod si pe un feren conform aprobdrii
prealabile a beneficiarului. Antreprenorul nu va intra in nici o parte a santierului situatd pe teren
privat fara a fi obtinut consimi&dméntul proprietarului, Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile
pe care le foloseste nu sunt murdarite co urmare a acestei folosiri si in cazul in care ele se murdadresc,
anfreprenorul va lua imediat masurile necesare pentru a le curdti. Antreprenorul va remedia prompt
orice deteriorare a drumurilor, céilor de apd si structurilor, cauzate de operatile execulate de el.
Antreprenorul va da in orice moment, personalului si agentilor beneficiarului, precum si oricaror alti
anfreprenori care lucreazd pe sanfier pentru beneficiar, folosinta liberd a accesului conform
necesitatilor pentru executia lucrdrilor si instalarea utilgjelor. La finalizarea lucrarilor, executaniul va
preda drumut de exploatare in care se amplaseazd conducta de aductiune, n stare bund de
functionare. PGmantul excedentar rezultat din sapatura va fi evacuat infr-un loc ales de caire
beneficiar. In timpul executiei lucrdrilor nu se vor realiza lucrdr de defrisare,

Dupa finalizarea tuturor lucrrilor, infreg terenul va fi adus la starea intial@ prin :

Inierbarea acolo unde este cozul ;

Refacerea drumului prin pietuire, betonare, asfaltare ;

Refacere podete, poduri sau alie lucrdri de ari& daca acestea au fost afectate.
Astfel, zona va crea un disconfort vizual minim asupra trecatorilor.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural :
Nu este afectat.

Surse oluantl si instalatii pentru retinerea, evacuareas si dispersia poluantilor in iv
1. Protectia calitdtii apelor:
- nu se vor polua apele de suprafatd sau subterane;
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- antreprenorul nu va depozita deseuri pe malurile apelor;

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti : praful rezultal in timpul executdrii lucraritor

- instalatile pentru refinerea si dispersia poluantilor in atmosferd  in fimpul sGpaturilor se vor
uda straturile de pdmant pentru micsorarea dispersarii prafului in zond.

3. Protecfia impoftriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii : utilajele pentru executia sapaturilor;

- amenaijarile §i dotdrile pentru protectia impofriva zgomotului si vibratiilor : se vor utiliza utilaje
modeme, cu un grad sporit de silenfiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii;

- utilajele folosite vor avea revizia tehnicd realizata regulat.

4. Protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii : nu sunt;
- amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor : nu este cazul.

5. Profectia solului si a subsolului;

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice, in tfimpul executiei lucrérilor: poludri
accidentale cu hidrocarburi sifsau  uleiuri minerale provenite de Ia utilajele de constructii;

- lucrGrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului, in exploatare : se vor folosi
conducte imbinate etans.

6. Protectia ecosistemelor teresire si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect : nu este cazul;

- lucrarile, dotérile si masurile peniru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariitor
protejate: lucrdrile nu afecteazd vegetatia cu importantd conservativa si ecologicd, excavatiile
peniru reteaua de distributie si reteaua de canalizare menadjerd nu afecteaza ecosistemele terestre
si acvatice;

- suprafata de teren ocupatd temporar cu executia lucrarilor pentru reteaua de distributie
apa potabild si canalizare mengjera va fi limitatd judicios la strictul necesar:

- pamantul excedentar provenit din sapatura va fi evacuat si depozitat in locuri stabilite de
catre beneficiar,

7. Protectia asezdrilor umane i a alfor obiective de interes public:
- lucrrile, dotdrile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public : nu sunt afectate locuintele sau obiectivele de interes pubilic.,

8. Gospodadrirea deseurilor generate pe amplasament:

Antreprenorul va mentine amplasamentul intr-o stare curatd. Bl va controla vegetatia de asa
naturd incat s& nu deprecieze confortul si aspectul vecinatétii amplasamentului;

- modut de gospoddrire a deseurilor: Dupd executia lucrarilor in orice parte a
amplasamentului, In alt scop decat in legatura cu ingrijirea si infretinerea lucrarilor, antreprenorul va
curdta numita parte de amplasament;

- pamantul excedentar provenit din s&patura va fi evacuat si depozitat in locuri stabilite de
cdaire beneficior.

9. Gospodadrirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate sifsau produse : nu este cazul;

- modul de gospoddrire a substantelor §i preparateior chimice pericuioase §i asigurarea
conditilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei : nu este cazul,
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Prevederi pentru monitorizarea mediuiui:

- dotdri si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluantiin mediu :

Personalul va fi periodic instruit cu privire la masurile de protectia mediului;

Monitorizarea este necesard In vederea cuanfificarii impactului reaglizérii acestor lucréari
asupra factorilor de mediu, in vederea adoptérii masurilor de protectie care se impun.

In timpul executiei lucrdrilor se va realiza supravegherea din partea organelor abilitate privind
respectarea de catre executant a tuturor restrictiilor impuse pentru protejarea mediului.

In timpul exploatarii se va verifica permanent starea de funciionare a sistemului de
dlimentare cu apé : conducte, echipamente.efc.

dustificarea incadrdrii proiectulul, dupa caz in prevederile altor acte normative nationale
care franspun legislatia comunitard (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apd, Directiva-cadru

aer, Directiva-cadru a deseurilor efc.) - nu este cazul

Lucrdri necesare organizdrii de santier:

- localizarea organizdrii de santier:

Organizarea de santier se va stabili, impreund cu beneficiarul, in zona limitrof& lucraritor,
asigurGndu-se: baracamente pentru vestiarele muncitorilor si pentru seful punctului de lucru. grup
sanitar, platformd de depozitare matericle, zona de lucry {ex. fasonare armaturi etc.), pichet de
incendiv, utifitati (apd, canal, energie electricd) prin racord ia retelele existente in zond, imprejmuire,
fluminat nocturn, pazé permanentd.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizérii de sontier;

La predarea obiectivului de investitie, terenurile ocupate cu organizarea de santier si cele din
amplasamentul lucrGrilor vor fi eliberate de materiale si lucrari si readuse la starea initiald.

- surse de poluanti si instalatii penfru refinerea, evacuarea si dispersia poluantitor in mediu in fimpul
organizdrii de santier;

La predarea obiectivului de investitie, terenurile ocupate cu organizarea de santier si cele din
amplasamentul lucrarilor vor fi efiberate de materiale §i lucrdari si readuse la starea inifiala.

Luctdri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiel, in caz de accidente sifsau la

incetarea activititii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
Anfreprenorul va aduce terenul la starea initicla.

d) impactul obiectivului de investitie raporiat la c ontextul natural sl antropic in care acesia se

integreozd, dupd coz,

Protectia calitatii apelor

Faza de realizare a obiectivului si organizarea de santier

Lucrdrile care se vor executa cu ocazia realizdrii obiectivului se vor constitui In folosinte
consumatoare de apd. Apa va fi ulilizatd atét in scopuri igienico-sanitare cat si ca adaos in
materialele de constructie. Avand in vedere faptul ca apa inglobata in matericiele de constructie
pentru redlizarea de fundatii nu este restituita in mediul inconjurator decdt treptat, prin evaporare,
singura problem& pentru perioada realizarii constructilor si amenaijarilor este reprezentata de
evacudrile fecaloid - menagjere.

Lucrarile prevdzute in cadrul proiectului de executie nu sunt in mdsurd s& atragd generarea
unor cantitati de ape uzate.

In perioada de executie frebuie s& se realizeze o organizare de santier pentru o echipd de
lucru formatd din circa 15 muncitori, pentru o perioadd de 6 de luni pentru care se propune
utilizarea unor toalete ecologice.

Deci realizarea lucrérilor de construire, nu va polua semificativ factorul de mediv apa.
Eventualele poludri sunt favorizate de precipitatile sezoniere ce duc Ia antrenarea de suspensii in

e — . ——
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apele de suprafatd, ape care pot contine substante de origine minerald sau organica provenite de
la zonele de lucru.

Ca urmare a activnii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vanturi puternice),
materiolele rezultate in urma s@paturilor si cele aduse pentru redlizarea lucrarii pot influenfa calitatea
apelor de suprafatd, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si fransportate in acestea.

Alte materiale §i substante folosite in organizarea de santier, ca: uleiuri minerale pentru parcul
auto, carburanti auto, etc, se pot constitui in surse de poluare pentru apele subterane §i de
suprafaid doar in cazul gestiondrii necorespunzatoare. Avand in vedere c& executarea lucraritor va
dura cca. 6 de luni, in cadrul organizdrii de santier trebuie sa se prevada depozitarea si manipularea
adecvatd a acestor produse, fard afectarea calitatii apelor.

Protectia aerului

Faza de realizare a obiectivului si organizarea de santier
Lucrarile care vor conduce la emisii de poluanti in atmosfera sunt:
manevrarea solului, In vederea construirii obiectivului, sub forma lucrdrilor de terasamente (s@p&tun,
umpluturi, compactari);
functionarea utilgjelor necesare lucrdarilor;
traficul rutier care se desfasoard in mod normal, se va realiza alternativ pe cate un singur fir, nefiind
infrerupt in fimput lucrdrilor de executie.

Pentru executia lucrdrilor vor fi folosite urmdatoarele ulilgje: excavatoare, incarcatoare
frontale, buldoexcavatoare, eic. cu un consum maxim orar {functionare simultand} de carburant
(motorinG) de 34.5 kg/h. Poluantii atmosferici caracteristici lucrérilor de executie sunt particulele cu
provenienta naturald {praf terestru) emise n timpul manevr&rii pamantului §i prin eroziune eoliand de
pe solul decoperiat de invelisul vegetal, particulele §i gazele de esapament emise de ulilaje.

Evaluarea surselor nu poate fi facutd in raport cu prevederile Ordinului nr. 462/1993 {sursele
nu sunt dirijate), acestea incadrandu-se in categotia surselor fibere la sol, discontinue. Date fiind
pericadele limitate de execufare a lucrarilor, emisile aferente acestora vor apdrea in aceste
pericade, cu un regim maxim de 10 ore/z.

Protectia impotriva zgomotului

Faza de redlizare g obiectivulvi si organizarea de santier

Redlizarea proiectului atrage dupa sine efeciuarea unor lucrar, prin implicare de utilgje si
personal, cu executarea unor lucrari de excavare/umplere, fransport/descdrcare prefabricate,
materiale de constructie, etc.

Procesele tehnologice de executie a acestor lucrari implica folosirea unor grupuri de utilgje
cu functii adecvate ce reprezinta tot atatea surse de zgomot si vibratii: buldozere, excavatoare,
autobasculante, etc.

La utilajele propriu-zise de lucru se adaugd autobasculantele care transportG materialele
necesare executdrii lucrdritor. Acestea, atat incércate cat si goale au mase importante si
parcurgand drumurile din localitate, constituie surse importante de zgomot si vibrotii. Generarea de
vibratii este favorizatd si de calitatea drumurilor actuale (cu deniveldri).

Avand In vedere durata limitatd de fimp a lucrarilor de constructie si montaj a
echipamentelor, precum si amploarea redusd a acestor lucrdr, se considerd cd impactul
zgomotului va fi nesemnificativ, limitat la porfiunea pe care se lucreazd si numai pe durata zilei de
lucru {maxim 10 ore/zi}.

Masurile de diminuare a zgomotului presupun:

* revizia §i buna functionare tehnica a utilajelor de constructii si a celor de transport;
» respectarea orelor de program si evitarea prelungirii activitatii dupd ora 20.

Faza de functionare a obiectivului
Pe perioada de exploatare, nu se identifica surse de zgomote si vibratii.

N — —
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Protectia impotriva radiatiilor
In cadrul obiectivului studiat nu se folosesc surse de radiatii.

Protectia sistemelor terestre si acvatice
Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a ecosistemelor terestre §i acvatice cu
conditia respectdrii prevederilor din proiect, caieiul de sarcini si memoriul tehnic,

Gospoddrirea deseurilor
Faza de realizare a obiectivului si organizarea de santier
Deseurite rezultate in timpul executiei tucréarilor sunt:
- deseuri de tip mendjer;
- deseuri generate de activitatea specificd de santier: uleiuri minerale uzate, anvelope uzate,
acumulatori uzati, pdmant si alte deseuri din constructi.
Deseurile de tip mengjer se vor colecta diferentiat pentru materialele reciclabile (sticla, plastice,
PET-uri, hartie} si materiale biodegradabile, urmand a fi predate colectorilor autorizati din zona.
In privinta pamanturilor excavate, precum si a altor asemenea deseuri specifice din activitatea
de construire, acestea se vor utiliza pentru executarea umplerilor tot pe amplasamentul auditat.

Gospoddrirea subsantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.

Lucrdini de reconstructie ecologica

Avand in vedere condifile de oamplosament, operatiunile tehnologice, calitatea
echipamentelor si instalafilor ce vor fi utilizate in faza de redlizare a investitiei, se apreciazd cd
impactul negativ asupra factoritor de mediu va fi neglijabil.

Pe ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului, lucrarile proiectate nu
infroduc  disfunctionalitati  suplimentare fatd de situalia actualé asupra  solului, drenagjului,
microclimatului, a apelor de suprafata, a vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului
sau al peisajului, ci dimpoftriva, au un efect poxzitiv.

REGULI GENERALE DE FUNCTIONARE:
.+ Depozitarea deseurilor in incinta plaiformei se poate efectua exclusiv de céatre / de la
persoanele fizice care au domiciliul in U.A.T. mai sus mentionat;
« ldentificarea celor care aduc deseuri la platforma se va face In baza canii de idenfitate;
Accesul auto In interiorul platformei este permis doar autovehiculeior cu sarcing utila
maximd de 1,5 tone (exceptie: capul-fractor destinat ridicarii si fransportului containerelor};
+ Cetatenii din U.A.T. care domiciliaza la case vor detine contract de salubrizare si vor face
dovada pidtii cuantumului serviciului prestat in acest sens.
Cadavrele de animale mici vor fi preluate si manipulate de cétre angajatul UAT conform
legislatiei in vigoare.

OBLIGATHLE ADMINISTRATORULUI / ANGAJATULUL:
34 se asigure c& cetdtenii care aduc deseur spre colectare le descarca / depun corectin
containerele dedicate;
- $@ nu accepte deseuri care nu pot fi colectate in containerele de pe platforma (medicale
- altele decdt cele periculoase, azbest, etc);
- 34 mentind curdtenia si ordinea pe platforma;
+ 84 1inG evidenta corectd a cantitatilor de deseuri maximale acceptate pentru fiecare
cetdtean;
$G afiseze regulamentul pentru cetdteni la loc vizibil si & aducd la cunostinta acestora
regulamentul;

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | 56



PROJECTANT GENERAL: Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE Nrproiect |

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" 84512023
122/1234/2014, CUL; RO 33461132, lasi o,

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Beneﬁ ciar: UAT ORAS MARASEST/’ JUDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA

. SGinregistreze masa totald fiecarui camion incarcat cu container la iesirea acestuia de pe
platforma. Cantarirea camioanelor este obligatorie;

OBLIGATHLE CETATENILOR:

$& nu aducd spre descarcare alte tipuri de deseuri decat cele acceptate spre a fi preluate
de catre platformd;

$& nu aducd spre descarcare cantitéi mai mari de deseuri decat cele maximale admise
conform prezentului regulament;

$& pastreze curdtenia in incinta plafformei;

54 nu arunce molozul din constructii impreund cu ambalajul in care l-au adus {saci de rafie,
alte ambaiagje);

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicil, care justificé dimensionarea obleclivului de investitii

Prin acest proiect se propune redfizarea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar in Orasul
Marasesti, cu respectarea temei de proiectare, a Cerfificatului de Urbanism si a normativelor in
vigoare.

Obiectivele prevazute InDirecliva 2008/98/CEa  Pardamentului European si a
Consiliviui privind pregafirea pentru reutilizare si reciclarea deseurilor ar frebui s& fie mai ambitioase,
astfel incdt sa reflecte mai bine ambitia Uniunii de a frece la o economie circulara.

Multe state membre nu au dezvoitat incd in intregime infrastructura necesara in materie de
gestionare a deseurilor. Prin urmare, este esential s& se siabileascd obiective clare de politicd pe
termen lung peniru a orienta masurile si investitile, in special prin prevenirea credrii de capacitati
excedentare structurale In ceea ce priveste tratarea deseurilor reziduale si blocarea materialelor
reciclabile la nivelurile infericare ale ierarhiei deseurilor.

Investitia L.1. a. Infintarea de centre de colectare prin aport voluntar

Oblectiv general: Accelerarea procesului de exfindere si modernizare a sistemelor de
gestionare a deseurilor in Roménia cu accent pe colectarea separatd, masuri de preventie,
reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformérii cu directivele aplicabile si franzitiei la
economia circulard.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deseurilor eficient, prin suplimentarea
capacitatilor de colectare separata, pregdatire pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea
continudrrii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice si a franzitiei la economia
circulard.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicotorilor de performonté financiard; uxul cumulat,
valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate: sustenabilitatea financiard

Ipoteze ale analizei financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea andlizei financiare este de a “fluxuritor de numerar
actudlizat”. In aceastd metoda fluxuile non-monetare, cum ar fi amortizarea §i provizioanele, nu
sunt luate in consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate in
calcul decat in masura in care sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate
in calcul in determinarea necesarului de finantat, atat fimp cat ele nu constituie o cheltuiald
efectivd, ci doar o masura de atenuare a anumitor riscuri.

Conform analizei cost beneficiv atasaia.

Obiectivele si scopy! analizel financiare

Analiza financiara efectuata se bazeoaza in principal pe analiza detaliata a fluxuritor de
numerar. Mentionam ca andliza financiara este realizata la nivelul investitiei, presupunand ca
aceasta va fi exploatata individual si nu prin intermediul unui operator.

Prin analiza financiara s-a urmarit in speciai:
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- profitabilitatea financiard a investifiei si a contributiei proprii investite In proiect determinatd cu
indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investitie) si RIRF/C (rata internd de
rentabilitate calculatd ia total valoare investitie). P enfru ca un proiect sG necesite interventie
financiard din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar RIRF/C mai micd decét
rata de actualizare (RIRF/C < 5)
- durabilitatea financiard a proiectului in conditile interventiei finonciare din partea fondurilor
structurale. Durabilitatea financiard a proiectului frebuie evaluata prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactudlizat). Acesta frebuie s& fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analizd.
Un alt aspect urmarit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calcularii gradului
de interventie financiara {al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinfe procentul de
cofinantare necesar.
Structura analizel financiare:

A. Investitia totala
= Calcularea VNAF/C
B. Costurile si veniturile e,
totale ale exploatareii .--....m....,_.m_,_“w_f'%] Sustenabilitatea financiara
e Calcularea RIRF/C
C. Surse de finantare =

Fig. nr. 1 - Structura analizei financiare

Metode avute in vedere la elaborareo Analizei Financiare

Metodo utilizatd in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilor de numerar
actudlizat”. In aceastd metodd fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu
sunt luate in consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul General de cheltuieli nu vor fi luate in
calcul decét in masura in care sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luale
in calcul In determinarea necesarului de finantat, atat timp cat ele nu constituie o cheluiald
efectivd, ci doar o masurd de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referinta reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni In
analiza costuri-beneficii. Intervalele de referinta pe sector — in baza practicilor acceptate la nivel
international si recomandate de Comisia Europeand - sunt furnizate mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta
Energie 15-25 Drumun 25-30
Apa si mediunl 30 Industrie 10
Cai ferate 30 Alte servicii 15
Porturi §i aeroporturi 25

Tn cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferentiald, proiectul fiind evaluat pe baza
diterentelor costurilor si beneficiilor.

Calculul fluxurilor financiare
Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza cdarora se efectueazd
andliza financiard si cea economicd. In principiv, fluxurile sunt generate de infrarile si iesirle de

numerar.
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Analiza prolectiilor - Angliza suportabilitatii si a sustenabilitatii generale

Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venitur,
proiecte ale caror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plati effectuate de un anumit
grup finta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmareste daca cei care platesc taxele, tarifele
pe baza carora se argumenteaza imput-urile proieciului sunt suportabile de catre grupdl finta si
daca ele pot fi platite cu usurinta in functie de veniturile grupului.

Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate caicula
analiza suportabilitatii.

Sustenabilitateq, proiectului se refera la fapiul daca beneficiarul proiectului are capacitatea
de a mentine exploatarea investitiei si dupa incetarea sursei de finantare nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarut investitiei este o institutie publica, a caror resurse sunt asigurate
prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiectile analizei financiare. nivelu! cheluielor de
exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitati.

Tinand cont de cele de mai sus, pulem afirma ca proieciul are asigurate toate premisele
sustenabilitatii.

Calculul cofinantdirl - gradulul de interventie financiord

In calculele financiare si cele economice se va tine cont de preverile masurii de finantare, in
cadrul careia se va aplica.

Determinareo 1otei de actualizare

Pentru actudlizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate nefe
[VNAF), trebuie defintta rata actudlizarii corespunzaloare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie utilizata
pentru actualizare in andliza financiara.

Rata actudlizari. Rata la care valorile vitoare sunt actualizate la zi. De obicei este
aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit ia o rata anudla o
ascontului de 5% va fi 1+5%=1.05 dupa un an; {1,05)x(1,05} + 1,1025 dupa doi ani; 1.05)x(1.05}x{1.05)
= 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica actudlizata a unui Euro care va fi cheluit sau
castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in frei ani 1/1,57625 = 0,863838. Operatia ultima este
inversul celei prezentate mai sus.

Rata de actualizare folositd in analiza financiard ar frebui sa reflecte costul de oportunitate al
capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi consideratéd o rambursare anficipatd pentru cel mai
bun proiect alternativ.

Comisia recomandd aplicarea unei rate de actuatizare financiaré de 5% in termeni reali ca
valoare orientativd pentru proiectele de investitii publice cofinantate prin Fonduri.

4.7. Angliza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de pedormantd economicd: valoareo
acludlizatd neté, rato intema de rentfabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz. analiza cost-

eficacitale

> Conform andalizei cost beneficiu anexatd prezentului studiu de fezabilitate.
4.8. Analiza de senzilivitate

» Conform analizei cost beneficiu anexatd prezentului studiu de fezabilitate.
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire /diminuare a riscurilor

> Conform analizei cost beneficiu anexatd prezentului studiu de fezabilitate.
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
3.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscutilor

Incadrarea financiara a proiectului

Valoarea proiectului propus este 4.553.591,64 lei cu TVA. Conform prevederilor art 39, din
Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele din sectorul fransporturilor care depasesc valoarea totala
de 25 milioane de euro, sunt considerate « proiecte majore ». In cazul proiectului nostru, acesta nu
poate fi considerat a fi un proiect maijor.

Variantele care pot fi luate in considerare sunt urmatoarele:

SCENARIUL | - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA TOTAL ACOPERITA.

SCENARIUL Il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA.

Prezentare Scenariul | - NERECOMANDAT
SCENARIUL | - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA TOTAL ACOPERITA
Pe terenul descris mai sus se vor executa urmdatoarele lucréri:

+ Plafforma carosabiléd pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseur, respectiv a camioanelor {captractor) care
aduc/ridica containerele de mai sus;

Platforma betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baraca;
Candlizare pentru colectarea apelor pluviale;

: Lon@ verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie;

+ Copertind pe structurd metalicd usoard (conform proiect de rezistentd) pentru protectia
containerelor deschise;

~ Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari
din otel, cu poartd de acces culisantd - actionare manuald:;
In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-
tractor);

Pe IGngd lucrdrile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazutd cu urmétoarele
dotdari:

Container de tip baracd penfru administratie ~ supraveghere, prevdzut cu un mic depozit
de scule si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetdtenii care aduc
deseuri;

Container de tip baracd, frigorific, pentru cadavie de animale mici de casd {pisici, caini
pasari):

Un container de tip baracd pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

Trei containere prevazute cu presd pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

Doud containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticld - geam, respeiciv
sicle/borcane/recipiente;

Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope. deseuri metalice, deseuri
de curte/grading (crengi, frunze, etc);

Trei containere deschise, joase, de fip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;
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Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabild;

Doud scari mobile metalice (otel zincat) peniru descércarea deseurilor in containerele
deschise inalte.

Stéipi de iluminat si camere supraveghere (8 bucéti).

CAPACITATE
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situgtia existenta

Suprafata teren St - 4,477 00mp
Suprafata construita C1 - statie de epurare ScC1 - 41,00mp
Suprafata construita TOTALA Sc - 41,00mp
Suprafata desfasurata construita Sdc - 41,00mp

POT existent -0,92%
CUT existent - 0,009

Propunere

Suprafata teren St - 4,477 00mp
Suprafata construita existenta C1 ScCl - 41.00mp
Suprafata teren amenajata Sta - 2.427,00mp
Suprafata teren neamenajat Stn - 2.009.00mp
Supratata platorma carosabila Spc - 1.932,00mp
Suprafata alee pietonaia Sap - 96.00mp
Suprafata container - administrativ Sc - 12,00mp
Supratata platorma carosabila acoperita  Saca - 1.932,00m
Suprafata spatii verzi si plantate Ssv - 399.00mp
Suprafata construita totala Sct - 1.985,00mp
POT - 44,33%

CUT-0,44

CARACTERISTICI TEHNICE

- Solutia arhitecturala va urmari cateva directii importante:

* Respectarea temei de proiectare infocmita impreuna cu specialistii beneficiarului precum si
a conditiilor impuse prin Certificatut de Urbanism;

» Crearea unor spatii core sa indeplineasca criterile impuse de legislatia in vigoare.

Obiectele principale ale investitiei:
- PLATFORMA carosabila - total acoperita
- Alee pietonala
- Spatiu verde
- Imprejmuire
- Poarta de acces auto
- Stalpi de iluminat
- Dotare conform proiect tip

PARAMETRI GENERALI
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| PROJECTANT GENERAL: | Proiect: " INFINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nrproiect

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | pgSEUR/ PRIN APORT VOLUNTAR" 8452023
122/1234/2014, CUI: RO 33461132, Jasi -
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vo:-ovesﬂ, com.Miroslava, Beneﬁ ciar: UAT ORAS MARASESTI, JUDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA
infrastructura | Funddtii beton armat
Suprasiructura Structura metalica N
Regim de inaltime copertina B P
Inaltime maxima copertina 6,90m
Suprafata amenagjata 2.427,00mp
| Suprafata PLATFORMA carosabila 1.932,00mp ]
Suprafata acoperita PLATFORMA carosabila 1.932,00mp |
Suprafata alee pietonala 96,00mp
Clasa de importanta (conform P100/2019) in
Categoria de importanta {conform anexei Al) C-NORMALA

Prezentare Scenariul Il - RECOMANDAT

SCENARIUL il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Pe terenui descris mai sus se vor executa urmatoarele lucréri:

Platform& carosabilé pentru amplasarea containerelor de tfip ab-roll pentru deseuri st
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor {captractor} care
aduc/ridica containerele de mai sus;

Platform& betonatd pentru amplasarea containerelor de fip baraca;

Candlizare pentru colectarea apelor piuviale;

Zond verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie;

CopertinG pe structurd metalicad usoard {conform proiect de rezistent&) pentru protectia
containerelor deschise;

- Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stélpi rectangulari
din otel, cu poartd de acces culisantd ~ actionare manual;

In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-

tractor);

Pe IGngd lucrrile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazutd cu urmatoarele
dotari:

Container de tip baraca pentru adminisiratie — supraveghere, prevézut cu un mic depoizit
de scule si doud grupuri sanitare, unul peniru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc
deseuri;

» Container de tip baracd, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa {pisici, cGini
pasdri);

Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase {vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

- Trei containere prevazute cu presd peniru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

Trei containere inchise si acoperite de fip walk-in, pentru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

Doud containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticla - geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

¢ Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/gradiné (crengi, frunze, eic);

Trei containere deschise, joase, de fip ab-roll pentru deseuri din consiructii, moloz;

Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabilé:
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PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
122/1234/2014, CUI: RO 33461132, fasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com,Mirostava,
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"
Beneficiar: UAT ORAS MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA

Nr.proiect
845/2023

Doud scdri mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele

deschise inalte.
++ StGlpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucati).

CAPACITATE
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situatia existenta

Suprafata teren St - 4,477 00mp
Suprafata construita C1 - statie de epurare ScC1 - 41,00mp
Suprafata construita TOTALA Sc - 41,00mp
Suprafata desfasurata construita Sdc - 41,00mp
POT existent -0,92%

CUT existent - 0,009

Propunere

Suprafata teren St - 4,477 ,00mp
Suprafota construita existenta C1 ScCl - 41,00mp
Suprafata teren amendjata Sta - 2.427,00mp
Suprafata teren neamenaijat Stn - 2.009.00mp
Suprafata platorma carosabila Spc -1.932,00mp
Suprafata alee pietonala Sap - 96,00mp
Suprafata container - administrativ Sc - 12,00mp
Suprafata platorma corosabiia acoperita  Saca - 374,00m {inclusa in Spc}
Suprafata spatii verzi si plantate Ssv - 399.00mp
Suprafata construita totala Sct - 427,00mp
POT-9.53%

CUT-0.095

CARACTERISTICI TEHNICE

- Solutia arhitecturala va urmdri cateva directii importante:

¢ Respectarea temei de proiectare infocmita impreuna cu specialistii beneficiarului precum si
a conditiilor impuse prin Cerlificatul de Urbanism;

« Crearea unor spatii care sa indeplineasca criteriile impuse de legisiatia in vigoare.

Obiectele principale ale investitiei:
- PLATFORMA carosabila - partial acoperita
- Alee pietonala
- Spatiu verde
- Imprejmuire
- Poarta de acces auto
- Stalpi de iluminat
- Dotare conform proiect tip

PARAMETRI GENERALI
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PROIECTANT GENERAL: - Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | peseuR! PRIN APORT VOLUNTAR”

122/1234/2014, CUI: RO 33461132, lasi
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,

Beneficiar: UAT ORAS MARASESTI, JUDETUL

Nr.proiect
8452023

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA
Infrastructura Fundatii beton armat
Suprastructura Structura metdalica
Regim de inaltime coperina P

Inalfime maxima copertina 6,90m

Suprafata amenajata 2,427,00mp
Suprafata PLATFORMA carosabila 1.932,00mp
Suprafata acoperita PLATFORMA carosabila 374,00mp
Suprafata alee pietonala 96,00mp
Clasa de importanta (conform P100/2019) Hi
Categoria de importanta (conform anexei Al) C-NORMALA

Avantajele scenariului recomandat sunt urmatoarele:
- costuri de redlizare mai mici decat in cazul scenariului |
- fimp de executie mai scazut decat in cazul scenariului |

Avantajele minore ale Scenarivlui |

- suprafata mai mare a platformei acoperite - protejata de intemperi;

Dezavantajele majore ale Scenarivlui |

Directe:
- fimp de executie mai mare;
- costuri de executie ridicate;

- o activitate de mentenanta laboricasa pe perioada exploatari;

Avantajele majore ale Scenariului il

- imp de executie mai mic decat in cazul Scenariului I;
- costuri de executie mai mici decat in cazul Scenariului i;
- o activitate de mentenanta redusa pe perioada exploatarii;

Dezavantajele minore ale Scenariului Il

Directe:

- suprafata mai mica a platformei acoperite - protejata de intemperii;

Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optim(e) recomandat{e)
Analiza comparativa a optiunllor avute la dispozitie
Liniile generale avute in vedere la redlizarea analizei comparative a optiunilor sunt

urmatoarele:

- Contributia la imbunatatirea serviciilor de colectare a deseurilor
- Contributia la imbunatatirea serviciilor de reciclare a deseurilor
- Contributia la imbunatatirea serviciilor de reutilizare si valorificare a deseurilor

- Confributia la extindere si de modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor
- Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania

- Contributia la dezvoltarea economica a zonei

- Contributia la reducerea si prevenirea deseurilor

- Contributia la implementarea sistemelor de colectare separata

- perioada de executie
- costurile de executie
- mentenanta in timpul exploatarii
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5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | peSEUR! PRIN APORT VOLUNTAR" 845/2023
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Contributia la imbunatatirea serviciilor de colectare a
deseurilor

Contributia la imbunatatirea serviciilor de reciclare a deseurilor
Coniribufia la imbunatatirea serviciilor de reutilizare si
valorificare a deseurilor

Contributia la extindere si de modernizare a sistemelor de
gestionare a deseurilor

Confributia la dezvoliarea zonelor din Romania
Contributia la dezvoltarea economica a zonei

Contributia la reducerea si prevenirea deseuritor

Contributia la implementarea sistemelor de colectare
separata
Perioada de executie

Costurile de executie

Mentenanta in fimpul exploatarii

in urma analizei celor 2 scenarii se recomanda SCENARIUL I - ,INFIINTARE CENTRU DE
COLECTARE DESEUR! PRIN APORY VOLUNTAR” - CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Nota: modul de stabilire a punctajelor acordate a fost stabilit pe baza infrepretarilor proprii a
elaboratorului si a aplicdrii rationamentului profesional, tinand cont de analiza datelor tehnice din
studiile tehnice ale proiectantului. Atat in teorie cat si in prachica nu exists un algoritm specific al
analizei multiCriteriale cu Criterii sau modalitati impuse de inferpretare, aceasta find diferita de la
investitie la investitie 1n functie de fipul acesteia, iar rezuitatele analizate prin prisma aplicarii
rationamentului profesionat.

5.2, Selecturea si justificorea scenarivlui/optiunii optim(e) recomandat{e)

In urma analizarii celor doua variante constructive elaboratorul recomanda redlizarea
investitiei in Scenariul Il datorita avantajelor date de timpul de executie, costui si mentenanta in
timpul exploatarii investitiei ce poata fi conceputa in totalitate conform normativelor actuale de
siguranta,

Scenariut recomandat de elaborator este SCENARIUL I -  INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Avantajele Scenariului It
- fimp de executie mai mic decat in cazul Scenariului I
- costuri de executie mai mici decat in cazul Scenariuiui |;
- 0 activitate de mentenanta redusa pe perioada exploatarii;

.3. Descriereg scenariului/optiunil optim(e) recomandal(e) privind:
a. obtinerea si amenajarea tetenuui;

Terenul pe care se amplaseazd investitia este in domeniul public al Orasului Marasesti.
Terenul si investitia se desfasoard in extravilanul localitatii,
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PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
J22/1234/2014, CUI: RO 33461132, fasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,
e-mail:iconstanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE
DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

Beneficiar: UAT ORAS MARASESTI, JUDETUL
VRANCEA

Nr.proicct
845/2023

b. asiguwrarea ulilitGtilor necesare functionarii obieclivului;
Apa potabila Extindere retea
Apa menagjera Extindere retea
Canalizare Extindere retea
Energie electrica Racord la reteaua publica existenta
Gaze naturale Nu este caul
Incaizire Panouri electrice
Deseuri Sistem de colectare separata - conform date tehnice proiect
c. Solutia fehnica. cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, a principalelor lycran pentru investitio de bazd, corelata cu
nivelyl califativ, tehnic si de performanta ce rezulld din indicotoril tehnico-economici propusi pentru
~INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR”

A. CAPACITATE

Scenarivl Il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR!I PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciarg

Situatia existenta
Suprafata teren

St - 4,477 .00mp

Suprafata consiruita C1 - stafie de epurare ScCl - 41,00mp

Suprafata construita TOTALA
Suprafata desfasurata construita
POT existent -0,92%

CUT existent - 0,009

Propunere
Suprafata teren

Suprafata construita existenta C1
Suprafata teren amenajata
Suprafata teren neamenajat
Suprafata platorma carosabila
Suprafata olee pietonala
Suprafata container - administrativ

Sc - 41,00mp
Sdc  -41.00mp

St ~ 4,477 ,00mp
ScCt - 41,00mp

Sta - 2.427,00mp

Stn - 2.009.00mp

Spc - 1.932,00mp

Sap  -96,00mp

Sc - 12,00mp

Suprafata platorma carosabila acoperita  Saca - 374,00m (inclusa in Spc)

Suprafata spatii verzi si plantate
Suprafata construita totala

POT-9.53%
CuUT-0.095

B. CARACTERISTICI TEHNICE

Ssv - 399.00mp
Sct - 427,00mp

SCENARIUL I - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

- Solutia arhitecturala va urmdri cateva directii importante:

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

o lee



| PROIECTANT GENERAL: | Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nrproiect
5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | pESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" 84512023

122/1234/2014, CUL: RO 33461132, fasi Beneficiar: UAT ORAS MARASEST!, JUDETUL

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.34, sat Vorovesti, com.Miroslava,
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tef.0751.312.479 ‘ VRANCEA

* Respectarea temei de proiectare intocmita impreuna cu specialistii beneficiarului precum si
a conditiilor impuse prin Certificatu! de Urbanism:
» Crearea unor spatii care sa indeplineasca criterille impuse de legislatia in vigoare.

Obiectele principale ale investitiei:
- Platforma carosabila - partial acoperita
- Alee pietonala
- Spatiu verde
- Imprejmuire
- Poarta de acces auto
- Stalpi de iluminat
- Dotare conform proiect tip

PARAMETR| GENERALI

Infrastructura Funddtii beton armat
Suprastructura - Structura metalica
Regim de inalfime coperina P
Inaltime maxima copertina 4,90m
Suprafata amenajata 2.427,00mp
Suprafata PLATFORMA carosabila 1.932,00mp
Suprafata acoperita PLATFORMA carosabila 374,00mp
Suprofata alee pietonala 96,00mp
Clasa de importanta {conform P100/2019) 1]
_Cofegoric de importanta {conform anexei A1) C-NORMALA ]

C. REALIZAREA FUNCTIONALA / FINISAJE

SCENARIUL Il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Propunere
In abordarea studiului se vor avea in vedere:

o Conformarea constructiilor la exigentele de proiectare privind calitatea in constructii,

° Organizarea si dispunerea pe planul de situatie a infreguiui ansamblu de functiuni (cladir,
spatii verzi, accese piefonale si auto,)

. Dimensionarea corecta a constructiitor, functiunitor, circulatiilor si acceselor pietonale si auto

pentru functiunea propusa.

Profejarea vecinatatilor existente, a spatiilor verzi si a circulatiilor pietonale.

Respectarea distantelor fata de zonele de locuit.

Respectarea aliniamentelor impuse prin certificatul de urbanism.

Protejarea mediului.

Proiectul va respecta in totalitate exigentele de proiectare legislative in vogoare.,

Pe terenut descris mai sus se vor executa urmatoarele lucrari:

[+ Ploiformd& carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetdtenilor care aduc deseuri, respectiv a camiocanelor (captractor) care
aduc/ridicd containerele de mai sus;

Platformé betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baracd;

- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale:;
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Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | y;;v;;‘i);c;
Yy DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" !

122/1234/2014, CUI: RO 33461132, lasi .

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Beneﬁ ciar: UAT ORAS MARASESTI’ JUDETUL ‘

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA

Zond verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie;
Coperting pe structurd metalicd usoard (conform proiect de rezistentd) pentru protectia
containerelor deschise;
1 Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari
din otel, cu poartd de acces culisantd - actionare manuald;
1 In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane {cap-
tractor);

PROIECTANT GENERAL:
S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Pe 1angd lucrdrile de amendjare descrise mai sus, platforma va fi prevazutd cu urmatoarele
dotdri:

Container de tip baracd pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic depozit
de scule si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc
deseuri;

Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini
pasari);

i1Un container de tip baracd peniru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

i1 Trei containere prevazute cu presd pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

11 Trei containere inchise si acoperite de fip walk-in, pentru colecairea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobifier din lemn;

i+ Doud containere de tip SKIP deschise, pentru deleuri de sticla - geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

L1 Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri
de curte/grading {crengi, frunze, efc);

{+ Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din construciii, moloz;

Separator de hidrocarburi pentru toatd platforma carosabil&;

Doud scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containerele
deschise inalte.

Staipi de iluminat si camere supraveghere (8 bucdati).

D. SISTEMUL CONSTRUCTIV
SCENARIUL 1t - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

imprejmuire din staipi metalici si plasa bordurata (L =215 ml)

Infrastructura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stalpi metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea In plan de 40x40 cm si indliimea de 105 cm
si sunt dispuse la un interval curent de 253 cm inferax.

La partea superioara se realizeéazd un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectivnea de
20x30 cm, dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. Fot@ de cota terenului
natural soclul va avea 15 cm indliime, respectiv 15 cm adéncime. La partea superioard stéipii sunt
prevazuli cu capace de protectie din materiale plastice.

Suprastructura Imprejmuirii este formatd din staipi metalici realizati din teava patrata cu
sectiunea de 60x40x4 mm si panouri din plasd borduratd prefabricatd. Cadrul pentru poarta de
acces se va redliza din profil metalic dreptunghivlar cu sectiunea 60x40x4 mm, prevazut cu
diagonale.

Toate elementele realizate din otel laminat la cald S235JR se vor proteja impotriva coroziunii
prin grunduire si vopsire, in conformitate cu GP 121/1-2013.
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Sudurile pentru realizarea ansamblelor se vor executa respectand prevederile normativelor si
standardelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150/99 si STAS 9407/75. privind formele, dimensiunile,
calitatea si controlul imbindrilor constructilor metalice.

Cordoanele de sudurd se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre elemenetele
ce urmeazd a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudurd de colt va fi 0,7 din grosimea minima a
pieselor ce se sudeazd.

Poarta de acces auto

Infrastructura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub
stalpii metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si indltimea de 70 cm
si sunt dispuse la un interval curent de 480 cm interax.

La partea superioard se realizeazd o grindd din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
30x50 cm, dispus pe tot perimetrul portii de acces auto, armat cu otel beton BST500C. Faid de cota
terenului natural soclu va avea 50 cm adancime. La partea superioard stdipii sunt prevdzuti cu
capace de prolectie din materiale plastice.

Suprastructura imprejmuirii este formatd din staipi metalici realizati din teavd pairaia cu
sectiunea de 100x100xé mm si o poarta glisanta prefabricatd.

Toate elementele realizate din otel laminat la cald $235JR se vor proteja impotriva coroziunii
prin grunduire si vopsire, in conformitate cu GP 121/1-2013.

Sudurile pentru realizarea ansamblelor se vor executa respectand prevederile normativelor si
standardelor in vigoare SR EN ISO 3834, C150/99 si STAS 9407/75, privind formele, dimensiunile,
calitatea si controlul imbindrilor constructiilor metalice.

Cordoanele de sudurd se vor realiza pe tot conturul suprafetei de contact dintre elemenetele
ce urmeazd a fi sudate. Grosimea cordoanelor de sudurd de coly va fi 0,7 din grosimea minim& a
pieselor ce se sudeazd.

Platforma carosabila

n vederea realizari platformei din beton de ciment rutier s-a adoptat solutio de executie a
unui sistem rutier modern rigid, conform NP 081 — 2002, astfel:

» Strat din geotextil/geogrile cu rol de barierd interstrat;

Strat piatra sparta 25 cm;
Strat de balast stabilizat cu liant hidraulic rutier- 30 cm;
Strat din geocomposzit pentru armare, reducerea eforturilor si cu rol de barierd interstrat;
Strat de nisip 2 cm;
Folie de polietilend;
Strat beton rutier BCr 4 - 20 cm.
Perimetral se vor folosi borduri prefabricate din beton, cu dimensiuni de 20 x 25 x 50 cm.
Fundarea lor se va realiza prin intermediul unui strat de mortar semiumed.

Local, pe zona containerului frigorific de cadavre animale mici, se va redliza ¢ imprejmuire.
Infrastructura este realizatd sub forma unor fundatii izolate din beton simplu clasa C8/10 sub stéipii
metalici. Blocurile din beton simplu au dimensiunea in plan de 40x40 cm si indliimea de 105 cm si
sunt dispuse la un interval curent de 253 cm interax.

La partea superioard se realizeazd un soclu din beton armat clasa C20/25, cu sectiunea de
20x30 cm, dispus pe tot perimetrul imprejmuirii, armat cu otel beton BST500C. Fatd de cota terenului
natural soclu va avea 15 cm indltime, respectiv 15 cm addancime. La partea superioard stalpii sunt
prevazuti cu capace de protectie din materiale plastice.

Cadrul pentru poarta de acces se va realiza din profil metalic dreptunghiular conform
detdliilor tehnice, prevazut cu diagonale.

Suprastructura imprejmuirii este formata din stdlpi metalici realizati din teava patratd cu
sectiunea de 60x40x2 mm si panouri din plasd borduratd prefabricata.

e o @& o @& O
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Coperting

Constructia are forma in plan a unui dreptunghi regulat. Planul constructiei are dimensiunea
de 9,64 x 40,57 m.

Regimul de indltime al constructiei este ,,P", avand inditimea maxima de +6,637 m, raportata
la cota 0,00 a constructiei.

» INFRASTRUCTURA

Fundatiile sunt de tip fundatii izolate si sunt compuse din bloc de beton simplu clasa C8/10 si
cuzinet din beton armat clasa C20/25. Blocul din beton simplu se va realiza cu dimensiunea de
200x200 cm si are o indltime de 70 cm. Cuzinetul din beton armat clasa C20/25 are indltimea de 100
cm si dimensiunile in plan de 100x100 cm.

» SUPRASTRUCTURA

Structura este realizat din cadre metalice: stalpi cu sectiune compusd 2xIPE 450 si grinzi
principole din profile IPE 360 $355 cu vuta formaid din profile IPE 450 $355. Pe directie longitudinal@ s-
nivelul invelitorii s-au prevazut contravantuiri de tip tirant cu sectiunea plina @25.

Pentru durata de viatd estimatd o protectiei anticorozive §i categoria de corozivitate, gradul
de pregdtire a suprafetelor frebuie sa fie P1 (conform Tabelului 22 - SR EN 1090-2). Protectia
anticorozivd a constructiei metalice se va face in conformitate cu GP 111-2004, punciul 5.3.2,
pentru clasa de coroziune C2, pentru o duratd de protectie mai mare de 15 de ani.

Toate sudurile se vor executa respecténd prevederile normativelor si standardelor in vigoare
SR EN ISO 3834 si C150-1999, privind formele, dimensiunile, calitatea si controlul imbinarior
constructiilor metalice.

Materiale utilizate la realizarea structurii principale:

s tabla - S320JR
¢ profile laminate - S355JR, §355J2,
e suruburi de Inalta rezistentd -gr. 8.8

Invelitoarea se va redliza din tabla frapezoidala cu cute de 45-85mm, fixatd pe pane din
profile Z 250/2.5 mm.

Cantar model metalic 8 x 3 m, 50 de tone, suprateran (prefabricaf)
Echipamentul de cantarit autovehicule este un cantar proiectat modular din plaforme de
otel, destinat cantdririi in regim static o autovehiculelor. Amplasarea acestuia se va face pe o
suprafatd betonatd dreaptd calculatd in asa fel incat s& susting greutatea sistemului de cantarire cu
toatd greutatea maximé a autocamionului pentru care se face cantarirea.
Caracteristici tehnice si metrologice (conform fisei tehnice):
» suprafaia de rulare din tabld striatd
Limita maximd& de cantdrire (Max) : 30/50
Limita minim& de cantarire (Min} : 200 kg
Valoarea diviziunii (d) : 10/20 kg
Numarul de diviziuni (n) : Maxim 2 x 3000
Cale de rulare : Metalic Ciasa de precizie : I, conform OIML R 76.2
» Temperatura mediului ambiani- 30 la +55 °C pentru fraductoarele de greutate ,- 10 la
+40 °C pentru indicatorul de greutate
+ Sarcina maxima : 150% din valoarea nominald a cantarului Indltime structura : Aprox.
400 mm
» Grad de protectie atmosferica IP 68 [rezistentd la imersie) pentru traductoarele de
greutate, corp din otel inoxidabil IP 65 (etanseitale la praf si jet de apd) pentru indicatorul
de greutate, carcasa ABS
Echipamentul se va achizitiona in baza fisei tehnice fumnizatd de proiectantul general.
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Stalpi de iluminat (8 buc.)

Fundarea se va realiza prin intermediul unor fundaiii izolate, formate din blocuri din beton
simplu clasa C12/15, cu dimensiunea de 60x60 cm, dispuse la cota -1,20 m fatd de CT.A..

Pentru fixarea staipilor de iluminat se va prevedea inglobarea unei pldcute cu praznur,
conform detdliilor, in fundatia izolatd.

Stélpi de iluminat vor avea structurd metalicd prefabricatd, cu Imbindri sudate sau cu
suruburi, conform fiselor tehnice de la furnizor.

E. INCHIDERILE EXTERIOARE S| COMPARTIMENTARILE INTERIOARE
SCENARIUL i - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Inchideri exterioare
Imprejmuire - panouri din plasd borduratd prefabricata
Container - birou supraveghere, magazie scule, grupuri sanitare
- inchideri exterioare din panouri tip sandwich
- compartimentari interioare usoare din pereti de gips-carton

E. FINISAJE INTERIOARE
SCENARIUL Hl - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Propunere

BIROU SUPRAVEGHERE

- PARDOSEALA - covor PVC;

- PLINTA - bagheta PVC;

- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb;

- TAVANE - vopsed lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi profile PVC cu sticla securizata sau panel;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre cu profile PVC cu geam termopan si sticla securizata,

- GLAF - tabla la culoarea panourilor

MAGAZIE SCULE

- PARDOSEALA - covor PVC;

- PLINTA - bagheta PVC;

- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb;

- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre cu profile PVC cu geam termopan si sticla securizata.
- GLAF - tabla la culoarea panourilor

GRUPUR! SANITARE si VESTIARE

- PARDOSEALA - covor PVC;
- PLINTA - bagheta PVC;
- PERETI — vopsea lavabila de interior — culoare alb;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre cu profile PVC cu geam termopan si sticla securizata.
- GLAF - tabla la culoarea panourilor
G. FINISAJE EXTERIOARE
SCENARIUL Il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

I, P

S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.



| PROIECTANT GENERAL: | Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nrproieet |
S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | DESEUR! PRIN APORT VOLUNTAR" 845/2023
122/1234/2014, CUI: RG 33461132, lasi P
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Beneﬁ ciar: UAT ORAS MARASEST,’ JUDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA ‘ J
| ———"1 B o — = =

1. Platforma carosabila - beton de ciment rutier

2. dlee pietonala - dale prefabricate

3. borduri prefabricate

4. elevatii imprejmuire - beton armat

5. stalpi imprejmuire - teava reclangulara vopsita
6. panouri imprejmuire - plasa bordurata

7. poarta auto - cadru din teava rectangulara si plasa bordurata
8. sistem rigole carosabile

9. stalpi de ilumint - structura metalica preafbricata
10. stalpi copertina — profile metalice

11. grinzi copertina — profile metdlice

12. acoperire copertina — panouri tabla

13. panouri tip sandwich — container administrativ

Finisajele se vor realiza in conformitate cu indicatile din plansele de fatadd. Thainte de
inceperea finisajelor se vor realiza de constructor probe etalon ce vor fi omologate de beneficiar si
proiectant.

H. ACOPERISUL SI INVELITOAREA
SCENARIUL I - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR” - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Copertina:

Invelitoarea se va realiza din tabla frapezoidal@ cu cute de 45-85mm), fixatd pe panele
alcatuitedin profile Z, profile IPE sau U, dimensionate la incarcarile climaterice de la nivelul nvelitorii
precum si la greutatea proprie a acesteia.

Celelate obiecte (containerele) vor fi amplasate direct pe platformele lor, ele fiind echipate
si gata de ufilizare (plug-in).

Containerul administrativ va fi acoperit cu panou tip sandwich.

.. AMENAJAR! EXTERIOARE
SCENARIUL il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU
PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

! Platiorm& carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor (captractor) care
aduc/ridicd containerele de mai sus;

Platform& betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baraca;

Canalizare peniru colectarea apelor pluviale;

Zond verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie;

CopertinG pe structuré metalicd usoard (conform proiect de rezistent&) pentru protectia
containerelor deschise;

. Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stélpi rectangulari
din ofel, cu poartd de acces culisantd - actionare manuald;

i1 In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane {cap-
tfractor);

Pe langd lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazutd cu urmatoarele
dotari:
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Container de tip baracd pentru administratie ~ supraveghere, prevazut cu un mic depozit
de scule si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul peniru cetéatenii care aduc
deseuri;

Container de tip baracd, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini
pd&san);

‘Un container de fip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase {vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)
++ Trei containere prevazute cu presd pentru colecarea deleurilor de hérfie/carton, plastic,
respectiv textile;

Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, peniru colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electiice mari - frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

Doud containere de fip SKIP deschise, penfru deleuri de sticld - geam, respetciv
sicle/borcane/recipiente;

Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll peniru anvelope, deseuri metdlice, deseuri
de curte/grading (crengi, frunze, etc);

Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz:

Separator de hidrocarburi pentru toatd platforma carosabiid;

Doud scdri mobile metalice (otel zincat) pentru descércarea deseurilor in containerele
deschise inalte.

Stalpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucéati).

4. ACCESE PIETONALE SI AUTO
SCENARIUL i - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR!I PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA
- accesul pietondl se va realiza de pe latura sudica
- accesul auto se varealiza de pe latura sudica - din drumul adiacent proprietatii
- in incinta se vor amenaja 3 locuri de parcare.

K. SISTEMATIZAREA VERTICALA
SCENARIUL Il - ,INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" - CU

PLATFORMA PARTIAL ACOPERITA

Problemele de miscari de terasamente (sGp&turi, umpluturi, transport } vor fi evitate sifsau
rezolvate prin respectarea recomandarilor privind proiectarea, amplasarea pe teren si executia
lucrarilor propuse, din studiul geotehnic.

Candilizarea a fost prevazutd in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor din
precipitatii prin lucrdrile de sistematizare verticald catre un separator de hidrocarburi si apoi in
exteriorul incintei.

Trotuarele se vor realiza cu o panta minima de 2% pentru indepartarea apelor pluviale de
aceasta si evacuarea lor prin lucrari de amendgijare a terenului catre exteriorul incintei

d. Probe tehnologice si teste
Nu este cazul

$.4. principalil indicatori tehnico-economici oferenii obiectivului de investitie:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totalo a obiectulul de investitie, exprimata in lei, cu TVA si
respectiv fara TVA, din care constructii montaj (C+M) in conformitate cu devizul general;

Nr. . . . . Valoare Valoare
-y Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
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lei lei lei

TOTAL GENERAL 3830.914,00 | 722.677,64 | 4.553.591,64

din care: C+M |

2.304.31355 | 437.81957 | 2.742.133,12 |

. Indicatori minimall, respectiv indicatori de ¥ fg - elemente fizice/capacit

indice gfingerea tintel obiectivuivi de investite ~ si. dupa caz calitativi, in _conformilale cu

standardele , normalivele si reglementarile tehnice in vigoare:

BILANT TERITORIAL

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situatia existent
Suprafata teren

St ~ 4,477 ,00mp

Suprafata construita C1 - statie de epurare ScC1 - 41,00mp

Suprafata construita TOTALA
Suprafata desfasurata construita
POT existent - 0,92%

CUT existent - 0,009

Propunere

Suprafata teren

Suprafata construita existenta C1
Suprafata teren amenajata
Suprafata teren neamenajat
Suprafata platorma carosabila
Suprafata alee pietonala
Suprafata container - administrativ

Sc - 41,00mp
Sdc - 41,00mp

St - 4,477 ,00mp
ScCl - 41,00mp
Sta - 2.427,00mp
Stn - 2.009.00mp

Spc - 1.932,00mp
Sop - 96,00mp
Sc - 12,00mp

Suprafata platorma carosabila acoperita  Saca - 374,00m {inclusa in Spc)

Suprafata spatii verzi si plantate
Suprafata construita totala

POT - 9,53%
CUT - 0,095

CARACTERISTIC| TEHNICE

Ssv - 399.00mp
Sct - 427,00mp

- Solutia arhitecturala va urmari cateva directii importante:
* Respectarea temei de proiectare intocmita impreuna cu specialisti beneficiarului precum si
a conditiilor impuse prin Certificatut de Urbanism;
« Crearea unor spatii care sa indeplineasca criterile impuse de legisiatia in vigoare.

Obiectele principale ale investitiei:

- Platforma carosabila - partiai acoperita

- Alee pietonala

- Spatiu verde

- Imprejmuire

- Poarta de acces auto

- Stalpi de iluminat

- Dotare conform proiect tip

PARAMETRI GENERALI

$.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

i fizice core sa



' PROIECTANT GENERAL: Proiect: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE | Nr.proiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. | pESEUR/ PRIN APORT VOLUNTAR” 84512023
122/1234/2014, CUL: RO 33461132, lasi .
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, Be"eﬂ ciar: UAT ORAS MARASESTI’ JUDETUL
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 VRANCEA

Infrastructura Fundatii beton armat
Suprastructura Structura metalica -
Regim de inaltime coperina P
Inaltime maxima copertina 6,90m
Suprafata amenajata 2.427,00mp 1
Suprafata PLATFORMA carosabila 1.932,00mp
Suprafata acoperita PLATFORMA carosabila 374,00mp
Suprafata alee pietonala 96,00mp
Clasa de importanta (conform P100/2019) i
Categoria de importanta {conform anexei A1) C-NORMALA
REALIZAREA FUNCTIONALA

In abordarea studiului se vor avea in vedere:

Conformarea constructiilor la exigentele de proiectare privind calitatea in constructii.
Organizarea si dispunerea pe planul de situatie a infregului ansamblu de functiuni (cladir,
spatii verzi, accese pietonale si auto,)

. Dimensionarea corecta a consiructiilor, functiunilor, circulatiiior si acceselor pietonale si auto

pentru functiunea propusa.

Protejarea vecinatatilor existente, a spatiilor verzi si a circulafiilor pietonale.

Respectarea distantelor fata de zonele de locuit.

Respectarea dlinikamentelor impuse prin certificatul de urbanism.

Protejarea mediuiui.

Proiectul va respecta in totdlitate exigentele de proiectare legislative in vogoare.

® o ¢ o o

Pe ferenul descris mai sus se vor executa urméatoarele lucrari:

Platform@ carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deseuri si
circulatia autoturisemlor cetdtenilor care aduc deseuri, respectiv a camioanelor {captractor} care
aduc/ridicG containerele de mai sus;

Platforma betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baracg;

Candlizare pentru colectarea apelor piuviale;

Zond& verde cu gazon si plantatie perimetrald de protectie;

Copertind pe structurd metalicd usoard {conform proiect de rezistentd) pentru profectia
containerelor deschise;

Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari
din otel, cu poartt de acces culisantd — actionare manuald:

In zona de acces principal se va monta un cantar carosabil penfru camioane {cap-
fractor):

Pe langd lucrarile de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevazutd cu urmdatoarele
dotd&ri:

fi Container de tip baraca pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic deporzit
de scule si doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul peniru celtenii care aduc
deseuri;

1 Container de tip baracg, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa {pisici, cdini
pasari);

Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase {vopsele, bidoane de

vopsele sau diluanti. medicamente expirate, baterii)
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Trei containere prevazute cu presd pentru colecarea deleurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

Trei containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentu colecatrea deseurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) si a celor de
mobilier din lemn;

Doud containere de fip SKIP deschise, pentru deleuri de sficld - geam, respetciv
sicle/borcanefrecipiente;

Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseur
de curte/grading (crengi, frunze, efc);
Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseur din constructii, moloz;
-Separator de hidrocarburi pentru toaid platforma carosabilé:

Doud scdri mobile metalice (otel zincat] pentru descarcarea deseurilor in containerele
deschise nalte.

Stélpi de iluminat si camere supraveghere (8 bucatij.

¢) indicatori financiari, socic-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiec@rul obiectiv de investitii:

popuiatie deservita: Locuitorii UAT Marasesti.

Nr. . - Valoare Valoare
oy Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheRuieli (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL 383091400 | 722.677,64 | 4.553.591,64
dincare: C+M |  2.304.313,55 | 437.819,57 | 2.742.133,12 |
d) durata estimoté de executie a obiectivului de investitii. exprim in juni.

Durata totala estimata este de ¢ luni:
- 3 luni proiectare;
- 6 luni executia lucrarilor

5.5. Prezentarea modulul in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice tunctiunii

preconizate din punciul de vedere al asigurardi tuturor cerimelor fundamentale aplicgbile
conshvctiel, contorm gradului de detaliere al propynerilor tehnice;

5.5.1 Modul de convergere a obiectivelor proiecului cu Planuri Nationale, planuri reglonale, planuri
strategice, politici comunitare;

COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DESEURILOR

INVESTITIA IT.

Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor
municipale ia nivel de judet sau la nivel de orase / comune

SUBINVESTITIA I1.A. - INFINTAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

Pilonul 1. Tranzitie Verde

Componenta C3: MANAGEMENTUL DESEURILOR face parte din Pilonul I. Tranzitie verde.

Obiectivul acestei componente reprezintd accelerarea procesului de  exlindere si
modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Roménia, cu accent pe colectarea separatd,
masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformdrii cu directivele
aplicabile si franzitiei la economie circulard.
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Managementul deseurilor vizeozd Tmbunatdtirea implementari  colectarii separate,
controlului si monitoriz&rii parametrilor de calitate a mediului. Investitile din cadrut Planului National
de Redresare si Rezilientd in domeniul gesfiondrii deseurilor municipale confribuie cu 4,5% la tinta
nationald de afingere a ratei de 50% de reciclare si pregdtire pentu reutilizare a deseurilor
municipale pan& in 2025, astfel cum este definitd in Directiva-cadru privind deseurile (Directiva
2008/98/CE modificata prin Directiva (UE) 2018/851).

Gestionarea deseurilor in Uniune ar trebui sd fie imbundiatita si fransformatd in gestionarea
durabild o materialelor pentru a proteja, a conserva si a imbunatati calitatea mediului, peniru a
proteja sanatatea umand, pentru a asigura utilizarea prudentd, eficientd si rationald a resurselor
naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, pentru a spori ulilizarea energiei din surse
regenerabile, penfru a creste eficienta energetica, pentru a reduce gradul de dependentd a Uniunii
fatd de resursele importate, pentu o crea noi oportunitati economice si pentu a stimula
competitivitatea pe termen lung. Pentru ca economia s& deving cu adevarat circulard, este
necesar sa se adopte masuri suplimentare privind productia si consumul sustenabile, prin axarea pe
intregul ciclu de viata al produselor, infr-un mod care conservé resursele si Inchide bucla. Utilizarea
mai eficientd a resurselor ar aduce, de asemeneq, economii nete substantiale infreprinderilor,
autoritGtilor publice si consumatorilor din Uniune, reducand. in acelasi timp, emisile anuale totale de
gaze cu efect de serd.

Cresterea eficientei in utilizarea resurselor si asigurarea valorificarii deseurilor ca resursa poate
contribui la reducerea dependentei Uniunii de importul de materii prime si poate facilita franzitia la o
gestfionare mai sustenabild a materiglelor si la crearea unui model de economie circulara. Tranzitio
respectivi ar frebui sG contribuie la redlizarea obiectivelor de crestere infeligentd, durabila si
favorabild incluziunii stabilite in Strategia Europa 2020 si la crearea de oportunitati imporiante peniru
economiile locale si partile interesate, contribuind in acelasi fimp la imbunatatirea sinergiilor dintre
economia circulard si polificile in materie de energie, climd, agriculiurd, industrie si cercetare, si in
acelasi imp generand beneficii penfru mediu In ceeo ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu
efect de ser@ si pentru economie.

§.5.2. Contormarea cu reglementdrile specifice functiunii preconizate din punciul de vedere al

gsigurdrii tuturor cerintelor tyndamentale aplicabile constructiei
Indeplinirea cerintelor de calitate

Cerinta de calitate ,A" - REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE Sunt asigurate principalele
cerinte privind stabilitatea constructiilor.

Cerinta de calitate ,C" - SECURITATEA LA INCENDIU Sunt asigurate principalele cerinte privind
securitatea la incendiu in principal a pachetului de normative P 118, cu cele frei componente
principale:

-Normativul de sigurant la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;
-Normativul pentru securitatea la incendiu a constructiifor, partea a Il a - Instalatii de stingere,

indicativ P 118/2;

-Normativul pentru securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il a — Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiv, indicativ P 118/3.

Cerinta de calitate ,D" - IGIENA. SANATATE $I MEDIU Cladirile respecta normele de igiena,
sanatate si mediu.
Asigurarea utilitatilor:

Situafie existenta Situatie propusa

Alimentare cv Retea existenta - extindere de reteq

apa
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Canalizare Retea existenta - extindere de retea

Energle electrica | Reteq existenta - Racord la reteaua existenta

Gaze naturale Reteaq existenta -

Incalzire - - radiatoare electrice

Deseuri - - colectare separata conform proiect

Se vor respecta cu stictete normele de igiena. Centrul nu ridica probleme legale de
protectiac mediului, neconstituind sursa de poluare. Este interzisa depozitarea necontrolata a
gunoiului.

Cerinta privind igiena, sanatolea oamenilor §i protectic medivlui presupune conceperea §i
executarea spatilor si a elementelor componente astfel incat sa nu fie periclitate sanatatea si
igiena ocupantilor, urmarindu-se in acelasi timp si protectia mediului inconjur&tor.

Toate incaperile (container administrativisunt ventilate §i iluminate natural.

Cerinta de calitate ,B" - SIGURANTA IN EXPLOATARE - se considera indeplinita cerinta.

In functionarea centrului se va respecta normativul privind proiectarea cladirifor civile din
punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare indicativ CE 1-95 care se referd la masuri
necesare pentru:

- siguranta circulafiei pedestre;

- siguranta cu privire la instalafii;

- siguranfain timpul lucrdritor de intretinere;

- siguranta fa intruziune si efractii.

Siguranta circulatiel pedestre.

- Llaiesirea din incinta se vor monta balusirade de protectie la limita troturarului, care sa
limiteze iegirea brusc& In carosabil;

- Platiormele de acces In cladire vor fi prevazute cu balustradd de protectie, indiferent de
inaltimea deniveldrii;

- Scara frebuie astfel rezolvatd incat sa asigure un spatiu liber de trecere fara risc de lovire:

- Balustradele scarilor trebuiesc ostfel realizate incét s& nu constituie o sursd potential&
de accidentare:

Siguranta cu privire la instalatil.

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin:

- electrocutare;

- arsuri sau opdrire;

- explozie;

- infoxicare;

- contaminare;

- contactut cu elemente de instalatii;

- consecinte ale descdarcdrilor atmosferice.

Siguranta in timpul fucrérilor de intretinere.

Siguranta i timpul lucrarilor de intretinere presupune protfectia utilizatorilor in  timpui
activitéfilor de curdtire sau reparotii a unor parti din cladire (ferestre, scari, pereti, acoperisuri,
luminatoare, etc.) pe durata exploatdrii acestora,

Siguranta la intrusiune si efractie.
Pnetru cladirile publice administrative se vor realiza si urmGtoarele:
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- gardurile perimefrale incintei vor fi dublate de garduri vii;

- la partea superioard a gardului se vor prevedea elemente metalice ascutite sau sarma
ghimpata;

- accesele in incintd vor fi asigurate cu sisteme speciale de inchidere §i luminate pe timp
de noapte;

- atdt gardul cat si portile vor fi prevGzute pand la h = 70 cm cu elemente opace de
protectie la infrusiunea animalelor mici.

Cerinta de calitate ,F" - PROTECT/A IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cenirul respecia normele in
ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului.

Cerinta de cdlitale .E' - ECONOMIE DE ENERGIE S IZOLARE TERMICA
Nu este cazul.

5.5.3. Avize sl acorduri de principiv

- Conform ceriificate de urbanism.

5.8. Nominalizarea surselor de finantare a Investitiei publice, ca urmare o andglizel financiare 5i

economice: fonduri proptii, credite bancare, dglocatii de la bugetul de stat/bugetul local credite

externe garantale sau controctate de stat fonduri externe nerambursobile, alte surse legal

gonstitulte:

Sursele de finantare:
- Bugetlocat
- Buget de stat
Nr. . . Valoare Valoare
e, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (tara TVA) TVA (inclusiv TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL 3830.914,00 | 722.677,64 | 4.553.591 ,64 |

din care: C+M | 2.304.313,55 | 437.819,57 | 2.742.133,12 |

(4) URBANISM, ACORDUR! §1 AVIZE CONFORME
§.1. Cediticatul de urbanism emis in vederea obfinerii gulorizatiel de construire:
Cerlificat de Urbanism nr. 149 din 28.09.2022.

£.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;
- se va anexa prezentei documentatii

6.3. Actul administrativ_al guteritatii competente pentru protectio mediulvi, masuri de diminuare a

impactulul, mésuri de compensare. modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in

documentatio tehnico-economica;
- se va anexa prezentei documentatii

6.4. Avize conforme privind asiqurarea utilitétiior
- s& vor anexa prezentei documentatii
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6.5. Studiv topografic, vizal de catre Oficiul de Cadastu si Publicitate imobiliaré:

- s& va anexa prezentei documeniatii

care pol conditiona soluliile tehnice.

- $& vor anexa prezentei documentatii.

{7} IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabilé cu implementarea investitiei:

PNRR/2022/C3/5/1.1.A.
Consiliul Local Marasesti.

7.2 Stotegia de implem re, cuprinzénd: durato
luni calendaristice), durata de executie. graficul

pe oni, resurse necesare;
- durata de implementare:; ¢ luni:
- durata de executie: 6 luni;

RT REALIZARE A INVESTIEI

NR.C | ETAPELE  PRINCIPALE  DE | GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIE!

implementare a obiectivului de investitii (in
de implementare a investiliei esalonareq investitiei

1

2 3 4 5 ) 7 8

1 CAPHOLUL 1 Cheltuieli

pentru obtinerea si
amenajarea terenului
2 CAPITOLUL 2 Cheltuieli

pentru asigurarea  ufilitatilor
necesare obiectivuiui  de

investitii

3 CAPITOLUL 3  Cheltuieli
pentru proiectare si osistentd
fehnica

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli
peniru investitia de bazd
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

o |

CAPITOLUL 6 Cheltuieli
pentru probe tehnologice si
teste

resurse necesare:

o Infaza de executie: 15 persoane:;
o infaza de operare: | persoana.

1.3. Shategia de exploatare/operare si intretinere: etape, melode si resurse nec esare;

- intreaga constructie va ramane in adminustrarea primariei.

7.4. Recomanddrl privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.

Pe toatd durata implementarii investitiei Beneficiarul va aloca resursele umane adecvate si
fondurile necesare pentru  parcurgerea tuturor etapelor aferente acestei investitii in termenele

convenite cu Autoritatea Finantatoare.

(8) Concluzii si recomanddri

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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Necesitatea investitiei trebuie apreciatd pornind de la alinierea cu standardele Uniunii
Europene, la egalitatea de sanse, a protectiei mediului, asigurarea unui mediu care sa nu incurgjeze
migratia populatiei catre alte zone, prin dezvoltarea zonei, a mediulvi de ofaceri, a turismului si
asigurarea unor servicii de salubritate de calitate. Experienta tdrilor dezvoltate ne aratéd ca
dezvoltarea si cresterea economicd este sirdins legatd de nivelul, domeniul si eficienta investitiilor.

Implementarea cu succes a acestui proiect propus prin acest Studiv de Fezabilitate va
conduce la:

- wINFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR", astfel incat acesta sa
corespunda parametrilor de siguranta si functionare impusi de legislatia in vigoare si de necesitatile
beneficiarului;

- amenajare incinta, sistematizarte verticala si imprejmuire;

- incadrareq, inclusiv din punct de vedere constructiv, in planul urbanistic general;

- accesul facil al populatiei la serviciile de salubritate locale:

- rézervarea unui spativ suficient pentry desfasurarea infregii activitali;

- Conformarea cladirilor la exigentele de proieciare privind calitatea in constructi :

- Organizareq si dispunerea pe planul de situatie a infregului ansamblu de functiuni (cladin,
spatii verzi, accese pietonale si auto,}

- Dimensionarea corecta a constructiilor, functiunilor, circulatiilor si acceselor pietonale si auto
pentru functiunea propusa:

- Protejarea vecinatatilor existente, a spatiilor verzi si a circulatiilor pietonale:

- Respectarea distantelor infre fronturile consiruite;

- Respectarea dliniamentelor impuse prin certificatul de urbanism ;

- Protejarea mediului;

- Proiectul va respecta in totalitate exigentele de proiectare legislative in vogoare.

Proiectant,
$.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

BENEFICIAR: ORASUL MARASEST!, JUDETUL VRANCEA

STUDIU DE FEZABILITATE
TOTALIZATOR
“ | Denumirea capitotelor si subcapitolelor de cheltuieti ~ Valoare VA
| erh. (fara TVA) TVA)
fel Iei led
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli penfru obtineree si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00] 0.00 0.00
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00] 0.00
1.3, Amenaij:_n pentru profectia mediului ST aducerea 1a 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli relocarea/protectia utilitatitor 0.00 0.00 0.00
Chelluieli pentru asigurarea uilitatilor necesare obiectivului
2.1 |RETELE EXTERIOARA APA POTABILA 13,804.00) 2,622.76 16.426.76
2.2 |RETELE ETERIDARE CANALIZARE 28,290.00 5,375.10 33,665.10]
2.3 |RETELE ELECTRICE 87.450.00 16,615.50 104,065.50
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. 9,000.00 1,710.00| 10.710.00
3.1.1. Studii de teren 9,000.00 1,710.00] 10,710.00
studiu geotehnic 5,000.00 950.00 5,950.00
studiu to 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.2. ivind im asupra mediulul 0.00 0.00] 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00] 0.00
3.2.|Docum i cheftuieli pentru de avize, _ 0.00 0.00] ﬂ.lllll
33. fehnics 0.00 0.00 0.00
3.4.|Certificarea i ce §i auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5.|Prolectare 115,000.00 21,850.00 136,850.00
3.5.1.Tems de proiectare 0.00 0.00 0.00|
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucratilor
de interventii §i deviz general 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.5.4. Documentatiife tehnice necesare in vederea obtinerii 0.60 0.00! 0.00,
3.5.5. Veriticarea tehnic de calitate a proiectului tehnic sia
detalilor de execitia 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 18,264.00 3,470.16 21,734.16
3.7.|Consuitanta 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.7.1. Man:_)mmm de proiect pentru obiectivul de investitii 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.7.2. Audit financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asisienta tehnica 46,000.00 8,740.00 54,740.00
3.8.1. Asistents tehnica din partea proiectantului: 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrriior ,000.60 190.00 1,190.00
'3. . bentry @mcmarea proiectantului la fazele incluse in 5,000.00 950.00] 5,950.00
8.2. Diri tier 40,000.00 7,600.00 .




[CAPITOLUL 4
R L ;
[XB sl 2,151,047.00]  408,698.93] 2550,745.03
Obiect 1 - REZISTENTA ST ARHIECTURA CAV 1812,720.18] 344416.83] _ 2,157,137.01
Oblect 1 - INSTALATI CAV 338326.82]  64.282.10 _ 402.608.92
Obiect 2 - DRUM ACCES 0.00 0.00 0.00
42. utilaje tehnologice _ 16,245.65 3,086.67 19,332.32
Obiect 1 - INSTALATI! SI DOTARI CAV 16,245.65 3,086.67 19,332.32
4.3 Ulifaje, tshnologice si cu 1.150,989.00)  218,687.91|  1,369,676.91)
Obiect 1 - INSTALATH SI DOTARI CAV 1.150.989.00]  218,687.91] 1,369,676.91
| 44 [ da transport .00 0.00 0.00
45 0. 0.00 .00
4.6.|Active e 0. 0. .00

5.1.1. Lucrari de constructii 1,420.61

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului i 0.00

5.2.1. Comisioanele gi dobanzile aferente creditulul bancii

finantatoare 0.00 . 0.00
5.2.2. Cota aferents 1SC pentru controlul calitatii lucraritor de

constructii 11,521.57 0.00 11,521.57
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea

hteritoriului, urbanism gi pentru autorizarea lucearifor de constructi 2,304.31 0.0 2,30431
5.2.4. Cota aferents Casei Sociate a Constructorifor - CSC 11,521.57 0.00 11,521.57
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiingare 2,000.00 0.00 2,000.00

CAPITOLUL 6

Cheltuiefi pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe ice si teste 0.0 0.00 0.00

din care: C+M | 304,313.55]  437,810.67] 2,742,133.12

PROIECTANT, BENEFICIAR,
5.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. ORASUL MARASEST!, JUDETUL VRANCEA

Nota: Preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor apartin bazei de date a profectantului sau corespund preturilor existente pe
piata locala la principalii fumnizor,




Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

STUDIU DE FEZABILITATE
ELIGIBIL
. Denumirea capilolelor si subcapiiolelor de cheltuieli [ TvA |Veloars (inclusi]
ert. (fara TVA) TVR)
lei lel Iei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
lL‘heltuieli pentru oblinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00] 0.00/
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3, [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la slarea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utitatilor 0.00 0.00 0.00
2
|Chettuieti pentru asigurarea utilitatilor necesare obisctivulai
2.1 RETELE EXTERIQARA APA POTABILA 13,804.00 2,622.76 16,426.76
2.2 |RETELE ETERIOARE CANALIZARE 28,290.00 5,375.10 33,665.10
2.3 |RETELE ELECTRICE 87,450.00 16,615.50 104,065.50
Cheltuisli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii 9,000.00| 1,710.08| 10,710.00
3.1.1. Studii de teren 9,000.00 ,710.00| 10,710.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00! 0.00
3.1.3. Alte studii specitice 0.00 0.00 0.00
.2.|Docu cheltuieli inerea de avize, 0.00 0.00 0.00
.3, | Expertizare tehnics 0.00 0.00 n.nol
3.Al.|0arﬂﬁmu performantsi energetice §| audiul energetic al 0.00 __0.00 0.00
3.5.|Proleciare 115,000.00 21,850.00 136.850.00
3.5.1.Tems de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00] u.tﬂ
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrariior
de interventii i deviz general 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.5.4. Documnentatiile fehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnic3 de calitate a projectului tehnic §i a
detaliilor de executie 20,000.00 SR 235000
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65,000.00 12,350.00 77,350.00
3.6. rea procedurilor de achizitie 18,264.00 3,470.16 21,734.16
3.7.[Consultania 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.7.1. Managementul de proiect pentry obiectivul de investitii 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.7.2. Audit financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 46,000.00 8.740.00 §4,740.00
3.8.1. Asistents tehnica din partea proiectantului: 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,180.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in _5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.2. Dirigentie de santier 40,000.00 7,600.00 47,600.00




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construct s| Instalat 2151,04700] __ 408,698.98] _ 255074593
Obiect 1 - REZISTENTA S| ARHIECTURA CAV 1,812,720.18 344,416.83]  2,157,137.01
Oblect 1 - INSTALATIl CAV 338,326.82 64,282.10 402,608.92

4.2 | Montaj uilje tehnologice 16,245.65) 308667] 103328
Obiect 1 - INSTALATII S| DOTARI CAV 16.245.65 3,086.67 19,332.32
4.3.|Utlaje, echipamente tehnologice sI funciionale ci monia] 1,750,689.00] _218,687.91] _1,360,676.01
Obiect 1 - INSTALATII S| DOTARI CAV 1,150,989.00 218,687.91 1,369,676.91
4.4.|Utlaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 o.mwﬂ
45, 0.00 0. 0.00
4.6.]Acive 0.00 0.00 .

5.1.1. Lucrari de constructii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

PROIECTANT,
S.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Nota: Preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor apartin bazei de date a

piata locala la principalii fur

5.2.1. Comisioanele §i dobénzile aferente creditului bancii
finangatoare 0.00 0.00 0.00
-2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitagd lucrarilor de
constructi 11,621.57 0.00 11,521.57
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statufui i amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrrilor de constructii 230431 0.00 2,304.31
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11,521.57 0.00 11,521.57
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiingare 2,000.00 0.00 2,000.00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare [a beneficiar
6.1 irea personalului de exploatare 0.00] 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00
3,830,514.00 722 677.64 1.64

__ dincare:C+M]  2,304.313.55] _437,819.57] 2,742,133.12)

BENEFICIAR,

ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA

proiectantului sau corespund preturilor existente pe



Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR"

STUDIU DE FEZABILITATE
DOTARI
T Denumires capitalelor i sabeapitoislor de chettuiel Valoars Tvn |Veloare (iciash]
ert. {tara TVA) TVA)
lel fel ]
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
|enettwieti pentru obtinerea si amenajarea terentui
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari penfru proteciia mediulul sF aducerea la
1.3. rea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli relocareajprotectia utilftatiior 0.00 0.00 0.00
2
Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |RETELE EXTERIOARA APA POTABILA 0.00 0.00 0.00|
2.2 |RETELE ETERIOARE CANALIZARE 0.00 0.00 0.00
2.3 |RETELE ELECTRICE 0.00 0.00 0.00
lmcnw pentru proiectare si asistent tehnica
3.1. 0.00 0.00 0.00
13.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
i 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.2, ivi ctu asupra mediulul 0.00 0.00, 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
.2.| Documenta i 3i cheltuieli obtinerea de avize 0.00 0.00 0.00
33. tehnica 0.00] 8.00 0.00]
3.4.|Certificarea ie ice 3i anditul energetic al 0.06] 0.00 0.00
35. re 0.00 0.00 0.00
|3.5.1.Tem5 de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii §i deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. D_“Mlmmceﬂ__wll vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Veerificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
detalilor de execurie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic i detafii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consulianta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00/ 0.00 0.00
3.7.2. Audit financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistents tehnica din partea proiectanfisui: 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a iucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0.00 0.00 0.00
3.8.2, Dirigentie de antier 0.00 0.00 0.00




|CAPITOLUL 3
Chelluieli pentru Investitia de baza
_4.1.]|st instalatii 0.00 0.00 0.00
Obiect 1 - REASTENTA S1 ARHIECTURA CAV 0.00 0.00 0.00
Obiect 1 - INSTALATI CAV _0.00 0.00 0.00
42 ulilaje tehnologice 16,245.65 3,086.67 19,332.32
Oblect 1 - INSTALATI! S DOTARI CAV 16,245.65 3,086.67 19,332.32
43, echipaments tehnologice sl functionale cu monta] ,150,989.00]  218,687.91] 1,357 965.22
Obigct 1 - INSTALATH SI DOTARI CAV 150,989.00(  218,68791]  1,357,965.22
KX fara monta] s echipamente de tansport 0.00 0.00 0.00
ufﬁimn 0.00 0. 0.00
456. 0,00 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierufui

5.2.1. Comisioanele si dobnzile aferente creditului bancii

finantatoare

5.2.2. Cota aferent3 1SC pentru controlul calitagi Tucraior de

constructii 81.23 0.00 81.23

5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00

teritoriufui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ! ’ ’

5.2.4. Cofa aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 81.23 0.00 81.23

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

constuire/destiintare 0.00 0.00 0.00

6

Cheltuieli pentry probe fehnologice si teste i predare Ia beneficiar
6.1 lirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

1,167,387.11 221,77458] 1 460.00
din care: G+M | 16 57
0.00
PROIECTANT, BENEFICIAR,
§.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. ORASUL MARASESTI, JUDETUL VRANCEA

Nota: Preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor apartin bazei de date a proiectantului sau corespund preturilor existente pe
piata locala fa principafii fumig:fi..
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INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situatia existenta

Suprafata teren

Suprafata construita C1 - statie de epurare
Suprafata construita TOTALA

Suprafata desfasurata construita

POT existent - 0,92%

CUT existent - 0,009

Pro;

Suprafata teren

Suprafata construita existenta C1
Suprafata teren amenajata
Suprafata teren neamenajat
Suprafata platorma carosabila
Suprafata alee pxelonala

Supra!ata pla!orrna carosabxla acopcnm
Suprafata spatit verzi si plantate
Suprafata construita totala

POT -9,53%
CUT- 0,095

St -4477 00mp
5¢C1 -41,00mp
Se ~ 41,00mp
Sde - 41,00mp

St - 4,477 0mp

$eC1 -41,00mp

Sta - 2.427,00mp

Stn - 2.009,00mp

Spe - 1.932,00mp

Sap - 96,00mp

Sc - 12,00mp

Saca - 374,00m (inclusa in Spc)
Ssv - 399,00mp

Sct - 427,00mp

: ‘% ‘&i&&ﬁ’- lgifiiBI;' liu%n .” B i
Ly BT

d t‘t!!\

A

‘1[:\"'

\ \\m\\ \\\\\‘\‘&

Infrastructura

Suprasteuctura

Regim de inaltime copertina

Inaltime mavima copertina

Suprafata amenajata

Suprafata platorma carosabila

Suprafata acoperita platorma carosabila
Suprafata alee pietonala

Clasa de importanta (conform P100/2019)
Categoria de importanta fronfarm anexes A1)

Rb!n

.srh!l%_

Fundatii beton armat
Structura metalica

6,90m
2.427,00mp
1.932,00mp
374,00mp
96,00mp

m
C-NORMALA
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Sfureal?
Sc. 1:20 [ ' material plastic 60x40 mm
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NOTA: l
Confor studiului geotehnic ou . §54/03.2023, intocmit de ,S.C. | |
INFRATECH CONSTRUCT SRL, saticaaterer este uméloarea I '
Contom fsed forajulid FOT: ! : |
« 000-1,30 - Nisip agios maroni o inercalati e i 5 F |} '
o 130-7.00- Complex alwvionar alcatt din gelrs cu psip. 1] |
o 0,00-1,30- Nisip argilos maronu cu intercalati de pietis; ' m:ggmdmzim
o 1,30-7,00 - Complax aluvianar alcatut din pietis cu nisip. 1 m
- Conform fisetforgutsi FO3:
. N Lo L || Staip melafic RHS
0,00-1,30 - Nisip argilos maronis cu intercalali de pietris; 2 l i
» 1,30:7,00- Complex aluvionar alcatut din pietis cu nisip. -
In condiile fundari directe, 1a adincimea de fundare rezyla o presiune Soctu i belor armat (minim C20125)
plasticade P = 225 ¥Pa. a T e
Adancinea dé fundare este de 1,20 m, raportatala cota £ 0.00-56.00 2 a5
- [CIN=2000 g
Confom STAS BUBAIT aciea de ghef ese e QB0 0. = N S 3 S
CofamPHO1TE -29=040g:To=11. SRR ® e
Cabguia deimpotarp =D A i 2 Rl
Conform nomativului P 100172013 {modifical §i completat A 4 2 10 t"j
gt ol 29562019) coerna sencaeazh ncasade N o Er
important3 seismica Hl ou yg=1.00, iar celelalle oblectve s 5 % ) _
incadreaz T clasa de important seismicd 1Y cu y=0.80. A ¢ Blog din beton simphy 310
A o domemson
{2 alngerea coist sipauni se va comvoca proleciantd geolefric 2 4 ¥
pertryatestarca teremvitibunde hndare. = ; Z _
Tuamarea Rnafior s vatoe inedal dupd Eminerea sipdrior g 2 % £
penry amuse moa % 5
uiiatea brenubide hundare, 4 ¢
I
o R v '
-§ 104,“?‘0_4‘,11{k
N 5 A ; ZL{”’ Bioc din beton simpl C4/{
+ Ll . mmiosun
-l
NOTA GENERALA ' Materiale necesare I+
e Constructon este obligat sa verifice foata documentatia telinica a proiectului pe ' Conform NEO12-1:2007 | [F
sanfer, inainte de procurarea materialelor si inceperea execulie, pentu toate Beton simplu: C8/10 T
categorile de hucrart, - . Beton armat Stalp meta 6l
. Constructorul va anunta pmlemntu’ geﬂefal daca apar ﬂedamﬂh pe santier inainte C20/25 XC14XC2 {RO) -infrastructura
de'mcepefea lucrarilor; o ‘ o C20/25 XC2 (RO} - suprastructura
s Inainte de tumare, se vor monia in cofraj toate piesele de trecere sifsau inglobate, Clasa de cloruri C10.20
conform planuriior de arhitectura si instalati; Agregat maxim, Dmax 16mm
o Prezentaplansa se va cifiimpreuna cu plansele de executie ale stalpilor, perefilor, Clasa de consi;tenta 83
planseelor si ale scarilor din beton armat, Ciment CEMIl AS425R
- . Oted beton; PC52 (BST500C), SPPB, 0B37
' Acoperirea minima cu beton:
| - la elemente tip planseu ¢ 4= 20 mm
- la elemente tip grinzi, stalpi: ¢y, = 25 mm
- la elemente in contact cu solul: ¢y, = 50 mm




HOTA:

Canlon studiviul geotehric cu 7. 951400 2023, intoomi de S

'HFRATECH CONSTRUCT SRL", sratifcatia frenuti ests tmitonrea”

Cordorm S forgjii FOY:
* 5,08.30- Bisp aghos maronig cu niercalali de petrs;
* 1,357,00- Gorvplex ahionar acall & pletis cu s,

Conform e forgiuki FIz:
« 0,00-1.30- Nis ergios marorit cu inlercalali de piatric
» 130.7,00- Gamplex dhwvionar sicabit dn pesi cu rish
* 004,30 Nisip arghos maroniy oy nkercaali de pebis
. 13&7,m-cumxmwmmqm

in condile i doecl, I oincinea de frdare fe2dlh o lesune
placsica de P = 25 KPa

Adancinoa & imdare st de 120m, mpatata s cota + 00056002
plabmed

Cordorm STAS SI5477 affrcimee e ghelwsiede 0,23490m.
Conlomn PO -29=0d0g: Te= 11k,

Categude eimputed=D

Corform nesnskaa P 100-12013 fmadéical ¢ completat
i ordid 29562015 copertina % Tcadreazd v clasa de
importanth sefgnich 8 oy =100, &r ciieiake obietive se
E Gasader one =080,
incadreszh o080,

‘perku shesiven rervikz bunde indare.
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amidiles brevuié de hnde,

Maesige necesae
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Bston simpiu C8#10
Belonamal,
CABXC1XC2 RO) - st |

Secfiunea 2- I

Sedfiunea -2 i 100

seim’ o B
SRS jaw

24
il

i solpmenosHs
A 100a086mm §55 1

Grinda g beton ammat miriy CAY2S)
/ BSioom

C20/25 XC2{RO) - suprastruciuma
Clasa de clonniCl 0 )

|
Agreget mevim, Dima 16m |*
Ciasa da consitenta $3 I
Ciment CEM i AS 425R .
Otelbeton; PCS2 (BST500C), SPPB, 0B37 4
Acoperiren minima cu betor. .
-1 glemente ti planse ¢ " 20 mm
- a slemente tip grinzi, stalpi: 6, = 25 mm | e
- la elemente in corfac o soiul G5, = S0mm

NOTA GENERALA:

Constructoru este obligat sa verifice toala documentalia tehrica a proieciuiui pe
santer, inaints de procurarea materialelor si inoeperea execulie, peniru todle
categorile de luorar,

Censtructor va enunta projectantul general daca apar neclarilsti pe sentier nainte
da inceperea lucrariior;

Inginte de tumars, se vor morta in cofraj foate piesele de trecere sifsau inglobate,
canform plenurior de aleeturs o inslalati;

Prezenta plansa s va cili impreuna cu plansele do executie ale staipior. perelii,
Planseetor si ale scarfor din beton armat.
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18 alingerea onte! SANANIM 56 VA 00IVOCA ROIBCTEN QBCRRTC
perru atestarea terentiui bun de fundare.

Tumarsa hundaior sa va facerimediot dupd temminarea shpBuior
pertya nuse modiica

umidRatea terenului da fundare.

_ Stalp metafc din sectiune compusa
~ say profile de fip HEA

 Whorter de poza o
" Tezistante fnifale>30Nmn’

DI T UOUH |UURR Dst ' £V W W UsRie

Fole dapobotions -
Stret dg nisip 2 em |
Sirai g geocompozil pentru amare, reducersa
|elorturfor sicu ol de baneraingerstest
Strat da balost stabiizal, 30cm -
Ty %

| Sirat din geotexti¥asarile cu rol de beriera interstrat
Strat de balastcopactat S0om

s Strat de balast copactat, S0em

el — { 1 . i EL

- s _
i | )

El -

Strat de balest copacts!, 30cm

Materiale necesare

Conform NEO12-1:2007

Beton simpiu: C8/10

Beton amat :
£20/25 XC1+XC2 (RO) - infrastructura
20725 XC2 (RO) - suprastructura
Clasa de cloruri C1 0.20
Agregat maxim, Dmax 16mm
Clasa de consistenta 53
Ciment CEM !l AS425R

Otel beton: PC52 (BST500C), SPPB, 0B37

Acoperirea minima cu beton.

-{a elemente tip planseu ¢ ;= 20 mm

| -la elemente tip gringi, stalpi: Gy, = 25 mm

| -1a elemente in contact cu soluk ¢, = 50 mm
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Bloc de belon amat C20/25/
200x300x50 cm
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min. 5 cm
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$.C. CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L. e

Beneficiar: UAT ORAS MARASEST!, JUDETUL VRANCEA

122/1234/2014, CUI: RO 33461132, lasi = Pr.or.

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, Adresa: UAT MARASESTI, JUDETUL VRANCEA 845/2023

com.Miroslava,e-mail:constanconstruct@yahoo.com,

tel.0751.312.479 Titlul proiectului: Faza:
scara: |"INFUNTARE CENTRU DE COLECTARE DESEUR! PRIN

SPECIFICATIE | NUME mmz__.»?x» 190 |AFORTVOLUNTAR" SF.

SEF PROIECT | DR.ING.CACIULA DRAGOS Dat IRI pansel: PLnr.

ata:
A T L i = V= 2023 DETALI FUNDATH COPERTINA
DESENAT ING. ALEXANDRU GRAUR R5




